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H=3,01m

F-  SALA GEO

H=3,01m

E-  HOL,

PANORAMA

ścianka kolankowa h=184,5cm
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infokioski - 2 monitory dotykowe 22",

h=80cm h=110cm

h=110cm

h=80cm

70

ekspozytor z oświetleniem led

istniejąca

winda

145x155cm

ściana  gk/fermacell  gr. 12cm

woda w metalowej wannie wys. maks.

20cm- tafla wody stanowi ekran projekcyjny

imitacja skał wykonana z żywic,

zabudowa do sufitu

wejście do tunelu geo- drzwi dwuskrzydłowe- bez

zamka, otwierane na zewnątrz sali, z

samozamykaczem i spowolnionym domykiem; na

drzwiach projekcja napisu

ścianka  wolnostojąca szer. 30cm,

wykonana z giętych płyt gk/fermacell na

podkonstrukcji aluminowej, mocowana do

podłogi i sufitu; w ściance zabudowane

monitory 22"  (6szt) i 2 ekspozytory

ściana obwodowa tunelu geo- moduły

wykonane z płyt gk/fermacell na podkonstrukcji

aluminowej, mocowana do ściany zewnętrznej i

posadzki; zbudowana z płyt o wym.

120/180/200x224 + boczne wejście techniczne.

Nad oknem od strony sali ekspozycyjnej-

zabudowa ścian w formie imitacji skał.

podkonstrukcja aluminiowa mocowana

do istniejących ścian zewnętrznych

3
8
4

h=80cm

schemat układu podkonstrukcji aluminowej

mocowanej do ściany kolankowej

pulpit sterujący panoramą- monitor

dotykowy 22", h=80cm, obudowa

mocowana do słupa konstrukcyjnego

c

c

E1

E2

3

0

rozdzielacz ogrzewania,

drzwi uchylne 100x64cm

ścianka kolankowa h=185,5cm

ścianka kolankowa h=189,5cm

ścianka kolankowa h=189,5cm

4

4
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.

7

R

2

8

0

rewizja

6
0

szuflady z podświetleniem

led, ukryte w imitacji skał

monitory M8-M14- w zabudowie,

ustawienie pionowe

projektor z projekcją przednią

na tafli wody h= 190cm

projektor ukryty w imitacji skał

projekcja przednia h= ok 15cm

projektor - projekcja przednia,

montaż pod sufitem

monitory 22" w zabudowie ściany, 6 sztuk

monitory 22" w zabudowie ściany

głośnik niskotonowy

oświetlenie efektowe- montaż pod suftem

głosnik ukryty w imitacji skał h=180cm

zestaw głośnikowy- montaż pod suftem

M1

M4

M5

M3

M1

M6
M7

P2

P1

P3

G

G

G

O

O

skrzynka el. 35x58cm hgóra=148,5cm

głośnik kierunkowy nad monitorem

panorama- forma przestrzenna wykonana z

giętej płyty gk/fermacell na  podkonstrukcji

aluminiowej; gięta powierzchnia stanowi ekran

projekcyjny dla 2 projektorów,  malowany

farbą projekcyjna h=200cm

przedpole wykonane jako imitacja

skał z żywic

ścianka kolankowa h=189,5cm

rewizja- dostęp do strefy technicznej

EP1

b

b

rewizja- dostęp do strefy technicznej
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NAZWY STANOWISK:

SALA ZWIERZĄT:

S1-HIGIENA

S2- ODŻYWIANIE

S3- PRZYSTOSOWANIA

S4- OD MAŁEGO DO DUŻEGO

S5- GODY

S6- RUCH

S7- KONSOLA DJ

S8- ZWIERZĘCE GG

S9- ŚCIANA ZMYSŁÓW

S10- ŁAŃCUCHY POKARMOWE

SALA GEO:

S11- WROTA CZASU

S12- LEGENDA

S13- TUNEL GEO

S14- ZNAMY SKAŁĘ

S15- BŁĘDNE SKAŁY

S16- EKSPOZYTOR SKAŁY

S17-  PANORAMA

25

przestrzeń

techniczna

M9

M8

M10

M11

M12

M13

M14

jednostka

zewnętrzna

klimatyzacji

jednostka wewnętrzna

- klimatyzator kanałowy;

nawiew przez otwory w ścianie

jednostka zewnętrzna

klimatyzacji

jednostka wewnętrzna

- klimatyzator ścienny

(kolor biały)

przewód 90x60mm

prowadzony pod

sufitem;

odprowadzenie

skroplin na zewnątrz

prowadzone ze

spadkiem

jednostka

zewnętrzna

klimatyzacji

P4

G

EP2

9

0

ściana gk/fermacell z imitacją skał,

zabudowa do sufitu i wokół basenu

1:50

Nazwa rysunku:

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Autorzy projektu

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr Rys.:Skala:Data: GRUDZIEŃ 2017

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31,
57-350 Kudowa Zdrój

Kompleksowa realizacja ekspozycji
edukacyjnej w Ekocentrum PNGS

Autorzy opracowania

Magdalena Starzec

UWAGA!

-DOKUMENTACJĘ RYSUNKOWĄ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM
-WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI
REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ
BUDOWLANĄ
-WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY ORAZ
SPEŁNIAĆ WYMAGANIA DLA WYROBÓW DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU W
BUD.UŻ.PUBL., W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I
PRZEPISÓW BHP, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM POLSKIM PRAWEM I
ODPOWIEDNIMI NORMAMI.
-WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET NIEZBĘDNYCH
ELEMENTÓW  I DODATKÓW KONIECZNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH
POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW
-WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE,
EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE, ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM
WSKAZANYCH PRODUKTÓW, NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI,
PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI I PRZEWIDZIANYMI PRZEZ
PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE
ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI
KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
-W RAZIE ODSTĘPSTW LUB PROBLEMÓW WYKONAWCZYCH SKONSULTOWAĆ SIĘ
Z PROJEKTANTEM
-DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH

Uwagi:

Format druku:    70x42

Tomasz Herzog

Kochanowskiego 16/12
40-035 Katowice
NIP 954 252 48 27
tel. +48 253 65 37
www.multimedialne-muzea.pl
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Rzut piętra
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wymiary podano w  [cm]

mgr inż. arch. Sylwia Kubaczka- Ligenza

Ø 15

Ø 15

istniejąca wentylacja - przeniesienie

do przestrzeni sali ekspozycyjnej

1169

istniejąca wentylacja - przeniesienie do

przestrzeni sali ekspozycyjnej

istniejąca wentylacja - przeniesienie

do przestrzeni sali ekspozycyjnej

przeszklenia okienne oklejone folią UV

barierki stalowe Ø3cm, kolor szary, h=80cm,

imitujące zabezpiecznie punktu widokowego
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Justyna Miksa- kierownik projektu
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ekspozytor z oświetleniem led
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WWI1

wydruk wielkoformatowy

na płycie dibond
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H=ok. 3,00m

D-  SALA

ZWIERZĘTA

ścianka kolankowa h=197,5cm
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ścianka kolankowa h=195cm
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projektor z projekcją tylną
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ŚCIANA ZMYSŁÓW

DOTYK ZAPACH WZROK WIEM WIĘCEJ
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Ś
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GR

GR

GR
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D
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d
1

ścianka działowa gk/fermacell, gr.

ok.17cm (dopasować do krawędzi słupa),

na całą wysokość pomieszczenia +

wydruk wielkoformatowy klejony do

ściany z obu stron

ścianka działowa  gk/fermacell, gr. 12cm, na

całą wysokość pomieszczenia

przestrzeń techniczna

25

G

G

G

G

G

szczelne szklane gabloty

z eksponatami

rury poliwęglanowe Ø40cm wypełnione

szyszkami

tablica z ruchomymi kołami

przedstawiająca etapy rozwoju

wybranych gatunków,wykonana

z płyt dibond

P

ścianka działowa  gk/fermacell, gr. 12cm na

całą wysokość pomieszczenia, wykończenie

wydruk wielkoformatowy

M

ścianka działowa gk/fermacell, gr. 12cm,

na całą wysokość pomieszczenia; wykończenie -

tapeta winylowa lub farba lateksowa

panel dotykowy na postumencie

modele imitujące płazy i gady

- mapping ubarwienia naturalnego i

godowego

M

wypust ścienny w formie sowy

wykonany z płyty dibond,

monitor 63" z kinectem

M

wypust ścienny w formie słuchawek

wykonany z płyty dibond, monitor dotyk.42"

imitacja konsoli dj wykonana ze sklejki

wypust ścienny w formie chmurki

dialogu, monitor dotykowy 42"

M

ścianka działowa  gk/fermacell, gr. 12cm

na całą wysokość pomieszczenia

ODGŁOSY

zabudowa o falowanej formie wykonana z płyt

fermacell, wypusty w kształcie walca malowane

farbą lateksową, monitory ukryte w zabudowie

ściana magnetyczna

z magnetycznymi planszami

siedzisko

E E

Ś

Ś
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świecące ślady/tropy zwierząt

malowane farbą fluorescencyjną
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G

ścianka działowa  gk/fermacell, gr. 12cm

na całą wysokość pomieszczenia,

wykończenie - nadruk wielkoformatowy

sześciany/pudełka imitujące naturalne

schronienia zwierząt, zawierające dioramy
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Ø 15

istniejąca wentylacja - przeniesienie do

przestrzeni sali ekspozycyjnej
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LEGENDA:

P- projektor

EP- ekran projekcyjny/ tkanina projekcyjna

S- nazwa stanowiska

WW- wydruk wielkoformatowy

M- monitory

PL- plansza edukacyjna

G- głośniki

Ś- imitacja naturalnego środowiska zwierząt

D- dozowniki zapachowe

GR- podświetlone grafiki

E- ekspozytor

PW1a- zarys jelenia wyk. z poliwęglanu

PW2a- zarys kozła sarny wyk. z poliwęglanu

PW3a- zarys sowy puchacza wyk. z poliwęglanu

PWd- zarys drzewa wyk. z poliwęglanu

S17

S14

S15

sufit h=300cm

sufit h=300cm

rewizja

1

6

9

.

5

2

0

4

jednostka wewnętrzna- klimatyzator

kanałowy; nawiew przez otwory w ścianie

jednostka wewnętrzna- klimatyzator

kanałowy; nawiew przez otwory w ścianie

przewód 90x60mm

prowadzony po podłodze;

odprowadzenie skroplin

na zewnątrz

pod sufitem imitacja skał wykonana z żywic

pod sufitem imitacja skał wykonana z żywic

S16

S16

puszki elektryczne podłogowe

obszary podłogi bez ogrzewania podłogowego

oświetlenie istniejące- oprawy rastrowe

oświetlenie istniejące- szynoprzewody

schemat systemu klimatyzacji


