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wydruk na tapecie

winylowej, ok 34m2

istniejący ekran

projekcji przedniej
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rozdzielacze ogrzewania, drzwi uchylne

100x64cm- obudowane warstwicami ze sklejki

440

8
1

3
5

180 440

1
3
0

1
2
4

1
2
3

1
0
0

1
2
3

1169

10x17,36

28,33

H=3,00m
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49 miejsc

dwustronna obudowa windy z płyt

dibond + podkonstrukcja aluminiowa

obiekt scenograficzny- kropla wody

wykonana ze szkła lub szkła akrylowego

S1

EP1

istniejąca

winda

145x155cm

wydruk na płycie dibond

NAZWY STANOWISK:

S1- ŁĄKA

S2- LICHENOMETRIA

S3- STÓŁ

S4- ZIELNIK

S5- POROSTY

S6- GRZYBY

S7- ZARODNIKOWE

S8- ŚLUZOWCE

S9- KORNIKI

S10- SZYSZKI

S11- LIŚCIE

S12- DENDROCHRONOLOGIA

S13- TORFOWISKO

S14- LEŚNA WINDA

S15- MAŁE JEST PIĘKNE

S2

WEJŚCIE

GŁÓWNE

WYJŚCIE

EWAKUACYJNE

LEGENDA:

P- projektor

EP- ekran projekcji przedniej

ET- ekran projekcji tylnej

S- nazwa stanowiska

R- przestrzenna imitacja roślin, np. wysokich traw

ZS- obiekty scenograficzne

WW- wydruk wielkoformatowy

M- monitory

PL- plansza edukacyjna tekstowo- graficzna

E- ekspozytor

SPIS OBIEKTÓW SCENOGRAFICZNYCH:

ZS1- KROPLA WODY

ZS2- STÓŁ OBSERWACYJNY

ZS3- ZABUDOWA Z SZUFLADAMI

ZS4- PULPITY Z BINOKULARAMI

ZS5- WINDA LEŚNA

ZS6- TORFOWISKO

ZS7- IMITACJA PNIA DRZEWA

ZS8- IMITACJA PNIA DRZEWA LEŻĄCEGO

ZS1

R

R

S4

S11

stół obserwacyjny 2- poziomowy,

Ø 140cm +Ø110cm; w obrotowym blacie

wbudowane szkła powiększające do

oglądania eksponatów roślinnych,

podświetlenie led eksponatów

ZS2

h=110cm

h=80cm

podświetlane szuflady z eksponatami roślin
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100

15%

pochylnia

stalowa podłoga

podniesiona h= 15cm

S14

S15

monitor w zabudowie 60"

ustawienie pionowe

pochwyt stalowy  h=100cm

ścianka działowa  gk/fermacell, gr 10cm

na całą wysokośc pomieszczenia +

wydruk wielkoformatowy klejony do ściany

ZS3

ZS4

pulpit dwupoziomowy + 2 binokulary,

h=80cm h=110cm
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plansza edukacyjna na płycie

dibond, mocowana na dystansie

plansza edukacyjna na płycie dibond

trójwymiarowa imitacja pnia

drzewa, h=300cm

ścianka w formie łuku, wys. 200cm, wykonana ze

sklejki liściastej, mocowana  do podłogi

szklana gablota- Zarodniki

UWAGI:

WW- wydruk cyfrowy bezpośrednio na

sztywnej płycie dibond; płyty montowane

do podkonstrukcji. Wymiary

poszczególnych wydruków dososowane do

stanowisk.

R -elementy przestrzenne wykonane z

polimocznika barwionego w masie na

konstrukcji metalowej.

trójwymiarowa imitacja

leżącego pnia drzewa Ø60cm

wydruk na płycie dibond+ ruchome

soczewki powiększające
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istniejąca maszynownia windy 74x5x120cm,

obudowana płytami gk/fermacell
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rececpja wykonana z klejonej

warstwowo sklejki liściastej

1
7
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gra logiczna- fragment ściany malowany farbą

magnetyczną+ 24 magnetyczne elementy o

wym.18x12cm z ilustracjami

poliwęglanowa forma przestrzenna, h=300cm,

wypełniona torfem+ podświetlenie led
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przeszklenia drzwi oklejone folią UV
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istniejąca kurtyna powietrzna nad

drzwiami hspodu=221cm

1
9

103

200

2

5

8

.

5

M1

monitor 22" na ladzie recepcyjnej

P

2
5

M4

głośnik kierunkowy ukryty

w suficie windy leśnej

wzbudnik drgań ukryty pod

podłoga windy leśnej

G

M6

M5

M3

M2

P

G

głośnik kierunkowy ukryty

w imitacji pnia drzewa

monitor dotykowy 22" w imitacji pnia drzewa

przeszklone gabloty z oświetleniem

led w ladzie recepcyjnej

istniejąca mapa hipsometryczna z

mapingiem hgóra=220cm

istniejący monitor-

obsługa mapy

skrzynka el.35x69cm hgóra=178cm

G

głośnik kierunkowy pod sufitem

przestrzeń pod schodami zabudowana

płytami cdf, z możliwością otwarcia

szatnia- haki mocowane do

pojedynczych warstwic ze sklejki gr

8cm, mocowanych do ściany

2 szklane gabloty z imitajcmi roślin
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8
5

bramka/czujnik systemu

antykradzieżowego na suficie

h=110cm

h=80cm

ładowarka systemów audioguide

zabudowana w szafce

uchwyty na słuchawki (50szt) do audioguide

projektor, montaż na podbudowie

monitor dotykowy 22" w

zabudowie w kształcie liścia

warstwice ze sklejki

warstwice ze sklejki + półki

na akcesoria

szuflady ukryte w

warstwach sklejki

trójwymiarowa imitacja pnia drzewa,

h=300cm +monitor do zabudowy 22"

monitor dotykowy 22" w imitacji pnia drzewa
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8120233

204.5

131

150

front otwierany, wykonany ze sklejki,

zasłaniający skrzynkę el.; na froncie zawieszony

kalendarz parku

1

3
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jednostka zewnętrzna

klimatyzacji

jednostka wewnętrzna

- klimatyzator split ścienny

(kolor czarny)

przewód 90x60mm

prowadzony pod sufitem;

odprowadzenie skroplin na zew.

jednostka wewnętrzna

- klimatyzator split ścienny

(kolor czarny)

284.5
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Nazwa rysunku:

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Autorzy projektu

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr Rys.:Skala:Data: GRUDZIEŃ 2017

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31,

57-350 Kudowa Zdrój

Kompleksowa realizacja ekspozycji
edukacyjnej w Ekocentrum PNGS

Autorzy opracowania

Magdalena Starzec

UWAGA!

-DOKUMENTACJĘ RYSUNKOWĄ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM
-WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI
REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ
BUDOWLANĄ
-WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY ORAZ
SPEŁNIAĆ WYMAGANIA DLA WYROBÓW DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU W
BUD.UŻ.PUBL., W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I
PRZEPISÓW BHP, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM POLSKIM PRAWEM I
ODPOWIEDNIMI NORMAMI.
-WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET NIEZBĘDNYCH
ELEMENTÓW  I DODATKÓW KONIECZNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH
POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW
-WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE,
EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE, ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM
WSKAZANYCH PRODUKTÓW, NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI,
PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI I PRZEWIDZIANYMI PRZEZ
PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE
ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI
KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
-W RAZIE ODSTĘPSTW LUB PROBLEMÓW WYKONAWCZYCH SKONSULTOWAĆ SIĘ
Z PROJEKTANTEM
-DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH

Uwagi:

Format druku:    70x42

Tomasz Herzog

Kochanowskiego 16/12
40-035 Katowice
NIP 954 252 48 27
tel. +48 253 65 37
www.multimedialne-muzea.pl
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Rzut parteru
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wymiary podano w  [cm]

mgr inż. arch. Sylwia Kubaczka- Ligenza

tablica zachowania w parku

stanowisko szyszki

tablica informacyjna - torfowisko

tablica informacyjna o zagrożeniach przyrody

istniejąca wentylacja

wspomagana mechanicznie

istniejąca wentylacja

wspomagana

mechanicznie

mgr inż. arch. Iwetta Trzaska

Justyna Miksa- kierownik projektu40
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