25,

650

600

=+

25,

Uwagi:

- 2305 "
25, 175.5 35 4 284.5 35 , 292 35 4 312 " NAZWY STANOWISK:
jednostka zewnetrzna S1- LAKA
klimatyzaciji S2- LICHENOMETRIA
S3-STOL
AF S4- ZIELNIK
S5- POROSTY
S6- GRZYBY
WWAL A [jednostka wewnetrzna | przewod 90x60mm 1 jednostka wewnetrzna S7- ZARODNIKOWE
: ‘ ‘ ‘ - klimatyzator split $cienny @ prowadzony pod sufitem; ‘ ‘ - klimatyzatot split $cienny g S8- SLUZOWCE
(kolor czarny) : i odprowadzenie skroplin na zew. (kolor ¢zarny) o — o pragow. m POZ&_Opraco ie S9- KORNIKI
s : : : . Q S10- SZYSZKI
wydruk na tapecie : : i o &
winylowej, ok 34m2 istniejgca wentylacja S11- LISCIE
—_— wsponiagana mechanicznie TeIg gig ?52?5&?SHK%ONOLOG'A
e : ; : ; ; ; S = S14- LESNA WINDA
' ' ' ' ' ' T S T RN
|s‘m_re;a\(__:_y ekran_ ) ; ; | : : : ‘ : > S15- MALE JEST PIEKNE
projekcji przedniej ; ; ' ' : : ' !
; ; UWAGI:
o ) 8 90 WW- wydruk cyfrowy bezposrednio na
istniejgca wentylacja — 200 sztywnej ptycie dibond; ptyty montowane
wspomagana 3 3 ] | | : : : P (0) (o} ie p a i i il a i P (o) 0 ie do podkonstrukcji. Wymiary
<— mechanicznie 3 3 ' ' ' ' : : ¢ - . [ poszczegolinych wydrukéw dososowane do
! * ) P ! - stanowisk.
| 90 0 00
: 00 : R -elementy przestrzenne wykonane z
: 2 . Lo ;01 polimocznika barwionego w masie na
; ; 9 b D i konstrukcji metalowej.
§ . P ] - ! ‘ 1 LEGENDA:
e (AN : : 180 =207 szatnia- haki mocowane do E;’p?{f:rzopr)rojekcji przedniej
: gl 1Z8N : : L g ——————————————————————ttaapapoeaanaadl =</cm.. . i i iki ) = :
H=3,00m : ‘ T 4N : : Lol - - T it R = * 1 goledynczych Wal:t(\leC’Z? skiejki gr ET- ekran projekciji tylnej
: : i cm, mocowanych do sclany S- nazwa stanowiska
A- SALA ; : e A e T | | R- przestrzenna imitacja roslin, np. wysokich traw
AUDYTORYJNA | : ; / Al O I 3 ZS- obiekty scenograficzne
: T ) LS ; istniejgca mapa hipsometry,ézna z istniejgcy monitor- : § &VW' wydruk wielkoformatowy
: T — Do mapingiem hgea=220cm obstuga mapy HE : - monitory ) i
; P 3 . : g L g przestrzen pod schodami zabudowana PL- plansza edukacyjna tekstowo- graficzna
LT : : - N - plytami cdf, z mozliwoscig otwarcia E- ekspozytor
I : roztlzielacze ogrzewania, drzwi uchylne : : : : : ' o ' ' - ;
T ‘ ‘ ‘ ‘ P ‘ ‘ & 100x64cm- obudowane viarstwicami ze sklejki g g g g g g o g g ; SPIS OBIEKTOW SCENOGRAFICZNYCH:
T ; ; 3 3 istniejgcy projektor flady ukryte // i e . ” ‘ ‘ ] | e
EPL 3 3 Ero'ef(?:';/ Eprzédnia %;simicl:l rs)(dij\ll(vi // «i* ZS2- STOL OBSERWACYJNY
49 miejsc e == i J-0l o 7S3- ZABUDOWA Z SZUFLADAMI
; ; warstwice ze sklejki N 7 °’30r +3 ZS4- PULPITY Z BINOKULARAMI
F 4 g // ; ZS5- WINDA LESNA
tablica zachowania w parku = / ’ H=3,00m : ZS6- TORFOWISKO
: : / ; ; ZS7- IMITACJA PNIA DRZEWA
. i / / B- HOL ; ZS8- IMITACJA PNIA DRZEWA LEZACEGO
-~ bt : RECEPCJA 5
//// // // // ///j;j%é//// // //// / 3 %9 ] puszki elektryczne podiogowe
A @
skrzynka el.35x69cm hge==178cm T %% S podciag :
o % Y _ : obszary podfogi bez ogrzewania podtogowego
2l 2 QI  front otwierany, wykonany ze sklejki, “ 7? N hp=286cm : L] ¥ podiog 9 podiogowes
o /A ‘
|- |- | zastaniajgcy skrzynke el.; na froncie zawieszo?fy , - 162 ' tlonie istici
Katendarz par F b : oswietlenie istniejgce- oprawy rastrowe
N 230 N 150 . 66 150 . 65 150 care pary 354 V/ : 621 + ; e iy e 20 jace- oprawy
: istniejgca maszynownia win x5x120cm, - o
+25 4 19169 @ % —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— R Obudf\l,vana p,ytyami gk,fermaﬁe” oswietlenie istniejace- szynoprzewody
N 1194 / I NN
I _A Y T ERCRCCIRTIS RS PRSPRPE + 4 l%l schemat systemu klimatyzacji
' ) : 42 projektor, montaz na podbudowie
istniejacy projektor ~ podciag ! UWAGA!
istniejgca kurtyna powietrzna nad projekcja przednia hp=286cm L wydruk na ptycie dibond -DOKUMENTACJE RYSUNKOWA ROZPATRYWAC EACZNIE Z OPISEM
drzwiami hspoau=221 : stniejaca WSZYSTHIE PRACE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z WEASCIYMI
rzwiami Nspodu cm Wisea v ax] o REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA
—— n 0] N g]oénik kierunkowy pod sufitem ?xggvvs“fm}hﬂm MATERIALY MUSZA POSIADAC NIEZBEDNE ATESTY ORAZ
5X 5Cm ') —-—\ + =T SPEENIAC WYMAGANIA DLA WYROBOW DOPUSZCZONYCH DO UZYTKU W
P — M ‘;I N [ ~ | . . BUD.UZ.PUBL., W SZCZEGOLNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE |
bramka/czujnik systemu g ; = - Z2S1 \ & =/ ~ obiekt scenograficzny- kropla wody PRZEPISOW BHP, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM POLSKIM PRAWEM |
antykradziezowego na suficie ¢ b e e = Tt A ) 7 B r wykonana ze szkta lub szkta akrylowego PSKASANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET NIEZBEDNYCH
[ L - . S W ELEMENTOW | DODATKOW KONIECZNYCH DO Wt ASCIWEGO MONTAZU O(R)AZ ICH
] " - inei GLOWNE Q0 @) = - |
monitor 22" na adzie recepeyine] “ S f 2325 i 1 monitor dotykowy 22" w e R il
rececpja wykonana z klejonej R s2 R s1 P zabudowie w ksztalcie liscia ZAPOZNANIEN SIt PRZEZ WKONAWCE 2 WIEASCIAI KARTAMI
pJ Wy IR J A J T T KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.
warstwowo Sklejkl ||Sc|astej a ] 10‘3 ) ZV\}/)ES?&&?ESIE’\P/‘STW LUB PROBLEMOW WYKONAWCZYCH SK?NSULTOWAC SIE
3 S : 8 dwustronna obudowa windy z ptyt “DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE KOMPLEKSOWYCH ROZWIAZAK!
przeszklone gabloty z o$wietleniem - 9 1200 ( ) N dibond + podkonstrukcja aluminiowa TE(HNOLTKZNY(H
led w ladzie recepcyjnej : : ’ wymiary podano w [cm]
. o H=3,00m .
tadowarka systemoéw audioguide T - WYJSCIE przeszklenia drzwi oklejone folig UV
zabudowana w szafce S C- S,ALA 1 EWAKUACYJINE ¥ ngfwr:::;z;iJ
o °
T ox ROSLINY + podswietlane szuflady z eksponatami roslin &“’};"35 Ka“’“"g‘e
i Klejki + potki = s3 adventure e
warstwice ze sklej L T adventure tel. +48 25365 37
na akcesoria 2 szklane gabloty z imitajcmi roslin mizen www.multimedialne-muzea.pl
. o stot obserwacyjny 2- poziomowy,
uchwyty na stuchawki (50szt) do audioguide @ 140cm +@110cm; w obrotowym blacie Atorzy projekt
o5 * 462 wbudowane szkfa powigekszajgce do
T o S7 ogladania eksponatéw roslinnych, Justyna Miksa- kierownik projektu
szklana gablota- Zarodniki podswietlenie led eksponatow
- . L Magdalena Starzec
tréjwymiarowa imitacja <
lezacego pnia drzewa @60cm ZS8 S Tomasz Herzog
. o o o . -~
monitor dotykowy 22" w imitacji pnia drzewa | 5 gra logiczna- fragment $ciany malowany farbg
L magnetyczng+ 24 magnetyczne elementy o
wydruk na p%y(_:le d|b_0nd+ ruchome ] wym.18x12cm z ilustracjami
soczewki powiekszajgce =
. S tablica inf j zeniach d
monitor dotykowy 22" w imitacji pnia drzewa = gaifica Informacyjna o zagrozemach przyrody ”
Autorzy opracowania
tréjwymiarowa imitacja pnia - )
$cianka w formie tuku, wys. 200cm, wykonana ze P : :
= mgr inz. arch. Sylwia Kubaczka- Ligenza
drzewa, h=300cm sklejki lisciastej, mocowana do podtogi g Y v g
gtosnik kierunkowy ukryty , 120 mgr inz. arch. Iwetta Trzaska
w imitacji pnia drzewa T T stanowisko szyszki
o
plansza edukacyjna na ptycie dibond J
. . P . Q oliwgglanowa forma przestrzenna, h=300cm,
trojwymiarowa imitacja pnia drzewa, 9 150 150 = svype?r?iona torfem+ pgdéwietlenie led - =
h=300cm +monitor do zabudowy 22" 170 170 9 Nazwa inwestycji:
Kompleksowa realizacja ekspozycji
tablica informacyjna - torfowisko L
$cianka dziatowa gk/fermacell, gr 10cm S edukacyjnej w Ekocentrum PNGS
na catg wysokosc pomieszczenia + i L |2 4
wydruk wielkoformatowy klejony do $ciany =
_ 138 pulpit dwupoziomowy + 2 binokulary,
pochwyt stalowy h=100cm — e > h=80cm h=110cm Inwestor:
7S Q. .
stalowa podioga /i Park Narodowy Gor Stotowych
podniesiona h= 15cm =Twiea— . . ul. Stoneczna 3,
9 0 plansza edukacyjna na plycie 57-350 Kudowa Zdroj
monitor w zabudowie 60" I VI3 — 15% — dibond, mocowana na dystansie
S S| ™
ustawienie pionowe % G [ 14' pochylnia 9 Faza projektu:
gtosnik kierunkowy ukryty ad L PROJEKT WYKONAWCZY
w suficie windy le$nej s T
PN Gl N WWL5
4 4 R IR 1 4 Nazwa rysunku:
. i Te el 0
wzbudnik drgan ukryty pod NN Lk N i RZUt pa rteru
podtoga windy lesnej
8|2
- Data: GRUDZIEN 2017 Skala:
Formatdruku:  70X42 1 :50
225, 599 25, Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione.

ewnych z dn. 04.02.1994r.)
ruk w kolorze

(Ustawa o praw
u

orskim i prawa
epnianie tylko jako w




