Izolacja 80 mm+ plaszcz z blachy
aluminiowej o pofaczeniach felcowanych

Wyrzutnia powietrza wys. 3 m

Uwaga:

Przed przebiciem otworéw -

Wstawi¢ dwustronnie

belki nadprozowe z ceownika 120 PN-59/H-93403 - walcowane na goraco. Skreci¢ $rubami M12

co 50 mm.Dlugo$¢ belki 1 szt. min.L=135 cm

Agregat chtodniczy R410A
Grzanie/chtodzenie

Chtodzenie - 18 kW
Grzanie- 20 kW

kabel zasilajacy 5x2,5 mm2 - -------- 7500 W; 14 A; 3 -fazy 380 V; 50 Hz
kabel komunkacyjny 2x0,75 mm2 ekranowany
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1250 m3/h /

Kanat wentylacyjny spiro z blachy
ocynk malowany

Centrala wentylacyjna
Podstawowe parametry centrali wentylacyjnej
nawiewno/wywiewnej:

1. Nagrzewnica wodna mocy : 37 kW - parametry 75/60 °C

2. Odzysk glikolowy sprawnos¢ 68%
wymienniki glikolowe 35%

3. Chtodnica powietrza z mozliwo$cig grzania
Chtodnica freonowa mocy 18 kW / 20 kW
Wywiew 28 °C
Nawiew 18 °C

4. llos$¢ powietrza:
Nawiew: 5000 m3/h; sprez. dyspozycyjny 600 Pa
Wywiew: 5000 m3/h; sprez. dyspozycyjny 600 Pa

5. Filtracja powietrza
Filtr powietrza klasy EU7 nawiew
Filtr powietrza klasy EUS wywiew

Wentylator nawiew: 3 kW; 3x400V 50 Hz
Wentylator wywiew: 3 kW; 3x400V 50 Hz

N

8. Regulacja obrotéw i wydajnosci na falownikach (przetwotnikach
czestotliwosci) wzgledem piorytetu regulacyjnego - przetwornika
ci$nienia wg zadanych

9. Przepustnice wieloptaszyznowe na czerpni i wyrzutni centrali
wentylacyjnej z sitownikami z sprezyng wzrotng.
10. Panel sterujgcy (czytelny dla obstugi) z mozliwos$cig regulacji
zadanych parametrow ustawien przez uzytkownika :
- regulacji temp. wzgledm temp. nawiewanej
- regulacji wydajnosci parametrem ustawien na nawiewie i
wywiewie wg zadanych w/w.
11. Uktady filtracyjne nalezy wyposazy¢ w presostaty zabrudzen filtréw
z sygnalizacjg gotowos$ci do wymiany.
12 . Skropliny odprowadzi¢ do kanalizacji przez zasyfonowanie
13. Zastosowaé czujnik przeciw rozmrozeniowy na nagrzewnicy wodnej
- kapilarny zintegrowac z systemem zabezpieczenia tj. awaryjnego
wytgczenia centrali wentylacyjne;j .
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