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Zakcznik nr 1 do
Przedmiaru robot

KOD CPV:

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45321000-3 Izolacja cieplna

45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Inwestor: Park Narodowy Goér Stotowych ul. Stoneczna 31; 57-85Kudowa Zdrgj

Obiekt: ,Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewa w budynku
Ekocentrum Parku Narodowego Gor Stotowych w KudowieZdroju”

Lokalizacja: ul. Stoneczna 31a; 57-350 Kudowa Zdr¢;;
Nr dz. 196/151 ob¢gb Nowy Zdro;

Stadium: Specyfikacja techniczna ST/S/B

Brarva: wentylacyjna, budowlana

Spis tréci:

Strona tytulowa str. 1

Ogodlna charakterystyka robot str. 2
Roboty rozbidrkowe str. 3-4
Wykonanie instalacji str. 4-8
Roboty wykaczeniowe str. 8
Przepisy str. 8-9

o0k whNPE



Ogolna charakterystyka robét:

W budynku Ekocentrum Parku Narodowego Gor Stotowych

w Kudowie Zdroju” ul. Stoneczna 31a; 57-350 Kuddaéj; bedzie realizowany nagtujacy
zakres robot:

Wykonanie:

1.0. Roboty rozbiérkowe:

Demontaz : drzwi i oscieznicy pomieszczeniu wentylatorowni oraz demonta
umywalki i zlewu. Wykucie otworu dla czerpni wentyacyjnej i wyrzutni .

Wykonanie przepi przezsciany i strop.
Wykonanie przepicia przez strop wize sk z kolizja ogrzewania podtogowego.

Rozebranie fragmentu terakoty w pomieszczeniu biunaym w ktérym bedzie
wykonane przebicie.

Wykonanie otworow rewizyjnych i otworéw montazowych w istniegcym stropie z phyt

gipsowych na poddaszu celem monta przewodow wentylacyjnych oraz kratek
wentylacyjnych.

2.0.  Roboty budowlane stanu surowego :
Wykonanie nowej instalacji wentylacji mechargzne;

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pesaiczeniacBali konferencyjnej , Salli
ekspozycyjnej na poddaszu.

o Wykonanie instalacji ciepta technologicznego, oklaysepta oraz wykonanie i
podhczenia uktadu chtodniczego do centrali wentylagyjne

o Montaz kanatdw wentylacyjnych ocynkowanych o przekrojosgokgtnym monta
kanatow wentylacyjnych

o Montaz kanatldw wentylacyjnych ocynkowanych o przekrojuagh/m monta
kanatow wentylacyjnych

o Montaz elastycznych kanatéw wentylacyjnych o przekrojeaglym w przestrzeni
miedzy stropowej poddasza — dachu.

o Zabezpieczenie instalacji grzewczych i odzyskutgiepktaddéw zamketych
o Odpowietrzania catego ztadu przez zastosowanievadjpnikdw

o Zastosowanie zaworow regulacyjnych przy regulagimennikow grzewczych i
odzysku ciepta

o Wykonanie podjczenia ukfadu glikolowego odzysku ciepta.

o Wykonanie izolacji termicznej dla ruragow.



o Wykonanie izolacji kanatldw wentylacyjnych wegtniznych

o Wykonanie izolacji kanatow wentylacyjnych zesmanych wraz z ptaszczem z blachy
aluminiowe;.

3.0.

Wykonanie zabudowy z piyt gipsowych

Oblicowanie ptytkami ceramicznymi powierzchni zabwgt kanatéw wentylacyjnych.

Roboty wykaiczeniowe:

Szpachlowaniécian oraz sufitu

Malowaniescian farbami emulsyjnymi.

Uzupetnienie tynkOw.

Szpachlowanie gtadzi gipsowych

1. Roboty rozbiorkowe:
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1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczagjgmagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zeganych z rozebraniens@eznicy drzwi, przebiciem i
wykuciem otworow dla uktadu wentylacyjnego i wykoigm otworéw
rewizyjnych i montaowych oraz robét rozbiorkowych towarzysych.

Demonta instalacji jest zwjizany z robotami budowlanymi ktore wymusgzaj
okreslony proces prac rozbiorkowych, ktéry ma na cellkomanie robét
wentylacyjno — montawych

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokupreetargowy przy zlecaniu i
realizacji nasfpujgcych robot:

- wywiezienie gruzu i ich utylizacja.

- utylizacja materiatow porozbiorkowych.

Ogodlne wymagania dotycz robot:

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za wykonanidoto rozbidrkowych
przewidzianych Projektem budowlanym z zachowaniemrumkow BHP i
obowgzujacymi przepisami.

Materiaty:
Materiaty do wykonania robot rozbidrkowych stoséway potrzeb.

Sprat:
Sprzt budowlany powinien odpowiaéi@od wzgtdem typdw i ildci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji robot opracowamyrez \Wykonawe



15. Transport;
Wywiezienie materiatéw stalowych i gruzu uzyskanegozbiorki naley
zabezpieczywywaozone elementy przed spagitiem z samochodu.
Drogi, po ktérych prowadzonagdizie wywozka materiatow stalowych natena
biezgco czyci¢ w sposob umadiwiajacy bezpieczne korzystanie innym
uzytkownikom.

1.6.  Wykonanie robot:
Demonta nalery wykon& w oparciu 0 wymagania okiiene
w warunkach technicznych wykonania i odbioru tdia@owlano-montaowych
tom Il Instalagt sanitarne i przemystowe. Roboty Budowlane tom |
Podczas prowadzenia robot demaotaych wykonawca zobowzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP

Demontowane elementy najewykonywa& w sposéb umdiwiajacy bezpieczne
wykonywanie robot. Na czas prowadzenia robot rakbiwych naley wygrodzt i
zabezpieczy istniepce elementy obiektu przed przypadkowym uszkodzeomn
zabezpieczy przed dostaniem ¢siosob niepowotanych w wydzielony obszar
wykonywanych robét.

1.7. Odbiodr robot:

Odbioru robot natey dokona z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano - Montawych;

2. Wykonanie instalaciji :

2.1.  Przedmiot i zakres stosowania ST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczagjgmagania dotycge
wykonania i odbioru robo6t zgzanych z wykonaniem instalaciji.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokupmeetargowy przy zlecaniu i
realizacji nasfpujgcych robot:

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pesaiczeniach obejmuje

o Montaz centrali wentylacyjnych

o Montaz agregatu chtodniczego

o Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej navwnevwywiewnej

o Wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewmepomieszczeniach
o Montaz nawiewu laminarnego

o Montaz przewoddw elastycznych w przestrzengamy stropowej

o Montaz anemostatow oraz komor rogjmych z przepustnicami

o Montaz przepustnic regulacyjnych



Montaz przepustnic z sitownikami ze gpyna zwrotrg ( na nawiewie i wywiewie) oraz
podbczeniem do wyicznikasciennego ,,on/off” celem midiwosci zahczania |
wytaczania bezpwedniego uktadu wentylacyjnego obejguggo sal konferencyjn.

Zabezpieczenie instalacji grzewczej ciepta teclgictmego dla uktadow zamktych —
monta: naczy: przeponowych, zaworow bezpiefigiva.

Wykonanie instalacji grzewczej ciepta technologegmz rur miedzianych.
Wykonanie instalacji odzysku ciepta z rur PE zgeyeh — uktadu glikolowego.
Wykonanie instalacji chtodniczej i napetienie atetji gazem

Wykonanie osuszenia instalacji chtodniczej przedranie azotem

Wykonanie prob i regulacji instalaciji

Odpowietrzania catego ztadu przez zastosowanievadiypnikéw automatycznych i
odpowietrznikdw grzejnikowych indywidualnych diaialacji grzewczych tj. okéono
to w projekcie w schemacie ideowym.

Zastosowanie zawordw regulacyjnych uktadow grzeeltzpdzysku ciepta.

Wykonanie izolacji termicznej dla rurggdw z wetny szklanej

Wykonanie izolacji termicznej dla kanatow wentylaggh zewstrznych i
prowadzonych w przestrzenigdzy stropowe.

Wykonanie ptaszcza ochronnego izolacji z blachsnaliowej — prowadzonych
kanatow na zewgtrz budynku.

Wykonanie czerpni i wyrzutni powietrza

Wykonanie konstrukcji wsporczej kanatdw wentylaggjm
Montaz manometrow i termometréw oraz ich ézéw
Montaz armatury i zaworow regulacyjnych

Montaz naczynia przeponowego

Montaz drzwi p.pa. do pomieszczenia wentylatorowni
Montaz klap p.pa.

Wykonanie zabudowy z piyt gipsowych

Oblicowanie zabudowy z ptyt gipsowych ptytkami eeieznymi w pomieszczeniu
kottowni

Wykonanie posadzki z ptytek gresowych w pomiesaazanrowym poddasza



Montaz kratek wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych.
Wykonanie zabudowy kanatéw z ptyt gipsowych .
Zamurowanie i zabetonowanie otworow po demaniastalacji wentylacyjnej

Wstawienie belki nadp#owej z ceownika i wykucie otwordw $gianie pod czerpaii
wyrzutnic

Tynkowanie i szpachlowanie fragmentéesian i sufitw przygotowanie pod
malowanie.

Wykonanie konstrukcji wsporczej pod agregat chicrni

Montaz nawiewnikow laminarnych

Ogodlne wymagania dotygz robot:
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jgkavykonania oraz za zgodstaz
Projektem budowlanym - wykonawczym, ST i obgaujacymi przepisami.

Materiaty:

Materiaty do wykonania rob6t stosafnegodnie z Projektem budowlanym -
wykonawczym - opis techniczny i rysunki;
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t vegad niniejszej STas
- Rury miedziane
Kolana miedziane
- farby ftalowe ogd6Inego stosowania
- drut spawalniczy do spawania acetylen — tlen
- armatura odcinaga, regulacyjna
- centrale wentylacyjne z wymiennikiem glikolowym aldrysku ciepta
- glikol o stzeniu 35%
- zawory regulacyjne, zawory termostatyczne
- naczynia wzbiorcze
- zawory bezpiecZstwa oraz zawory zwrotne
- pompy cyrkulacyjne do instalacji grzewczej
- pompy cyrkulacyjne do instalacji odzysku ciepta
- armatura kryzuca z maliwoscia nastaw
- zawory odpowietrzage
- materiaty termoizolacyjne,
- wyposaenie instalacje do pomiaru temperatur§nien
- $ruby, naketki, podktadki, - stalowe i chromoniklowe
- beton B20
- izolacja pozioma folia izolacyjna PE
- uszczelki
- farby emulsyjne
- grunt
- przewody wentylacyjne elastyczne izolowane z falliminiowa wersja akustyczna
- kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej
- izolacja z wemny szklanej z falaluminiowng
- nawiewniki laminarne z filtrami H11
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2.6

kratki wentylacyjne wywiewne

anemostaty nawiewne i wywiewne z kogmzpgzna i przepustnicami
przepustnice okgte

przepustnice prostetne

klapy p.pa. EI60, EI120

przepustnice wieloptaszczyznowe

sitowniki do przepustnic z sgrynami zwrotnymi

wytacznik on/off do przepustnic

sterowanie centrali wentylacyjnej

falowniki do centrali wentylacyjnej

thumiki wentylacji mechanicznej montowane na uktdmstalacii
cegty petne

zaprawa tynkarska

zaprawa murarska cementowo-wapienna

szpachla gipsowa

klapy p.pa. w klasie odporniei ogniowej przegrody

masy ogniochronne zabezpiegeajprzejcia instalacyjne przez przegrody jako
wymogt stosowania w pomieszczeniach wentylatorewdiwaga: dotyczy nowych i
istniegcych instalacii.

Grunt penetracy

Farby emulsyjne

Farby gruntujce do powierzchni stalowych

Farby nawierzchniowe do powierzchni stalowych

Rozpuszczalnik

Wszystkie materiaty stosowane przy budowie ingtalatsz posiadé atesty,
aprobaty technicznéywiadectwa jakeci.

Sprat:

Do wykonania instalacji gazowej najestosowad sprz:it odpowiedni do tego rodzaju
robét. - wyhcznie atestowany.

Sprzt budowlany powinien odpowiadl@od wzgédem typow i ildci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji robot opracowamyrez \Wykonawe
Rozmieszczenie spitz na budowie naky wykona z zachowaniem przepisow
BHP i p.oz.

Transport:
Przy transporcie drogowym najestosowa sk do ograniczé wymiarowych
narzuconych gtéwnie zdolggami zatadunkowymirodkow transportowych.

Wykonanie robot::

Szczegotowe wymagania dotyce wykonania robét zgodnie z projektem
budowlanym - wykonawczym - opis techniczny i rysunk
Instalacg prowadzt w uchwytach i podporach.
Kazda instalacja po jej wykonaniu przed oddaniem dpleltacji musi by
sprawdzona w zgodsa wykonania z projektem budowlano-wykonawczym oraz
jakasci wykonania. Instalacje wentylacyjne przed oddamalery wyregulowa pod
wzgledem wydajnéci i zadanych parametrow. W zku z tym nalgy sporadzic
protokét z bada skutecznéci wentylacji mechanicznej; przez oggimsiadajca
uprawnia do badewentylacji mechanicznej zgodnie zapisem Dz.lawerBud.
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Kazda centrala wentylacyjna musi posiaddrebny indywidualny uktad
regulacyjny- regulacja centgalventylacyjra powinna odbywéasic na sterowniku
programowalnym; unidiwiajacym swobodg regulacg w trybie ustawig temperatur
i wydajnaici oraz tygodniowego czasu pracy.

Czytelny wywietlacz regulacji — powinien umliwia¢ obstudze wprowadzanie
Zzmian ustawig trybu pracy do swobodnej regulaciji nastaw bezrevgg firmy
wykonawcze.

Instalacg ciepta technologicznego najepoddd ptukaniu i probie énieniowej
wyregulowa zawory regulacyjne i kryzage. Instalag odzysku ciepta uktadu
glikolowego, nalgy podda prébie cinieniowej czynnikiem glikolowym o gteniu
35%.

Sprawdzenia jakeoi uzytych materiatow i prawidtowdei wykonania robot
montaowych tj. pojczen skiecanych, spawanych, uchwytéw rur, ksztattek, kanatow
wentylacyjnych, central wentylacyjnych, nawiewniki@aminarnych, armatury oraz
materiatdw budowlanych; betonu, farb, gruntu, ngsamdpornych, zabudowy z
ptyt gipsowych, utéenia oblicowanidcian i posadzek ptytkami ceramicznymi i
terakotowymi, zabetonowanie otwordw w stropagtianach, uzupetnienia tynkow i
powierzchni malowanych.

3. Roboty wykaiczeniowe
3.0 Kontrola jakdci robot:
Wszystkie elementy instalacji podlegaprawdzeniu w zakresie:
- zgodndci z dokumentagji przepisami;
- poprawnego monta,
- szczelnéci montau;
- odpowiednich grub@i powtok malarskich.
- Nastaw i regulacji, odpowietrzania instalacji

3.1 Odbidr robot:
Odbioru robot naley dokona z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano - Montawych;
Przy odbiorze powinny ldydostarczone nagtujace dokumenty;
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianaraupetnieniami w trakcie
wykonywania robdét,
- dokumentacja dotygeza jakdci wbudowanych materiatow;
- protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz robadt;
- $Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gtzen i materiatdw;
- niezlzdne decyzje o dopuszczeniu materiatdw do stosowahizdownictwie;
- Protokot préby szczelsoi
- Protokot pomiarow skuteczém wentylacji mechanicznej

3.2 Przepisy zwjzane:

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegiaewania
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewamgrhieszcze
PN-B-02414 — Zabezpieczenie instalacji ograewadnych systemu zamkitego z
naczyniami wybiorczymi

PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bez@esizva
PN-86/M-44015 Pompy. Wymagania i badania.

BN-76/8860-01 Elementy moaagge rurocagi. Uchwyty do rur

BN-76/8860-01 cd Elementy mogog rurocigi. Uchwyty do rur



BN-76/8860-03 Elementy moaagge rurocagi. Uchwyty do rur

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie insja@rzewa wodnych.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izokacjeplna ruroggow
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictMigyrmagania
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyehizszkania zbiorowego i
uzyteczndgci publiczne;j.

PN-93/B-01410 — Wentylacja i Klimatyzacja Zasadkanania i oznaczenia
PN-EN 206-1:2003 Beton €% 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig.

ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Dz.U.2015.1422 z po
zm. z dnia 18 wrzmia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie. Na podstawie art. 7 @gpkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneDz 2017 r. poz. 1332,1529
z p&. zm.

Polskie Normy, Rozposgzizenia, literatura oraz Normy Braswe i aprobaty
techniczne stosowanych materiatéw oraz przepisyzpilBHP
ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
Dz.U.2010.109.719 z dnia 7 czerwca 2010 r.. w sgawshrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terer, z pa.
zm.

Techniczna ochrona przeciwjaowa w budownictwie wymagania dla
materiatéw i elementéw budowlanych DZ.U.10.109. Rt poradzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 p&. zm.

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.Dz.U.201Z.1832,1529 z
pézniejszymi zmianami

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowth.



