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OPIS TECHNICZNY

Instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku Ekocentrum
Parku Narodowego Goér Stotowych w Kudowie Zdroju

Przepisy dotyczace instalacji

a)

b)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Dz.U.2015.1422 z péz. zm. z
dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. z 2018 r. poz. 12,317,352 z p6z. zm.

Polskie Normy, Rozporzadzenia, literatura oraz Normy Branzowe i aprobaty
techniczne stosowanych materiatdw oraz przepisy p.poz. i BHP

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH Dz.U.2010.109.719

z dnia 7 czerwca 2010 r.. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw, z p6z. zm.

Techniczna ochrona przeciwpozarowa w budownictwie wymagania dla materiatow i
elementow budowlanych DZ.U.10.109.719 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 7 czerwca 2010 r. z poz. zm.

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.Dz.U.2018 poz.12, 317,352 z pOzniejszymi
zmianami.

1. Zakres opracowania
Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku Ekocentrum
Parku Narodowego Goér Stotowych w Kudowie Zdroju

przy ul. Stonecznej 31a; 57-350 Kudowa Zdréj w pomieszczeniach n/w:
e Sali konferencyjnej - parter
e Sali ekspozycyjnej - poddasze

2. Projekt zagospodarowania terenu

2.1. Czesc opisowa
Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w pomieszczeniach w budynku Ekocentrum Parku Narodowego Gor
Stotowych w Kudowie Zdroju dz. nr 196/151 obreb. Nowy Zdrgj

2.2 Opis stanu istniejgcego
W budynku projektuje sie budowe instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w lokalizaciji istniejgcych pomieszczen.

Budynek w ktorym projektuje sie budowe instalacji wentylacji mechanicznej ma
kubature wynoszaca ok. 1960 m* . Obiekt przeznaczony jest dla 50 oséb. W zwigzku z
tym istnieje koniecznos¢ zaprojektowania wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej dla zapewnienia komfortu przebywajgcych oséb oraz dostarczenia ilosci
powietrza zgodnie z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi.
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2.3 Stan projektowany

Stan istniejgcy w zakresie Projektu Zagospodarowania Terenu nie ulegnie zmianie.
Projektuje sie budowe instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla
potrzeb w budynku Ekocentrum Parku Narodowego Gor Stotowych w Kudowie Zdroju.

2.4 Aspekty prawne dotyczgce terenu inwestycji

Teren na ktérym bedzie wykonywana inwestycja nie jest wpisany do rejestru Zabytéw
Funkcja : budynki oswiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe

Figuruje jako jednostka dz. ewid. nr 196/151 obreb Nowy Zdrdg;.

2.5 Wptyw eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gorniczej dlatego budowa i
pozniejsza eksploatacja instalacji w budynku przebiega¢ bedzie w warunkach
normalnych.

2.6 Wptyw inwestycji na srodowisko i zdrowie uzytkownikow

Wykonanie inwestycji zgodnie z projektem gwarantuje neutralny wptyw na srodowisko,
nie spowoduje zmian ekologicznych, a inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie
na glebe.

2.7 Obiekt jest zaliczony do | kategorii geotechnicznej

2.8 Projekt spetnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego

2.9 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana budowa instalacji w istniejgcym budynku potgzonym na dziatce nr
196/151 nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenu i nie oddziatuje na
sasiednie dziafki (art. 3 pkt 20 z dnia 07.07.1994 r . Prawo Budowlane — Dz.U. z dnia
2018 poz. 12, 317, 352 oraz Dz.U. 75.690 tj. Dz.U.2015.1422 z péz. zm. Dz. VI rozdz.
7 8156-176 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie.

3. Wykonanie i prowadzenie przewoddéw pom. Sali kon  ferencyjnej —parter
Prowadzenie instalacji oraz zastosowanie $rednic rur nalezy wykonac jak okreslono na
rysunkach .

Instalacja bedzie pracowac jako wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
obejmujgca nawiew-wywiew powietrza w ilo§¢ 2500 m3/h . Taka ilos¢ powietrza pozwoli
zapewni¢ wymagang krotnos$¢ powietrza w pomieszczeniu, a przede wszystkim pozwoli
zapewnié dla kazdej osoby wymagang ilosé powietrza tj. po 50 m* $wiezego powietrza.
Dostarczona ilo$¢ swiezego powietrza przez uktad wentylacyjny wynosi 100% co
spetnienia okreslone wymagania higieniczniczno-sanitarne.

Powietrze dostarczone do pomieszczenia przygotowane jest na centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej, dostarczane bedzie przez nawiewnik laminarny
wielosegmentowy. Nawiewnik laminarny dodatkowo jest wyposazony w filtr w klasie H11.
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Uktad wentylacji nawiewnej bedzie pracowat w trybie nastawy przeptywu powietrza tj.
nastaw na sterowniku programowalnym ktory bedzie umozliwiat prace centrali
wentylacyjnej, ze stalg regulacjg obrotow na wentylatorach nawiewnych i wywiewnych.
Regulacja wentylatorow centrali wentylacyjnej bedzie odbywaé sie przez przetworniki
czestotliwosci (tzw. falowniki) Regulacja pracy falownikow, bedzie uzalezniona od nastaw
regulacji przetwornika cisnienia. Regulacja uzalezniona bedzie przede wszystkim od
czujnika cisnienia (tzw. przetwornika cisnienia), algorytm taki pozwala na ptynna regulacje
uktadu wentylacyjnego (centrali wentylacyjnej) przy czesciowym jego wytgczaniu i
wigczaniu.

Pomieszczenie Sali konferencyjnej, ma mozliwos¢ zatgczania lub wytgczenia
uktadu wentylacyjnego zaleznie od potrzeb biezgcych . Taka mozliwos¢ moze byé
realizowana; wytgcznikiem ,on/off” ktéry pokazano na rysunku nr 1 - zlokalizowanym na
Scianie wewnatrz pomieszczenia przedmiotowej sali. Wytgcznik powoduje zamkniecie lub
otwarcie przepustnic wentylacyjnych z sitownikami ze sprezynami wzrotnymi.

W sytuaciji otwarcia lub zamkniecia - uktad wentylacyjny bedzie dostosowywat swoje
parametry pracy wg biezgcego zapotrzebowania (nadgzajgc wzgledem nastaw pracy
centrali wentylacyjnej tj. wartosci obrotowych parametréw pracy wentylatorow; centrali
wentylacyjnej; dla wytworzenia wymaganej wydajnosci, ilosci powietrza)

System wentylacji zaprojektowano jako ukfad rownowazny.

llos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia Sali konferencyjnej bedzie wynosita 2500
m3/h- nawiew

llos¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia Sali konferencyjnej bedzie wynosita
2500m%h — wywiew

4. Wykonanie i prowadzenie przewodéw pom. Sali eks  pozycyjnej—poddasze
Prowadzenie instalacji oraz zastosowanie $rednic rur nalezy wykonac jak okre$lono na
rysunkach .

Instalacja bedzie pracowac jako wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
obejmujgca nawiew-wywiew powietrza w ilos¢ 2500 m3/h . Taka ilo$¢ powietrza pozwoli
zapewni¢ wymagang krotnos¢ powietrza w pomieszczeniu w ilosci 4,7 wymiany/godz a
przede wszystkim pozwoli zapewnic¢ dla kazdej osoby wymagang ilos¢ powietrza tj. po
50 m® $wiezego powietrza. Dostarczona ilo$¢ $wiezego powietrza przez uktad
wentylacyjny wynosi 100% co spetnienia okreslone wymagania higieniczniczno-sanitarne.
Powietrze dostarczone do pomieszczenia przygotowane jest na centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej. Dostarczone bedzie przez nawiewniki wirowe.
Nawiew i wywiew powietrza realizowany, bedzie przez podigczenie anemostatow
przewodami elastycznymi. W przestrzeni miedzy stropowej. Dlatego przewody elastyczne
muszg by¢ izolowane. Montaz i podigczenie takich przewodéw, bedzie utrudnione z uwagi
na konieczno$¢ wykonywania otworéw rewizyjnych w istniejgcym stropie podwieszanym.
Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone z platformy lub rusztowania przestawnego.
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Uwaga: wykonywanie prac na drabinach sg niedopuszczalne pod wzgledem przepisow
BHP.

Potaczenia przewoddw elastycznych  nalezy wykonac przez ksztattki
ocynkowane tgczy¢ poszczegolne odcinki rur podwojnymi opaskami zaciskowymi.
Przewody elastyczne muszg zachowac przekroj na catej swojej dtugosci bez zataman,
np. ,w trakcie wyginania” elementem zachowujgcym przekrdéj jest sprezyna utrzymujgca te
wiasciwosci.

Przewdd elastyczny wewnetrzny budowa: - trzy warstwy folii aluminiowej tgczone dwiema
warstwami poliestru o tgcznej grubosci 45 mikronow, wzmocnione spiralg z drutu
stalowego o skoku 36 mm. Izolacja z wtokna szklanego o grubosci 25 mm. Warstwa
zewnetrzna - folia aluminiowa wzmocniona dwiema warstwami poliestru. Przewody
elastyczne nalezy zastosowa € w wersji z izolacj g akustyczn g -przewod wewnetrzny
jest wtedy perforowany. Uwaga: jest to bardzo istotne dla zachowania akustyki dla strefy
ekspozycyjnej.

Monta z anemostatow nalezy wykonaé przez uprzednio przygotowane komory
rozprezne z izolacjg akustyczna. Zastosowac nalezy przepustnice regulacyjne. Po
ustaleniu wydajnosci, przepustnice nalezy zablokowaé. Blokada przepustnicy regulacyjnej
powinna umozliwia¢ regulacje od wewnetrznej strony; komory rozpreznej. Mozliwosc
montazu wytgcznie przez wykonanie otworow rewizyjnych i docelowych w istniejgce;j
zabudowie stropu podwieszonego. Komore rozprezng nalezy podwiesi¢ do istniejgcej
konstrukcji dachu. Wejscie w przestrzen miedzy stropowg wytgcznie na platformach
montazowych lub rusztowaniach warszawskich.

Uktad wentylacji nawiewnej bedzie pracowat w trybie nastawy przeptywu powietrza tj.
nastaw na sterowniku programowalnym ktory bedzie umozliwiat prace centrali
wentylacyjnej, ze stalg regulacjg obrotow na wentylatorach nawiewnych i wywiewnych.
Regulacja wentylatorow centrali wentylacyjnej bedzie odbywacé sie przez przetworniki
czestotliwosci (tzw. falowniki) Regulacja pracy falownikow, bedzie uzalezniona od nastaw
regulacji przetwornika cisnienia. Regulacja uzalezniona bedzie przede wszystkim od
czujnika cisnienia (tzw. przetwornika cisnienia), algorytm taki pozwala na ptynna regulacje
uktadu wentylacyjnego (centrali wentylacyjnej) przy czesciowym jego wytgczaniu i
wigczaniu.

System wentylacji zaprojektowano jako ukfad rownowazny.

llos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia Sali ekspozycyjnej bedzie
wynosita:2500m>/h- nawiew

llos¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia Sali ekspozycyjnej bedzie
wynosita: 2500m%h — wywiew
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5. Parametry centrali wentylacyjnej :

Centrala wentylacyjna
Podstawowe parametry centrali wentylacyjnej nawiewno/wywiewnej:

e Nagrzewnica wodna mocy : 37 kW - parametry 75/60 T

Odzysk glikolowy sprawno$¢ 68%
wymienniki glikolowe 35%

Chtodnica powietrza z mozliwoscig grzania
Chtodnica freonowa mocy 18 kW / 20 kW
Przy parametrach powietrza :
Wywiew 28 C
Nawiew 18 T

llos¢ powietrza:
Nawiew: 5000 m3/h; sprez. dyspozycyjny 600 Pa
Wywiew: 5000 m3/h; sprez. dyspozycyjny 600 Pa

Filtracja powietrza
Filtr powietrza klasy EU7 nawiew
Filtr powietrza klasy EU5 wywiew

Wentylator nawiew: 3 kW; 3x400V 50 Hz
Wentylator wywiew: 3 kW; 3x400V 50 Hz

Regulacja obrotow i wydajnosci na falownikach (przetwotnikach czestotliwos$ci)
wzgledem piorytetu regulacyjnego - przetwornika cisnienia wg zadanych

Przepustnice wieloptaszyznowe na czerpni i wyrzutni centrali wentylacyjnej z
sitownikami z sprezyng wzrotna.

Panel sterujgcy (czytelny dla obstugi) z mozliwoscig regulacji zadanych parametréw
ustawien przez uzytkownika :

- regulacji temp. wzgledm temp. nawiewanej

- regulacji wydajnosci parametrem ustawien na nawiewie i wywiewie wg zadanych

Uktady filtracyjne nalezy wyposazy¢ w presostaty zabrudzen filtréw z sygnalizacja
gotowosci do wymiany.

Zastosowac czujnik przeciw rozmrozeniowy na nagrzewnicy wodnej - kapilarny
zintegrowac z systemem zabezpieczenia tj. awaryjnego wytgczenia centrali
wentylacyjnej .

Celem odzysku ciepta zastosowano na centrali wentylacyjnej : wymiennik glikolowy o
sprawnosci 68% zastosowanie takiego rozwigzania pozwala na 100 % dostarczenie
Swiezego powietrza do pomieszczen.
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Na centrali nalezy zastosowac filtry workowe klasy EU7 — nawiew
Na centrali nalezy zastosowac filtry workowe klasy EU5 — wywiew

Wymagane cisnienie dyspozycyjne centrali wentylacyjne;j :
e nawiew 600 Pa
e wywiew 600 Pa

6. Opis instalacji
Nawiew i wywiew powietrza bedzie odbywat sie w pomieszczeniach przez kratki
wentylacyjne tj. okreslono to na rysunkach.

Kanat wyrzutowy nalezy zaizolowac izolacjg z welny szklanej z folig aluminiowg g=80 mm;
kanat wentylacyjny wyrzutowy prowadzony na zewnatrz budynku dodatkowo musi by¢
zabezpieczony, ptaszczem z blachy aluminiowej g=1 mm. Potgczenia blachy ptaszcza
izolacyjnego, nalezy felcowac i uszczelnia¢ silikonem.

Kanat z czerpni powietrza zaizolowac izolacjg z folig aluminiowg z wetny szklanej
g=100 mm.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy wyknoc¢ z blachy ocynkowanej g= 1 mm typu
A/l, B/l —wg klasyfikacji BN i PN. Pozostate kanaty wentylacyjne nalezy wykno¢ z blachy
ocynkowanej g= 0,5 mm o przekroju okrggtym. Kanaty nalezy pomalowac wg kolorystki
proponowanej przez inwestora.
Do uszczelnienia kanatow wentylacyjnych nalezy uzy¢ potgczen systemowych
zalecanych przez producenta np. uszczelek gumowych stosowych przy metodzie
potgczen kielichowych.

Do uszczelnienia kanatow typu A/l czy B/l wentylacyjnych nalezy uzy¢ silikonu lub
uszczelek samoprzylepnych typu okiennego — profil U. £aczenie kanatow A/l nalezy
wykonywaé przez zastosowanie zasuwek ocynkowanych a kotnierze skrecane srubami
stalowymi ocynkowanymi i nakretkami na klucz szesciokgtny M10.

Podpory i uchwyty kanatow wewnetrznych wykonac¢ z kagtownika 30x30x3 mm oraz obejm
opasujgcych. Podpory i uchwyty kanatéw zewnetrznych nalezy wykonac¢ tj. pokazano to
na rysunkach.

Kanaly instalacji przechodzace przez sciany , nalezy obtozy¢ podktadami
amortyzacyjnymi z weiny mineralnej na catej grubosci ciany oraz wypetni¢ piankg
poliuretanowg w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Instalacja wentylacyjna musi by¢ szczelna oraz ukiadana ze spadkiem

w kierunku odwrotnym do przeptywu dla odprowadzenia ewentualnej gromadzgcej sie
wody w kanale; spadek kanatu powinien wynosi¢ co najmniej 0,0 1%.
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Uktad wentylacyjny bedzie pracowac jako nawiewno-wywiewny, ilos¢
dostarczanego powietrza do przedmiotowych pomieszczen stanowi¢ bedzie 100 % -
powietrza Swiezego.

Celem rownomiernego rozktadu powietrza w poszczegélnych odgatezieniach
zastosowano dodatkowo przepustnice dtawigce, ktére nalezy ustawi¢ podczas regulacji i
zablokowac.

Instalacje prowadzong na zewnatrz obiektu nalezy uziemic.

7. Automatyka steruj gca
z okablowaniem centrali wentylacyjnej i podtgczeniem presostatow filtréw, zaworéw
regulacyjnych, pomp, uktadu odzysku ciepta, uktadu freonowego z mozliwoscig dogrzania
lub chtodzenia, podtgczeniem wentylatoréw z ptynng regulacja obrotéw przez
zastosowanie falownikow. Regulacja wydajnosci — sterowanie; ptynna nastawa na
falownikach, wobec priorytetu regulacyjnego tj. wzgledem nastaw czujnika cisnienia.
Nastawa zasadnicza mozliwos¢ regulacji zadanej temp. nawiewanej.
Odczyt temp. wywiewne,.
Sygnalizacja o zabrudzeniu filtréw.
Panel sterujgcy programowalny (czytelny dla obstugi) tryb czasu pracy tygodniowo
godzinowy.
Regulacja zakresami wydajnosci przeptywOw oraz nastaw temperatur na panelu
sterujgcym.
W kanale nawiewnym i wywiewnym zamontowac czujniki temperatury oraz przetworniki
cisnienia.
Panel sterujgcy oraz szafe automatyki centrali umiesci¢ w wentylatorowni.
Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w przetworniki czestotliwosci dzieki czemu
bedzie zapewniony staty naptyw powietrza, przy zmiennych parametrach pracy
wentylatorow. Regulacja wg zaleznosci przeptywu ustalonego podczas rozruchu
wzgledem przetwornika cisnienia.. W czasie gdy filtry bedg ulegaly sukcesywnemu
zabrudzeniu, oraz gdy uktad bedzie zamykany lub otwierany ukfad wentylacyjny musi
utrzymywac state parametry pracy wydajnosci, wzgledem zadanych statych parametrow
cisnienia na nawiewnie i wywiewie.
Armatura sterujgca na wyposazeniu centrali.

Zalgczenie i wytgczenie central wentylacyjnych powinno odbywac sie przez osobe/osoby
przeszkolone w tym zakresie; przez wykonawce robo6t - wymagany protokét z szkolenia.
Jest to istotne z uwagi na bezpieczenstwo w czasie konserwacji i eksploatacji urzgdzen
wentylacyjnych; sterowanych elektronicznie.
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8. Zasilanie nagrzewnic Centrali wentylacyjnej
Podigczenie nagrzewnic nalezy wykonaé przez zastosowanie rur miedzianych.
Instalacje ciepta technologicznego doprowadzajgcego do nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej o parametrach 75/60 °C nalezy zaizolowac termicznie ksztaltkami z wetny
szklanej z folig aluminiowa.

Podtgczenie nagrzewnicy do centrali wentylacyjnych z uktadu grzewczego -
obecnej ,Kottowni gazowej "-

Instalacje z rur miedzianych nalezy wykonaé¢ do nagrzewnicy. Na odcinku
przewidzianej trasy instalacji nalezy wykonac lub zastosowaé kompensatory liniowe lub
U- ksztattki kompensujgce wydtuzalnos¢ liniowa.

Instalacje zaprojektowano z rur miedzianych. Trase rurociggdw pokazano na
rysunku. Do wykonania instalacji uzyte zostang rury miedziane. Lgczenie odcinkow rur i
ksztaltek odbywac sie bedzie przez lutowanie (acetylenowo-tlenowe lub propan.) uzywac
spoiw miedziano-fosforowo-cynowych do lutowania twardego; temp. topnienia 665 do
695 °C, celem mozliwosci prawidtowego potgczenia nalezy uzywaé topnika. Po lutowaniu
potgczenie przebarwia sie na kolor brgzowawy.

Do budowy instalacji zastosowane beda tuki giete i kolana, stosowac¢ wytgcznie ksztattki
kielichowe do potgczen kapilarnych.

Instalacje nalezy montowac na podwieszeniach, uchwytach dwururowych i wspornikach
montaz rurociggu przez klamry zaciskowe; stalowe z gumowg podktadkg .

Wydtuzalnos¢ cieplng instalacji nalezy kompensowac przez zastosowanie kompensatorow
mieszkowych i u-ksztattek . Instalacje nalezy uziemi¢ elektrostatycznie.

Przejscia przez sciany nalezy wykonac w tulejach ochronnych. Przejscia instalacyjne,
wykonac nalezy w tulejach ochronnych stalowych wszystkie przejscia przez przegrody
zabezpieczy¢ zgodnie z klasg odpornosci ogniowej przegrody El.

Podpory i podwieszenia rurociggow nalezy wykonagé:
- podpory $lizgowe wg BN-64/9055-01 z p6z. zm.

- uchwyty do rur wg BN-76/8864-01/01 z p6z. zm.

- zawieszenia do rur wg BN-76/8860-01/03 z p6z. zm.

9. Izolacj e na rurach stalowych ciepta technologicznego nalezy wykonac otulinami
z welny szklanej z folig aluminiowg min. wspotczynnik przewodzenia ciepta
A =0,035[W/(m - K)] zgodnie z tabels :

Srednica dn [mm] Min gr. Izolacji [mm]
Dn 15 20
Dn 20 20
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Dn 25-32 30
Dn 40 40
Dn 50 50
Dn 65 60
Dn 80 80

Izolacje mozna wykonac wielowarstwowo.

10.Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przeciw korozji gruntowanie
I malowanie farbami nawierzchniowymi. Malowanie nalezy wykona¢ wg karty katalogowej
opracowanej przez producenta dla ochrony przed korozjg rurociggdéw cieplnych o temp.
czynnika grzejnego do 900C .
Przed przystgpieniem do malowania powierzchnie nalezy oczysci¢ i odtlusci¢ do trzeciego
stopnia czystosci wg normy PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w normie
PN-70/H-97051 z poz. zm. W taki sam sposob zabezpieczy¢ obejmy oraz podpory pod
rurociggi.

11. Uklad odzysku glikolowego
Instalacja podtgczenie odzysku glikolowego wraz uktadem dodatkowego wymiennika
ciepta ptytowego w uktadzie centrali wentylacyjnej
Rurociggi nalezy wykonac z rur polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie
elektrooporowe . Zabezpieczenie instalacji przed rozmrozeniem przez zastosowanie
glikolu 35% .
Cis. stat. instalacji glikolowej 1,5 bar .
Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 10 dm®. PN10
Zawor bezpieczenstwa membranowy dn 15 ” 3,0 bar — dla instalaciji glikolowych
Zawor 2-drogowy z sitownikiem dn 25 mm dostarcza dostawca centrali wentylacyjnej
Pompa cyrkulacyjna 25/60
Wymienniki ptytowe glikolowe PN 10 — na wyposazeniu central wentylacyjnych
Zasada pracy w zimie:
W centrali znajdujg sie dwa wymienniki glikolowe — z powietrza usuwanego nastepuje
odzyskanie ciepta na nagrzewnice nawiewowg . Za nagrzewnicg nawiewowg osiggamy
+5°C przy temp. Obliczeniowej temp. zewnetrznej -20 °C.
Co spowoduije, Ze wytgcznik p.rozmrozeniowy (ustawienie +3°C) nie wytgczy centrali
wentylacyjnej. W trybie letnim zawor 2 drogowy zamyka przeptyw i wytgcza pompe
cyrkulacyjng aby powietrze usuwane nie nagrzewato dodatkowo pomieszczenia
wentylowanego.
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12. Armatura
Na instalacji grzewczej (technologicznej) oraz glikolowej zastosowaé odpowietrzniki
automatyczne oraz armature odcinajgcg i napetniajgcg PN10 — zawory regulacyjne
nagrzewnic wraz z sitownikami dostarcza dostawca central wentylacyjnych.

13.Préby i ptukanie
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przed zakryciem i uruchomieniem instalacji w
calosci nalezy przeprowadzac prébe szczelnosci. Przed probg nalezy napetnic instalacje
wodg oraz doktadnie odpowietrzyé.
Cisnienie prébne réwne min. 0,4 MPa
W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy
usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.
Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ po pozytywnej probie na zimno.
Podczas proby szczelnosci na gorgco sprawdzi¢ wszystkie potgczenia,
uszczelnienia i zdolnos¢ kompensacyjng. Wynik proby uznaje sie za pozytywny, gdy
instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono
uszkodzen i odksztatcen.
Po pozytywnych probach szczelnosci mozna przystgpi¢ do regulacji instalacji na
zaworach kryzujgcych.

14. Parametry wody
Woda do prob i napetnienia instalacji c.0. powinna by¢ odpowiednia i zgodna
PN-93/C-04607
W trakcie eksploatacji nalezy badac¢ parametry wody.
Instalacje wykonane z materialtdw mieszanych stal/ miedz nalezy zasila¢ wodg o
zawartosci jonow agresywnych nie wiekszych niz 50 mg/l przy czym jonow chlorkowych
nie moze by¢ wiecej niz 30 mgl/l.

W instalacjach ogrzewania, w ktorych nie stosuje sie ochrony inhibitorowej odczyn pH

wody powinien wynosi¢: od 8,0 do 9,0 pH w instalacjach z miedzi i materiatéw mieszanych
stal/miedz.

15.Uwagi
Wszystkie materiaty, armatura i urzgdzenia stosowane przy budowie instalacji muszg
posiada¢ odpowiednie atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie oraz atesty PZH
Dezynfekcje kanatéw wentylacyjnych nalezy wykonywa¢ okresowo wg zalecen
Panstwowego Inspektoratu Sanitarnego.
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OPIS TECHNICZNY

Instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku Ekocentrum
Parku Narodowego Goér Stotowych w Kudowie Zdroju

Przepisy dotyczace instalacji

a)

b)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Dz.U.2015.1422 z péz. zm. z
dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. z 2018 r. poz. 12,317,352 z p6z. zm.

Polskie Normy, Rozporzadzenia, literatura oraz Normy Branzowe i aprobaty
techniczne stosowanych materiatdw oraz przepisy p.poz. i BHP

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH Dz.U.2010.109.719

z dnia 7 czerwca 2010 r.. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw, z p6z. zm.

Techniczna ochrona przeciwpozarowa w budownictwie wymagania dla materiatow i
elementow budowlanych DZ.U.10.109.719 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 7 czerwca 2010 r. z poz. zm.

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.Dz.U.2018 poz.12, 317,352 z pOzniejszymi
zmianami.

1. Zakres opracowania
Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku Ekocentrum
Parku Narodowego Goér Stotowych w Kudowie Zdroju

przy ul. Stonecznej 31a; 57-350 Kudowa Zdréj w pomieszczeniach n/w:
e Sali konferencyjnej - parter
e Sali ekspozycyjnej - poddasze

2. Projekt zagospodarowania terenu

2.1. Czesc opisowa
Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w pomieszczeniach w budynku Ekocentrum Parku Narodowego Gor
Stotowych w Kudowie Zdroju dz. nr 196/151 obreb. Nowy Zdrgj

2.2 Opis stanu istniejgcego
W budynku projektuje sie budowe instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w lokalizaciji istniejgcych pomieszczen.

Budynek w ktorym projektuje sie budowe instalacji wentylacji mechanicznej ma
kubature wynoszaca ok. 1960 m* . Obiekt przeznaczony jest dla 50 oséb. W zwigzku z
tym istnieje koniecznos¢ zaprojektowania wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej dla zapewnienia komfortu przebywajgcych oséb oraz dostarczenia ilosci
powietrza zgodnie z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi.
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2.3 Stan projektowany

Stan istniejgcy w zakresie Projektu Zagospodarowania Terenu nie ulegnie zmianie.
Projektuje sie budowe instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla
potrzeb w budynku Ekocentrum Parku Narodowego Gor Stotowych w Kudowie Zdroju.

2.4 Aspekty prawne dotyczgce terenu inwestycji

Teren na ktérym bedzie wykonywana inwestycja nie jest wpisany do rejestru Zabytéw
Funkcja : budynki oswiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe

Figuruje jako jednostka dz. ewid. nr 196/151 obreb Nowy Zdrdg;.

2.5 Wptyw eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gorniczej dlatego budowa i
pozniejsza eksploatacja instalacji w budynku przebiega¢ bedzie w warunkach
normalnych.

2.6 Wptyw inwestycji na srodowisko i zdrowie uzytkownikow

Wykonanie inwestycji zgodnie z projektem gwarantuje neutralny wptyw na srodowisko,
nie spowoduje zmian ekologicznych, a inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie
na glebe.

2.7 Obiekt jest zaliczony do | kategorii geotechnicznej

2.8 Projekt spetnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego

2.9 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana budowa instalacji w istniejgcym budynku potgzonym na dziatce nr
196/151 nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenu i nie oddziatuje na
sasiednie dziafki (art. 3 pkt 20 z dnia 07.07.1994 r . Prawo Budowlane — Dz.U. z dnia
2018 poz. 12, 317, 352 oraz Dz.U. 75.690 tj. Dz.U.2015.1422 z péz. zm. Dz. VI rozdz.
7 8156-176 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie.

3. Wykonanie i prowadzenie przewoddéw pom. Sali kon  ferencyjnej —parter
Prowadzenie instalacji oraz zastosowanie $rednic rur nalezy wykonac jak okreslono na
rysunkach .

Instalacja bedzie pracowac jako wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
obejmujgca nawiew-wywiew powietrza w ilo§¢ 2500 m3/h . Taka ilos¢ powietrza pozwoli
zapewni¢ wymagang krotnos$¢ powietrza w pomieszczeniu, a przede wszystkim pozwoli
zapewnié dla kazdej osoby wymagang ilosé powietrza tj. po 50 m* $wiezego powietrza.
Dostarczona ilo$¢ swiezego powietrza przez uktad wentylacyjny wynosi 100% co
spetnienia okreslone wymagania higieniczniczno-sanitarne.

Powietrze dostarczone do pomieszczenia przygotowane jest na centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej, dostarczane bedzie przez nawiewnik laminarny
wielosegmentowy. Nawiewnik laminarny dodatkowo jest wyposazony w filtr w klasie H11.
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Uktad wentylacji nawiewnej bedzie pracowat w trybie nastawy przeptywu powietrza tj.
nastaw na sterowniku programowalnym ktory bedzie umozliwiat prace centrali
wentylacyjnej, ze stalg regulacjg obrotow na wentylatorach nawiewnych i wywiewnych.
Regulacja wentylatorow centrali wentylacyjnej bedzie odbywaé sie przez przetworniki
czestotliwosci (tzw. falowniki) Regulacja pracy falownikow, bedzie uzalezniona od nastaw
regulacji przetwornika cisnienia. Regulacja uzalezniona bedzie przede wszystkim od
czujnika cisnienia (tzw. przetwornika cisnienia), algorytm taki pozwala na ptynna regulacje
uktadu wentylacyjnego (centrali wentylacyjnej) przy czesciowym jego wytgczaniu i
wigczaniu.

Pomieszczenie Sali konferencyjnej, ma mozliwos¢ zatgczania lub wytgczenia
uktadu wentylacyjnego zaleznie od potrzeb biezgcych . Taka mozliwos¢ moze byé
realizowana; wytgcznikiem ,on/off” ktéry pokazano na rysunku nr 1 - zlokalizowanym na
Scianie wewnatrz pomieszczenia przedmiotowej sali. Wytgcznik powoduje zamkniecie lub
otwarcie przepustnic wentylacyjnych z sitownikami ze sprezynami wzrotnymi.

W sytuaciji otwarcia lub zamkniecia - uktad wentylacyjny bedzie dostosowywat swoje
parametry pracy wg biezgcego zapotrzebowania (nadgzajgc wzgledem nastaw pracy
centrali wentylacyjnej tj. wartosci obrotowych parametréw pracy wentylatorow; centrali
wentylacyjnej; dla wytworzenia wymaganej wydajnosci, ilosci powietrza)

System wentylacji zaprojektowano jako ukfad rownowazny.

llos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia Sali konferencyjnej bedzie wynosita 2500
m3/h- nawiew

llos¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia Sali konferencyjnej bedzie wynosita
2500m%h — wywiew

4. Wykonanie i prowadzenie przewodéw pom. Sali eks  pozycyjnej—poddasze
Prowadzenie instalacji oraz zastosowanie $rednic rur nalezy wykonac jak okre$lono na
rysunkach .

Instalacja bedzie pracowac jako wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
obejmujgca nawiew-wywiew powietrza w ilos¢ 2500 m3/h . Taka ilo$¢ powietrza pozwoli
zapewni¢ wymagang krotnos¢ powietrza w pomieszczeniu w ilosci 4,7 wymiany/godz a
przede wszystkim pozwoli zapewnic¢ dla kazdej osoby wymagang ilos¢ powietrza tj. po
50 m® $wiezego powietrza. Dostarczona ilo$¢ $wiezego powietrza przez uktad
wentylacyjny wynosi 100% co spetnienia okreslone wymagania higieniczniczno-sanitarne.
Powietrze dostarczone do pomieszczenia przygotowane jest na centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej. Dostarczone bedzie przez nawiewniki wirowe.
Nawiew i wywiew powietrza realizowany, bedzie przez podigczenie anemostatow
przewodami elastycznymi. W przestrzeni miedzy stropowej. Dlatego przewody elastyczne
muszg by¢ izolowane. Montaz i podigczenie takich przewodéw, bedzie utrudnione z uwagi
na konieczno$¢ wykonywania otworéw rewizyjnych w istniejgcym stropie podwieszanym.
Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone z platformy lub rusztowania przestawnego.
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Uwaga: wykonywanie prac na drabinach sg niedopuszczalne pod wzgledem przepisow
BHP.

Potaczenia przewoddw elastycznych  nalezy wykonac przez ksztattki
ocynkowane tgczy¢ poszczegolne odcinki rur podwojnymi opaskami zaciskowymi.
Przewody elastyczne muszg zachowac przekroj na catej swojej dtugosci bez zataman,
np. ,w trakcie wyginania” elementem zachowujgcym przekrdéj jest sprezyna utrzymujgca te
wiasciwosci.

Przewdd elastyczny wewnetrzny budowa: - trzy warstwy folii aluminiowej tgczone dwiema
warstwami poliestru o tgcznej grubosci 45 mikronow, wzmocnione spiralg z drutu
stalowego o skoku 36 mm. Izolacja z wtokna szklanego o grubosci 25 mm. Warstwa
zewnetrzna - folia aluminiowa wzmocniona dwiema warstwami poliestru. Przewody
elastyczne nalezy zastosowa € w wersji z izolacj g akustyczn g -przewod wewnetrzny
jest wtedy perforowany. Uwaga: jest to bardzo istotne dla zachowania akustyki dla strefy
ekspozycyjnej.

Monta z anemostatow nalezy wykonaé przez uprzednio przygotowane komory
rozprezne z izolacjg akustyczna. Zastosowac nalezy przepustnice regulacyjne. Po
ustaleniu wydajnosci, przepustnice nalezy zablokowaé. Blokada przepustnicy regulacyjnej
powinna umozliwia¢ regulacje od wewnetrznej strony; komory rozpreznej. Mozliwosc
montazu wytgcznie przez wykonanie otworow rewizyjnych i docelowych w istniejgce;j
zabudowie stropu podwieszonego. Komore rozprezng nalezy podwiesi¢ do istniejgcej
konstrukcji dachu. Wejscie w przestrzen miedzy stropowg wytgcznie na platformach
montazowych lub rusztowaniach warszawskich.

Uktad wentylacji nawiewnej bedzie pracowat w trybie nastawy przeptywu powietrza tj.
nastaw na sterowniku programowalnym ktory bedzie umozliwiat prace centrali
wentylacyjnej, ze stalg regulacjg obrotow na wentylatorach nawiewnych i wywiewnych.
Regulacja wentylatorow centrali wentylacyjnej bedzie odbywacé sie przez przetworniki
czestotliwosci (tzw. falowniki) Regulacja pracy falownikow, bedzie uzalezniona od nastaw
regulacji przetwornika cisnienia. Regulacja uzalezniona bedzie przede wszystkim od
czujnika cisnienia (tzw. przetwornika cisnienia), algorytm taki pozwala na ptynna regulacje
uktadu wentylacyjnego (centrali wentylacyjnej) przy czesciowym jego wytgczaniu i
wigczaniu.

System wentylacji zaprojektowano jako ukfad rownowazny.

llos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia Sali ekspozycyjnej bedzie
wynosita:2500m>/h- nawiew

llos¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia Sali ekspozycyjnej bedzie
wynosita: 2500m%h — wywiew
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5. Parametry centrali wentylacyjnej :

Centrala wentylacyjna
Podstawowe parametry centrali wentylacyjnej nawiewno/wywiewnej:

e Nagrzewnica wodna mocy : 37 kW - parametry 75/60 T

Odzysk glikolowy sprawno$¢ 68%
wymienniki glikolowe 35%

Chtodnica powietrza z mozliwoscig grzania
Chtodnica freonowa mocy 18 kW / 20 kW
Przy parametrach powietrza :
Wywiew 28 C
Nawiew 18 T

llos¢ powietrza:
Nawiew: 5000 m3/h; sprez. dyspozycyjny 600 Pa
Wywiew: 5000 m3/h; sprez. dyspozycyjny 600 Pa

Filtracja powietrza
Filtr powietrza klasy EU7 nawiew
Filtr powietrza klasy EU5 wywiew

Wentylator nawiew: 3 kW; 3x400V 50 Hz
Wentylator wywiew: 3 kW; 3x400V 50 Hz

Regulacja obrotow i wydajnosci na falownikach (przetwotnikach czestotliwos$ci)
wzgledem piorytetu regulacyjnego - przetwornika cisnienia wg zadanych

Przepustnice wieloptaszyznowe na czerpni i wyrzutni centrali wentylacyjnej z
sitownikami z sprezyng wzrotna.

Panel sterujgcy (czytelny dla obstugi) z mozliwoscig regulacji zadanych parametréw
ustawien przez uzytkownika :

- regulacji temp. wzgledm temp. nawiewanej

- regulacji wydajnosci parametrem ustawien na nawiewie i wywiewie wg zadanych

Uktady filtracyjne nalezy wyposazy¢ w presostaty zabrudzen filtréw z sygnalizacja
gotowosci do wymiany.

Zastosowac czujnik przeciw rozmrozeniowy na nagrzewnicy wodnej - kapilarny
zintegrowac z systemem zabezpieczenia tj. awaryjnego wytgczenia centrali
wentylacyjnej .

Celem odzysku ciepta zastosowano na centrali wentylacyjnej : wymiennik glikolowy o
sprawnosci 68% zastosowanie takiego rozwigzania pozwala na 100 % dostarczenie
Swiezego powietrza do pomieszczen.
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Na centrali nalezy zastosowac filtry workowe klasy EU7 — nawiew
Na centrali nalezy zastosowac filtry workowe klasy EU5 — wywiew

Wymagane cisnienie dyspozycyjne centrali wentylacyjne;j :
e nawiew 600 Pa
e wywiew 600 Pa

6. Opis instalacji
Nawiew i wywiew powietrza bedzie odbywat sie w pomieszczeniach przez kratki
wentylacyjne tj. okreslono to na rysunkach.

Kanat wyrzutowy nalezy zaizolowac izolacjg z welny szklanej z folig aluminiowg g=80 mm;
kanat wentylacyjny wyrzutowy prowadzony na zewnatrz budynku dodatkowo musi by¢
zabezpieczony, ptaszczem z blachy aluminiowej g=1 mm. Potgczenia blachy ptaszcza
izolacyjnego, nalezy felcowac i uszczelnia¢ silikonem.

Kanat z czerpni powietrza zaizolowac izolacjg z folig aluminiowg z wetny szklanej
g=100 mm.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy wyknoc¢ z blachy ocynkowanej g= 1 mm typu
A/l, B/l —wg klasyfikacji BN i PN. Pozostate kanaty wentylacyjne nalezy wykno¢ z blachy
ocynkowanej g= 0,5 mm o przekroju okrggtym. Kanaty nalezy pomalowac wg kolorystki
proponowanej przez inwestora.
Do uszczelnienia kanatow wentylacyjnych nalezy uzy¢ potgczen systemowych
zalecanych przez producenta np. uszczelek gumowych stosowych przy metodzie
potgczen kielichowych.

Do uszczelnienia kanatow typu A/l czy B/l wentylacyjnych nalezy uzy¢ silikonu lub
uszczelek samoprzylepnych typu okiennego — profil U. £aczenie kanatow A/l nalezy
wykonywaé przez zastosowanie zasuwek ocynkowanych a kotnierze skrecane srubami
stalowymi ocynkowanymi i nakretkami na klucz szesciokgtny M10.

Podpory i uchwyty kanatow wewnetrznych wykonac¢ z kagtownika 30x30x3 mm oraz obejm
opasujgcych. Podpory i uchwyty kanatéw zewnetrznych nalezy wykonac¢ tj. pokazano to
na rysunkach.

Kanaly instalacji przechodzace przez sciany , nalezy obtozy¢ podktadami
amortyzacyjnymi z weiny mineralnej na catej grubosci ciany oraz wypetni¢ piankg
poliuretanowg w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Instalacja wentylacyjna musi by¢ szczelna oraz ukiadana ze spadkiem

w kierunku odwrotnym do przeptywu dla odprowadzenia ewentualnej gromadzgcej sie
wody w kanale; spadek kanatu powinien wynosi¢ co najmniej 0,0 1%.
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Uktad wentylacyjny bedzie pracowac jako nawiewno-wywiewny, ilos¢
dostarczanego powietrza do przedmiotowych pomieszczen stanowi¢ bedzie 100 % -
powietrza Swiezego.

Celem rownomiernego rozktadu powietrza w poszczegélnych odgatezieniach
zastosowano dodatkowo przepustnice dtawigce, ktére nalezy ustawi¢ podczas regulacji i
zablokowac.

Instalacje prowadzong na zewnatrz obiektu nalezy uziemic.

7. Automatyka steruj gca
z okablowaniem centrali wentylacyjnej i podtgczeniem presostatow filtréw, zaworéw
regulacyjnych, pomp, uktadu odzysku ciepta, uktadu freonowego z mozliwoscig dogrzania
lub chtodzenia, podtgczeniem wentylatoréw z ptynng regulacja obrotéw przez
zastosowanie falownikow. Regulacja wydajnosci — sterowanie; ptynna nastawa na
falownikach, wobec priorytetu regulacyjnego tj. wzgledem nastaw czujnika cisnienia.
Nastawa zasadnicza mozliwos¢ regulacji zadanej temp. nawiewanej.
Odczyt temp. wywiewne,.
Sygnalizacja o zabrudzeniu filtréw.
Panel sterujgcy programowalny (czytelny dla obstugi) tryb czasu pracy tygodniowo
godzinowy.
Regulacja zakresami wydajnosci przeptywOw oraz nastaw temperatur na panelu
sterujgcym.
W kanale nawiewnym i wywiewnym zamontowac czujniki temperatury oraz przetworniki
cisnienia.
Panel sterujgcy oraz szafe automatyki centrali umiesci¢ w wentylatorowni.
Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w przetworniki czestotliwosci dzieki czemu
bedzie zapewniony staty naptyw powietrza, przy zmiennych parametrach pracy
wentylatorow. Regulacja wg zaleznosci przeptywu ustalonego podczas rozruchu
wzgledem przetwornika cisnienia.. W czasie gdy filtry bedg ulegaly sukcesywnemu
zabrudzeniu, oraz gdy uktad bedzie zamykany lub otwierany ukfad wentylacyjny musi
utrzymywac state parametry pracy wydajnosci, wzgledem zadanych statych parametrow
cisnienia na nawiewnie i wywiewie.
Armatura sterujgca na wyposazeniu centrali.

Zalgczenie i wytgczenie central wentylacyjnych powinno odbywac sie przez osobe/osoby
przeszkolone w tym zakresie; przez wykonawce robo6t - wymagany protokét z szkolenia.
Jest to istotne z uwagi na bezpieczenstwo w czasie konserwacji i eksploatacji urzgdzen
wentylacyjnych; sterowanych elektronicznie.
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8. Zasilanie nagrzewnic Centrali wentylacyjnej
Podigczenie nagrzewnic nalezy wykonaé przez zastosowanie rur miedzianych.
Instalacje ciepta technologicznego doprowadzajgcego do nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej o parametrach 75/60 °C nalezy zaizolowac termicznie ksztaltkami z wetny
szklanej z folig aluminiowa.

Podtgczenie nagrzewnicy do centrali wentylacyjnych z uktadu grzewczego -
obecnej ,Kottowni gazowej "-

Instalacje z rur miedzianych nalezy wykonaé¢ do nagrzewnicy. Na odcinku
przewidzianej trasy instalacji nalezy wykonac lub zastosowaé kompensatory liniowe lub
U- ksztattki kompensujgce wydtuzalnos¢ liniowa.

Instalacje zaprojektowano z rur miedzianych. Trase rurociggdw pokazano na
rysunku. Do wykonania instalacji uzyte zostang rury miedziane. Lgczenie odcinkow rur i
ksztaltek odbywac sie bedzie przez lutowanie (acetylenowo-tlenowe lub propan.) uzywac
spoiw miedziano-fosforowo-cynowych do lutowania twardego; temp. topnienia 665 do
695 °C, celem mozliwosci prawidtowego potgczenia nalezy uzywaé topnika. Po lutowaniu
potgczenie przebarwia sie na kolor brgzowawy.

Do budowy instalacji zastosowane beda tuki giete i kolana, stosowac¢ wytgcznie ksztattki
kielichowe do potgczen kapilarnych.

Instalacje nalezy montowac na podwieszeniach, uchwytach dwururowych i wspornikach
montaz rurociggu przez klamry zaciskowe; stalowe z gumowg podktadkg .

Wydtuzalnos¢ cieplng instalacji nalezy kompensowac przez zastosowanie kompensatorow
mieszkowych i u-ksztattek . Instalacje nalezy uziemi¢ elektrostatycznie.

Przejscia przez sciany nalezy wykonac w tulejach ochronnych. Przejscia instalacyjne,
wykonac nalezy w tulejach ochronnych stalowych wszystkie przejscia przez przegrody
zabezpieczy¢ zgodnie z klasg odpornosci ogniowej przegrody El.

Podpory i podwieszenia rurociggow nalezy wykonagé:
- podpory $lizgowe wg BN-64/9055-01 z p6z. zm.

- uchwyty do rur wg BN-76/8864-01/01 z p6z. zm.

- zawieszenia do rur wg BN-76/8860-01/03 z p6z. zm.

9. Izolacj e na rurach stalowych ciepta technologicznego nalezy wykonac otulinami
z welny szklanej z folig aluminiowg min. wspotczynnik przewodzenia ciepta
A =0,035[W/(m - K)] zgodnie z tabels :

Srednica dn [mm] Min gr. Izolacji [mm]
Dn 15 20
Dn 20 20

10



»Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku
Ekocentrum Parku Narodowego Gér Stotowych Str.11

»Instal-Projekt w Kudowie Zdroju

inz.Krzysztof Zaborowski

Adres:ul.Stoneczna 31a; 57-350 Kudowa Zdrgj; nr dz196/151 obreb Nowy Zdrgj

Dn 25-32 30
Dn 40 40
Dn 50 50
Dn 65 60
Dn 80 80

Izolacje mozna wykonac wielowarstwowo.

10.Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przeciw korozji gruntowanie
I malowanie farbami nawierzchniowymi. Malowanie nalezy wykona¢ wg karty katalogowej
opracowanej przez producenta dla ochrony przed korozjg rurociggdéw cieplnych o temp.
czynnika grzejnego do 900C .
Przed przystgpieniem do malowania powierzchnie nalezy oczysci¢ i odtlusci¢ do trzeciego
stopnia czystosci wg normy PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w normie
PN-70/H-97051 z poz. zm. W taki sam sposob zabezpieczy¢ obejmy oraz podpory pod
rurociggi.

11. Uklad odzysku glikolowego
Instalacja podtgczenie odzysku glikolowego wraz uktadem dodatkowego wymiennika
ciepta ptytowego w uktadzie centrali wentylacyjnej
Rurociggi nalezy wykonac z rur polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie
elektrooporowe . Zabezpieczenie instalacji przed rozmrozeniem przez zastosowanie
glikolu 35% .
Cis. stat. instalacji glikolowej 1,5 bar .
Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 10 dm®. PN10
Zawor bezpieczenstwa membranowy dn 15 ” 3,0 bar — dla instalaciji glikolowych
Zawor 2-drogowy z sitownikiem dn 25 mm dostarcza dostawca centrali wentylacyjnej
Pompa cyrkulacyjna 25/60
Wymienniki ptytowe glikolowe PN 10 — na wyposazeniu central wentylacyjnych
Zasada pracy w zimie:
W centrali znajdujg sie dwa wymienniki glikolowe — z powietrza usuwanego nastepuje
odzyskanie ciepta na nagrzewnice nawiewowg . Za nagrzewnicg nawiewowg osiggamy
+5°C przy temp. Obliczeniowej temp. zewnetrznej -20 °C.
Co spowoduije, Ze wytgcznik p.rozmrozeniowy (ustawienie +3°C) nie wytgczy centrali
wentylacyjnej. W trybie letnim zawor 2 drogowy zamyka przeptyw i wytgcza pompe
cyrkulacyjng aby powietrze usuwane nie nagrzewato dodatkowo pomieszczenia
wentylowanego.
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12. Armatura
Na instalacji grzewczej (technologicznej) oraz glikolowej zastosowaé odpowietrzniki
automatyczne oraz armature odcinajgcg i napetniajgcg PN10 — zawory regulacyjne
nagrzewnic wraz z sitownikami dostarcza dostawca central wentylacyjnych.

13.Préby i ptukanie
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przed zakryciem i uruchomieniem instalacji w
calosci nalezy przeprowadzac prébe szczelnosci. Przed probg nalezy napetnic instalacje
wodg oraz doktadnie odpowietrzyé.
Cisnienie prébne réwne min. 0,4 MPa
W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy
usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.
Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ po pozytywnej probie na zimno.
Podczas proby szczelnosci na gorgco sprawdzi¢ wszystkie potgczenia,
uszczelnienia i zdolnos¢ kompensacyjng. Wynik proby uznaje sie za pozytywny, gdy
instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono
uszkodzen i odksztatcen.
Po pozytywnych probach szczelnosci mozna przystgpi¢ do regulacji instalacji na
zaworach kryzujgcych.

14. Parametry wody
Woda do prob i napetnienia instalacji c.0. powinna by¢ odpowiednia i zgodna
PN-93/C-04607
W trakcie eksploatacji nalezy badac¢ parametry wody.
Instalacje wykonane z materialtdw mieszanych stal/ miedz nalezy zasila¢ wodg o
zawartosci jonow agresywnych nie wiekszych niz 50 mg/l przy czym jonow chlorkowych
nie moze by¢ wiecej niz 30 mgl/l.

W instalacjach ogrzewania, w ktorych nie stosuje sie ochrony inhibitorowej odczyn pH

wody powinien wynosi¢: od 8,0 do 9,0 pH w instalacjach z miedzi i materiatéw mieszanych
stal/miedz.

15.Uwagi
Wszystkie materiaty, armatura i urzgdzenia stosowane przy budowie instalacji muszg
posiada¢ odpowiednie atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie oraz atesty PZH
Dezynfekcje kanatéw wentylacyjnych nalezy wykonywa¢ okresowo wg zalecen
Panstwowego Inspektoratu Sanitarnego.
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OPIS TECHNICZNY

Instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku Ekocentrum
Parku Narodowego Goér Stotowych w Kudowie Zdroju

Przepisy dotyczace instalacji

a)

b)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Dz.U.2015.1422 z péz. zm. z
dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. z 2018 r. poz. 12,317,352 z p6z. zm.

Polskie Normy, Rozporzadzenia, literatura oraz Normy Branzowe i aprobaty
techniczne stosowanych materiatdw oraz przepisy p.poz. i BHP

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH Dz.U.2010.109.719

z dnia 7 czerwca 2010 r.. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw, z p6z. zm.

Techniczna ochrona przeciwpozarowa w budownictwie wymagania dla materiatow i
elementow budowlanych DZ.U.10.109.719 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 7 czerwca 2010 r. z poz. zm.

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.Dz.U.2018 poz.12, 317,352 z pOzniejszymi
zmianami.

1. Zakres opracowania
Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku Ekocentrum
Parku Narodowego Goér Stotowych w Kudowie Zdroju

przy ul. Stonecznej 31a; 57-350 Kudowa Zdréj w pomieszczeniach n/w:
e Sali konferencyjnej - parter
e Sali ekspozycyjnej - poddasze

2. Projekt zagospodarowania terenu

2.1. Czesc opisowa
Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w pomieszczeniach w budynku Ekocentrum Parku Narodowego Gor
Stotowych w Kudowie Zdroju dz. nr 196/151 obreb. Nowy Zdrgj

2.2 Opis stanu istniejgcego
W budynku projektuje sie budowe instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w lokalizaciji istniejgcych pomieszczen.

Budynek w ktorym projektuje sie budowe instalacji wentylacji mechanicznej ma
kubature wynoszaca ok. 1960 m* . Obiekt przeznaczony jest dla 50 oséb. W zwigzku z
tym istnieje koniecznos¢ zaprojektowania wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej dla zapewnienia komfortu przebywajgcych oséb oraz dostarczenia ilosci
powietrza zgodnie z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi.
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2.3 Stan projektowany

Stan istniejgcy w zakresie Projektu Zagospodarowania Terenu nie ulegnie zmianie.
Projektuje sie budowe instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla
potrzeb w budynku Ekocentrum Parku Narodowego Gor Stotowych w Kudowie Zdroju.

2.4 Aspekty prawne dotyczgce terenu inwestycji

Teren na ktérym bedzie wykonywana inwestycja nie jest wpisany do rejestru Zabytéw
Funkcja : budynki oswiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe

Figuruje jako jednostka dz. ewid. nr 196/151 obreb Nowy Zdrdg;.

2.5 Wptyw eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gorniczej dlatego budowa i
pozniejsza eksploatacja instalacji w budynku przebiega¢ bedzie w warunkach
normalnych.

2.6 Wptyw inwestycji na srodowisko i zdrowie uzytkownikow

Wykonanie inwestycji zgodnie z projektem gwarantuje neutralny wptyw na srodowisko,
nie spowoduje zmian ekologicznych, a inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie
na glebe.

2.7 Obiekt jest zaliczony do | kategorii geotechnicznej

2.8 Projekt spetnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego

2.9 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana budowa instalacji w istniejgcym budynku potgzonym na dziatce nr
196/151 nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenu i nie oddziatuje na
sasiednie dziafki (art. 3 pkt 20 z dnia 07.07.1994 r . Prawo Budowlane — Dz.U. z dnia
2018 poz. 12, 317, 352 oraz Dz.U. 75.690 tj. Dz.U.2015.1422 z péz. zm. Dz. VI rozdz.
7 8156-176 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie.

3. Wykonanie i prowadzenie przewoddéw pom. Sali kon  ferencyjnej —parter
Prowadzenie instalacji oraz zastosowanie $rednic rur nalezy wykonac jak okreslono na
rysunkach .

Instalacja bedzie pracowac jako wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
obejmujgca nawiew-wywiew powietrza w ilo§¢ 2500 m3/h . Taka ilos¢ powietrza pozwoli
zapewni¢ wymagang krotnos$¢ powietrza w pomieszczeniu, a przede wszystkim pozwoli
zapewnié dla kazdej osoby wymagang ilosé powietrza tj. po 50 m* $wiezego powietrza.
Dostarczona ilo$¢ swiezego powietrza przez uktad wentylacyjny wynosi 100% co
spetnienia okreslone wymagania higieniczniczno-sanitarne.

Powietrze dostarczone do pomieszczenia przygotowane jest na centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej, dostarczane bedzie przez nawiewnik laminarny
wielosegmentowy. Nawiewnik laminarny dodatkowo jest wyposazony w filtr w klasie H11.
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Uktad wentylacji nawiewnej bedzie pracowat w trybie nastawy przeptywu powietrza tj.
nastaw na sterowniku programowalnym ktory bedzie umozliwiat prace centrali
wentylacyjnej, ze stalg regulacjg obrotow na wentylatorach nawiewnych i wywiewnych.
Regulacja wentylatorow centrali wentylacyjnej bedzie odbywaé sie przez przetworniki
czestotliwosci (tzw. falowniki) Regulacja pracy falownikow, bedzie uzalezniona od nastaw
regulacji przetwornika cisnienia. Regulacja uzalezniona bedzie przede wszystkim od
czujnika cisnienia (tzw. przetwornika cisnienia), algorytm taki pozwala na ptynna regulacje
uktadu wentylacyjnego (centrali wentylacyjnej) przy czesciowym jego wytgczaniu i
wigczaniu.

Pomieszczenie Sali konferencyjnej, ma mozliwos¢ zatgczania lub wytgczenia
uktadu wentylacyjnego zaleznie od potrzeb biezgcych . Taka mozliwos¢ moze byé
realizowana; wytgcznikiem ,on/off” ktéry pokazano na rysunku nr 1 - zlokalizowanym na
Scianie wewnatrz pomieszczenia przedmiotowej sali. Wytgcznik powoduje zamkniecie lub
otwarcie przepustnic wentylacyjnych z sitownikami ze sprezynami wzrotnymi.

W sytuaciji otwarcia lub zamkniecia - uktad wentylacyjny bedzie dostosowywat swoje
parametry pracy wg biezgcego zapotrzebowania (nadgzajgc wzgledem nastaw pracy
centrali wentylacyjnej tj. wartosci obrotowych parametréw pracy wentylatorow; centrali
wentylacyjnej; dla wytworzenia wymaganej wydajnosci, ilosci powietrza)

System wentylacji zaprojektowano jako ukfad rownowazny.

llos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia Sali konferencyjnej bedzie wynosita 2500
m3/h- nawiew

llos¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia Sali konferencyjnej bedzie wynosita
2500m%h — wywiew

4. Wykonanie i prowadzenie przewodéw pom. Sali eks  pozycyjnej—poddasze
Prowadzenie instalacji oraz zastosowanie $rednic rur nalezy wykonac jak okre$lono na
rysunkach .

Instalacja bedzie pracowac jako wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
obejmujgca nawiew-wywiew powietrza w ilos¢ 2500 m3/h . Taka ilo$¢ powietrza pozwoli
zapewni¢ wymagang krotnos¢ powietrza w pomieszczeniu w ilosci 4,7 wymiany/godz a
przede wszystkim pozwoli zapewnic¢ dla kazdej osoby wymagang ilos¢ powietrza tj. po
50 m® $wiezego powietrza. Dostarczona ilo$¢ $wiezego powietrza przez uktad
wentylacyjny wynosi 100% co spetnienia okreslone wymagania higieniczniczno-sanitarne.
Powietrze dostarczone do pomieszczenia przygotowane jest na centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej. Dostarczone bedzie przez nawiewniki wirowe.
Nawiew i wywiew powietrza realizowany, bedzie przez podigczenie anemostatow
przewodami elastycznymi. W przestrzeni miedzy stropowej. Dlatego przewody elastyczne
muszg by¢ izolowane. Montaz i podigczenie takich przewodéw, bedzie utrudnione z uwagi
na konieczno$¢ wykonywania otworéw rewizyjnych w istniejgcym stropie podwieszanym.
Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone z platformy lub rusztowania przestawnego.
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Uwaga: wykonywanie prac na drabinach sg niedopuszczalne pod wzgledem przepisow
BHP.

Potaczenia przewoddw elastycznych  nalezy wykonac przez ksztattki
ocynkowane tgczy¢ poszczegolne odcinki rur podwojnymi opaskami zaciskowymi.
Przewody elastyczne muszg zachowac przekroj na catej swojej dtugosci bez zataman,
np. ,w trakcie wyginania” elementem zachowujgcym przekrdéj jest sprezyna utrzymujgca te
wiasciwosci.

Przewdd elastyczny wewnetrzny budowa: - trzy warstwy folii aluminiowej tgczone dwiema
warstwami poliestru o tgcznej grubosci 45 mikronow, wzmocnione spiralg z drutu
stalowego o skoku 36 mm. Izolacja z wtokna szklanego o grubosci 25 mm. Warstwa
zewnetrzna - folia aluminiowa wzmocniona dwiema warstwami poliestru. Przewody
elastyczne nalezy zastosowa € w wersji z izolacj g akustyczn g -przewod wewnetrzny
jest wtedy perforowany. Uwaga: jest to bardzo istotne dla zachowania akustyki dla strefy
ekspozycyjnej.

Monta z anemostatow nalezy wykonaé przez uprzednio przygotowane komory
rozprezne z izolacjg akustyczna. Zastosowac nalezy przepustnice regulacyjne. Po
ustaleniu wydajnosci, przepustnice nalezy zablokowaé. Blokada przepustnicy regulacyjnej
powinna umozliwia¢ regulacje od wewnetrznej strony; komory rozpreznej. Mozliwosc
montazu wytgcznie przez wykonanie otworow rewizyjnych i docelowych w istniejgce;j
zabudowie stropu podwieszonego. Komore rozprezng nalezy podwiesi¢ do istniejgcej
konstrukcji dachu. Wejscie w przestrzen miedzy stropowg wytgcznie na platformach
montazowych lub rusztowaniach warszawskich.

Uktad wentylacji nawiewnej bedzie pracowat w trybie nastawy przeptywu powietrza tj.
nastaw na sterowniku programowalnym ktory bedzie umozliwiat prace centrali
wentylacyjnej, ze stalg regulacjg obrotow na wentylatorach nawiewnych i wywiewnych.
Regulacja wentylatorow centrali wentylacyjnej bedzie odbywacé sie przez przetworniki
czestotliwosci (tzw. falowniki) Regulacja pracy falownikow, bedzie uzalezniona od nastaw
regulacji przetwornika cisnienia. Regulacja uzalezniona bedzie przede wszystkim od
czujnika cisnienia (tzw. przetwornika cisnienia), algorytm taki pozwala na ptynna regulacje
uktadu wentylacyjnego (centrali wentylacyjnej) przy czesciowym jego wytgczaniu i
wigczaniu.

System wentylacji zaprojektowano jako ukfad rownowazny.

llos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia Sali ekspozycyjnej bedzie
wynosita:2500m>/h- nawiew

llos¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia Sali ekspozycyjnej bedzie
wynosita: 2500m%h — wywiew
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5. Parametry centrali wentylacyjnej :

Centrala wentylacyjna
Podstawowe parametry centrali wentylacyjnej nawiewno/wywiewnej:

e Nagrzewnica wodna mocy : 37 kW - parametry 75/60 T

Odzysk glikolowy sprawno$¢ 68%
wymienniki glikolowe 35%

Chtodnica powietrza z mozliwoscig grzania
Chtodnica freonowa mocy 18 kW / 20 kW
Przy parametrach powietrza :
Wywiew 28 C
Nawiew 18 T

llos¢ powietrza:
Nawiew: 5000 m3/h; sprez. dyspozycyjny 600 Pa
Wywiew: 5000 m3/h; sprez. dyspozycyjny 600 Pa

Filtracja powietrza
Filtr powietrza klasy EU7 nawiew
Filtr powietrza klasy EU5 wywiew

Wentylator nawiew: 3 kW; 3x400V 50 Hz
Wentylator wywiew: 3 kW; 3x400V 50 Hz

Regulacja obrotow i wydajnosci na falownikach (przetwotnikach czestotliwos$ci)
wzgledem piorytetu regulacyjnego - przetwornika cisnienia wg zadanych

Przepustnice wieloptaszyznowe na czerpni i wyrzutni centrali wentylacyjnej z
sitownikami z sprezyng wzrotna.

Panel sterujgcy (czytelny dla obstugi) z mozliwoscig regulacji zadanych parametréw
ustawien przez uzytkownika :

- regulacji temp. wzgledm temp. nawiewanej

- regulacji wydajnosci parametrem ustawien na nawiewie i wywiewie wg zadanych

Uktady filtracyjne nalezy wyposazy¢ w presostaty zabrudzen filtréw z sygnalizacja
gotowosci do wymiany.

Zastosowac czujnik przeciw rozmrozeniowy na nagrzewnicy wodnej - kapilarny
zintegrowac z systemem zabezpieczenia tj. awaryjnego wytgczenia centrali
wentylacyjnej .

Celem odzysku ciepta zastosowano na centrali wentylacyjnej : wymiennik glikolowy o
sprawnosci 68% zastosowanie takiego rozwigzania pozwala na 100 % dostarczenie
Swiezego powietrza do pomieszczen.



»Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku
Ekocentrum Parku Narodowego Gér Stotowych Str.8

»Instal-Projekt w Kudowie Zdroju

inz.Krzysztof Zaborowski

Adres:ul.Stoneczna 31a; 57-350 Kudowa Zdrgj; nr dz196/151 obreb Nowy Zdrgj

Na centrali nalezy zastosowac filtry workowe klasy EU7 — nawiew
Na centrali nalezy zastosowac filtry workowe klasy EU5 — wywiew

Wymagane cisnienie dyspozycyjne centrali wentylacyjne;j :
e nawiew 600 Pa
e wywiew 600 Pa

6. Opis instalacji
Nawiew i wywiew powietrza bedzie odbywat sie w pomieszczeniach przez kratki
wentylacyjne tj. okreslono to na rysunkach.

Kanat wyrzutowy nalezy zaizolowac izolacjg z welny szklanej z folig aluminiowg g=80 mm;
kanat wentylacyjny wyrzutowy prowadzony na zewnatrz budynku dodatkowo musi by¢
zabezpieczony, ptaszczem z blachy aluminiowej g=1 mm. Potgczenia blachy ptaszcza
izolacyjnego, nalezy felcowac i uszczelnia¢ silikonem.

Kanat z czerpni powietrza zaizolowac izolacjg z folig aluminiowg z wetny szklanej
g=100 mm.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy wyknoc¢ z blachy ocynkowanej g= 1 mm typu
A/l, B/l —wg klasyfikacji BN i PN. Pozostate kanaty wentylacyjne nalezy wykno¢ z blachy
ocynkowanej g= 0,5 mm o przekroju okrggtym. Kanaty nalezy pomalowac wg kolorystki
proponowanej przez inwestora.
Do uszczelnienia kanatow wentylacyjnych nalezy uzy¢ potgczen systemowych
zalecanych przez producenta np. uszczelek gumowych stosowych przy metodzie
potgczen kielichowych.

Do uszczelnienia kanatow typu A/l czy B/l wentylacyjnych nalezy uzy¢ silikonu lub
uszczelek samoprzylepnych typu okiennego — profil U. £aczenie kanatow A/l nalezy
wykonywaé przez zastosowanie zasuwek ocynkowanych a kotnierze skrecane srubami
stalowymi ocynkowanymi i nakretkami na klucz szesciokgtny M10.

Podpory i uchwyty kanatow wewnetrznych wykonac¢ z kagtownika 30x30x3 mm oraz obejm
opasujgcych. Podpory i uchwyty kanatéw zewnetrznych nalezy wykonac¢ tj. pokazano to
na rysunkach.

Kanaly instalacji przechodzace przez sciany , nalezy obtozy¢ podktadami
amortyzacyjnymi z weiny mineralnej na catej grubosci ciany oraz wypetni¢ piankg
poliuretanowg w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Instalacja wentylacyjna musi by¢ szczelna oraz ukiadana ze spadkiem

w kierunku odwrotnym do przeptywu dla odprowadzenia ewentualnej gromadzgcej sie
wody w kanale; spadek kanatu powinien wynosi¢ co najmniej 0,0 1%.



»Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku
Ekocentrum Parku Narodowego Gér Stotowych Str.9

»Instal-Projekt w Kudowie Zdroju

inz.Krzysztof Zaborowski

Adres:ul.Stoneczna 31a; 57-350 Kudowa Zdrgj; nr dz196/151 obreb Nowy Zdrgj

Uktad wentylacyjny bedzie pracowac jako nawiewno-wywiewny, ilos¢
dostarczanego powietrza do przedmiotowych pomieszczen stanowi¢ bedzie 100 % -
powietrza Swiezego.

Celem rownomiernego rozktadu powietrza w poszczegélnych odgatezieniach
zastosowano dodatkowo przepustnice dtawigce, ktére nalezy ustawi¢ podczas regulacji i
zablokowac.

Instalacje prowadzong na zewnatrz obiektu nalezy uziemic.

7. Automatyka steruj gca
z okablowaniem centrali wentylacyjnej i podtgczeniem presostatow filtréw, zaworéw
regulacyjnych, pomp, uktadu odzysku ciepta, uktadu freonowego z mozliwoscig dogrzania
lub chtodzenia, podtgczeniem wentylatoréw z ptynng regulacja obrotéw przez
zastosowanie falownikow. Regulacja wydajnosci — sterowanie; ptynna nastawa na
falownikach, wobec priorytetu regulacyjnego tj. wzgledem nastaw czujnika cisnienia.
Nastawa zasadnicza mozliwos¢ regulacji zadanej temp. nawiewanej.
Odczyt temp. wywiewne,.
Sygnalizacja o zabrudzeniu filtréw.
Panel sterujgcy programowalny (czytelny dla obstugi) tryb czasu pracy tygodniowo
godzinowy.
Regulacja zakresami wydajnosci przeptywOw oraz nastaw temperatur na panelu
sterujgcym.
W kanale nawiewnym i wywiewnym zamontowac czujniki temperatury oraz przetworniki
cisnienia.
Panel sterujgcy oraz szafe automatyki centrali umiesci¢ w wentylatorowni.
Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w przetworniki czestotliwosci dzieki czemu
bedzie zapewniony staty naptyw powietrza, przy zmiennych parametrach pracy
wentylatorow. Regulacja wg zaleznosci przeptywu ustalonego podczas rozruchu
wzgledem przetwornika cisnienia.. W czasie gdy filtry bedg ulegaly sukcesywnemu
zabrudzeniu, oraz gdy uktad bedzie zamykany lub otwierany ukfad wentylacyjny musi
utrzymywac state parametry pracy wydajnosci, wzgledem zadanych statych parametrow
cisnienia na nawiewnie i wywiewie.
Armatura sterujgca na wyposazeniu centrali.

Zalgczenie i wytgczenie central wentylacyjnych powinno odbywac sie przez osobe/osoby
przeszkolone w tym zakresie; przez wykonawce robo6t - wymagany protokét z szkolenia.
Jest to istotne z uwagi na bezpieczenstwo w czasie konserwacji i eksploatacji urzgdzen
wentylacyjnych; sterowanych elektronicznie.
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8. Zasilanie nagrzewnic Centrali wentylacyjnej
Podigczenie nagrzewnic nalezy wykonaé przez zastosowanie rur miedzianych.
Instalacje ciepta technologicznego doprowadzajgcego do nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej o parametrach 75/60 °C nalezy zaizolowac termicznie ksztaltkami z wetny
szklanej z folig aluminiowa.

Podtgczenie nagrzewnicy do centrali wentylacyjnych z uktadu grzewczego -
obecnej ,Kottowni gazowej "-

Instalacje z rur miedzianych nalezy wykonaé¢ do nagrzewnicy. Na odcinku
przewidzianej trasy instalacji nalezy wykonac lub zastosowaé kompensatory liniowe lub
U- ksztattki kompensujgce wydtuzalnos¢ liniowa.

Instalacje zaprojektowano z rur miedzianych. Trase rurociggdw pokazano na
rysunku. Do wykonania instalacji uzyte zostang rury miedziane. Lgczenie odcinkow rur i
ksztaltek odbywac sie bedzie przez lutowanie (acetylenowo-tlenowe lub propan.) uzywac
spoiw miedziano-fosforowo-cynowych do lutowania twardego; temp. topnienia 665 do
695 °C, celem mozliwosci prawidtowego potgczenia nalezy uzywaé topnika. Po lutowaniu
potgczenie przebarwia sie na kolor brgzowawy.

Do budowy instalacji zastosowane beda tuki giete i kolana, stosowac¢ wytgcznie ksztattki
kielichowe do potgczen kapilarnych.

Instalacje nalezy montowac na podwieszeniach, uchwytach dwururowych i wspornikach
montaz rurociggu przez klamry zaciskowe; stalowe z gumowg podktadkg .

Wydtuzalnos¢ cieplng instalacji nalezy kompensowac przez zastosowanie kompensatorow
mieszkowych i u-ksztattek . Instalacje nalezy uziemi¢ elektrostatycznie.

Przejscia przez sciany nalezy wykonac w tulejach ochronnych. Przejscia instalacyjne,
wykonac nalezy w tulejach ochronnych stalowych wszystkie przejscia przez przegrody
zabezpieczy¢ zgodnie z klasg odpornosci ogniowej przegrody El.

Podpory i podwieszenia rurociggow nalezy wykonagé:
- podpory $lizgowe wg BN-64/9055-01 z p6z. zm.

- uchwyty do rur wg BN-76/8864-01/01 z p6z. zm.

- zawieszenia do rur wg BN-76/8860-01/03 z p6z. zm.

9. Izolacj e na rurach stalowych ciepta technologicznego nalezy wykonac otulinami
z welny szklanej z folig aluminiowg min. wspotczynnik przewodzenia ciepta
A =0,035[W/(m - K)] zgodnie z tabels :

Srednica dn [mm] Min gr. Izolacji [mm]
Dn 15 20
Dn 20 20

10
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Dn 25-32 30
Dn 40 40
Dn 50 50
Dn 65 60
Dn 80 80

Izolacje mozna wykonac wielowarstwowo.

10.Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przeciw korozji gruntowanie
I malowanie farbami nawierzchniowymi. Malowanie nalezy wykona¢ wg karty katalogowej
opracowanej przez producenta dla ochrony przed korozjg rurociggdéw cieplnych o temp.
czynnika grzejnego do 900C .
Przed przystgpieniem do malowania powierzchnie nalezy oczysci¢ i odtlusci¢ do trzeciego
stopnia czystosci wg normy PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w normie
PN-70/H-97051 z poz. zm. W taki sam sposob zabezpieczy¢ obejmy oraz podpory pod
rurociggi.

11. Uklad odzysku glikolowego
Instalacja podtgczenie odzysku glikolowego wraz uktadem dodatkowego wymiennika
ciepta ptytowego w uktadzie centrali wentylacyjnej
Rurociggi nalezy wykonac z rur polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie
elektrooporowe . Zabezpieczenie instalacji przed rozmrozeniem przez zastosowanie
glikolu 35% .
Cis. stat. instalacji glikolowej 1,5 bar .
Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 10 dm®. PN10
Zawor bezpieczenstwa membranowy dn 15 ” 3,0 bar — dla instalaciji glikolowych
Zawor 2-drogowy z sitownikiem dn 25 mm dostarcza dostawca centrali wentylacyjnej
Pompa cyrkulacyjna 25/60
Wymienniki ptytowe glikolowe PN 10 — na wyposazeniu central wentylacyjnych
Zasada pracy w zimie:
W centrali znajdujg sie dwa wymienniki glikolowe — z powietrza usuwanego nastepuje
odzyskanie ciepta na nagrzewnice nawiewowg . Za nagrzewnicg nawiewowg osiggamy
+5°C przy temp. Obliczeniowej temp. zewnetrznej -20 °C.
Co spowoduije, Ze wytgcznik p.rozmrozeniowy (ustawienie +3°C) nie wytgczy centrali
wentylacyjnej. W trybie letnim zawor 2 drogowy zamyka przeptyw i wytgcza pompe
cyrkulacyjng aby powietrze usuwane nie nagrzewato dodatkowo pomieszczenia
wentylowanego.
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12. Armatura
Na instalacji grzewczej (technologicznej) oraz glikolowej zastosowaé odpowietrzniki
automatyczne oraz armature odcinajgcg i napetniajgcg PN10 — zawory regulacyjne
nagrzewnic wraz z sitownikami dostarcza dostawca central wentylacyjnych.

13.Préby i ptukanie
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przed zakryciem i uruchomieniem instalacji w
calosci nalezy przeprowadzac prébe szczelnosci. Przed probg nalezy napetnic instalacje
wodg oraz doktadnie odpowietrzyé.
Cisnienie prébne réwne min. 0,4 MPa
W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy
usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.
Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ po pozytywnej probie na zimno.
Podczas proby szczelnosci na gorgco sprawdzi¢ wszystkie potgczenia,
uszczelnienia i zdolnos¢ kompensacyjng. Wynik proby uznaje sie za pozytywny, gdy
instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono
uszkodzen i odksztatcen.
Po pozytywnych probach szczelnosci mozna przystgpi¢ do regulacji instalacji na
zaworach kryzujgcych.

14. Parametry wody
Woda do prob i napetnienia instalacji c.0. powinna by¢ odpowiednia i zgodna
PN-93/C-04607
W trakcie eksploatacji nalezy badac¢ parametry wody.
Instalacje wykonane z materialtdw mieszanych stal/ miedz nalezy zasila¢ wodg o
zawartosci jonow agresywnych nie wiekszych niz 50 mg/l przy czym jonow chlorkowych
nie moze by¢ wiecej niz 30 mgl/l.

W instalacjach ogrzewania, w ktorych nie stosuje sie ochrony inhibitorowej odczyn pH

wody powinien wynosi¢: od 8,0 do 9,0 pH w instalacjach z miedzi i materiatéw mieszanych
stal/miedz.

15.Uwagi
Wszystkie materiaty, armatura i urzgdzenia stosowane przy budowie instalacji muszg
posiada¢ odpowiednie atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie oraz atesty PZH
Dezynfekcje kanatéw wentylacyjnych nalezy wykonywa¢ okresowo wg zalecen
Panstwowego Inspektoratu Sanitarnego.
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OPIS TECHNICZNY

Instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku Ekocentrum
Parku Narodowego Goér Stotowych w Kudowie Zdroju

Przepisy dotyczace instalacji

a)

b)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Dz.U.2015.1422 z péz. zm. z
dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. z 2018 r. poz. 12,317,352 z p6z. zm.

Polskie Normy, Rozporzadzenia, literatura oraz Normy Branzowe i aprobaty
techniczne stosowanych materiatdw oraz przepisy p.poz. i BHP

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH Dz.U.2010.109.719

z dnia 7 czerwca 2010 r.. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw, z p6z. zm.

Techniczna ochrona przeciwpozarowa w budownictwie wymagania dla materiatow i
elementow budowlanych DZ.U.10.109.719 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 7 czerwca 2010 r. z poz. zm.

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.Dz.U.2018 poz.12, 317,352 z pOzniejszymi
zmianami.

1. Zakres opracowania
Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku Ekocentrum
Parku Narodowego Goér Stotowych w Kudowie Zdroju

przy ul. Stonecznej 31a; 57-350 Kudowa Zdréj w pomieszczeniach n/w:
e Sali konferencyjnej - parter
e Sali ekspozycyjnej - poddasze

2. Projekt zagospodarowania terenu

2.1. Czesc opisowa
Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w pomieszczeniach w budynku Ekocentrum Parku Narodowego Gor
Stotowych w Kudowie Zdroju dz. nr 196/151 obreb. Nowy Zdrgj

2.2 Opis stanu istniejgcego
W budynku projektuje sie budowe instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w lokalizaciji istniejgcych pomieszczen.

Budynek w ktorym projektuje sie budowe instalacji wentylacji mechanicznej ma
kubature wynoszaca ok. 1960 m* . Obiekt przeznaczony jest dla 50 oséb. W zwigzku z
tym istnieje koniecznos¢ zaprojektowania wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej dla zapewnienia komfortu przebywajgcych oséb oraz dostarczenia ilosci
powietrza zgodnie z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi.
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2.3 Stan projektowany

Stan istniejgcy w zakresie Projektu Zagospodarowania Terenu nie ulegnie zmianie.
Projektuje sie budowe instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla
potrzeb w budynku Ekocentrum Parku Narodowego Gor Stotowych w Kudowie Zdroju.

2.4 Aspekty prawne dotyczgce terenu inwestycji

Teren na ktérym bedzie wykonywana inwestycja nie jest wpisany do rejestru Zabytéw
Funkcja : budynki oswiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe

Figuruje jako jednostka dz. ewid. nr 196/151 obreb Nowy Zdrdg;.

2.5 Wptyw eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gorniczej dlatego budowa i
pozniejsza eksploatacja instalacji w budynku przebiega¢ bedzie w warunkach
normalnych.

2.6 Wptyw inwestycji na srodowisko i zdrowie uzytkownikow

Wykonanie inwestycji zgodnie z projektem gwarantuje neutralny wptyw na srodowisko,
nie spowoduje zmian ekologicznych, a inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie
na glebe.

2.7 Obiekt jest zaliczony do | kategorii geotechnicznej

2.8 Projekt spetnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego

2.9 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana budowa instalacji w istniejgcym budynku potgzonym na dziatce nr
196/151 nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenu i nie oddziatuje na
sasiednie dziafki (art. 3 pkt 20 z dnia 07.07.1994 r . Prawo Budowlane — Dz.U. z dnia
2018 poz. 12, 317, 352 oraz Dz.U. 75.690 tj. Dz.U.2015.1422 z péz. zm. Dz. VI rozdz.
7 8156-176 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie.

3. Wykonanie i prowadzenie przewoddéw pom. Sali kon  ferencyjnej —parter
Prowadzenie instalacji oraz zastosowanie $rednic rur nalezy wykonac jak okreslono na
rysunkach .

Instalacja bedzie pracowac jako wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
obejmujgca nawiew-wywiew powietrza w ilo§¢ 2500 m3/h . Taka ilos¢ powietrza pozwoli
zapewni¢ wymagang krotnos$¢ powietrza w pomieszczeniu, a przede wszystkim pozwoli
zapewnié dla kazdej osoby wymagang ilosé powietrza tj. po 50 m* $wiezego powietrza.
Dostarczona ilo$¢ swiezego powietrza przez uktad wentylacyjny wynosi 100% co
spetnienia okreslone wymagania higieniczniczno-sanitarne.

Powietrze dostarczone do pomieszczenia przygotowane jest na centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej, dostarczane bedzie przez nawiewnik laminarny
wielosegmentowy. Nawiewnik laminarny dodatkowo jest wyposazony w filtr w klasie H11.
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Uktad wentylacji nawiewnej bedzie pracowat w trybie nastawy przeptywu powietrza tj.
nastaw na sterowniku programowalnym ktory bedzie umozliwiat prace centrali
wentylacyjnej, ze stalg regulacjg obrotow na wentylatorach nawiewnych i wywiewnych.
Regulacja wentylatorow centrali wentylacyjnej bedzie odbywaé sie przez przetworniki
czestotliwosci (tzw. falowniki) Regulacja pracy falownikow, bedzie uzalezniona od nastaw
regulacji przetwornika cisnienia. Regulacja uzalezniona bedzie przede wszystkim od
czujnika cisnienia (tzw. przetwornika cisnienia), algorytm taki pozwala na ptynna regulacje
uktadu wentylacyjnego (centrali wentylacyjnej) przy czesciowym jego wytgczaniu i
wigczaniu.

Pomieszczenie Sali konferencyjnej, ma mozliwos¢ zatgczania lub wytgczenia
uktadu wentylacyjnego zaleznie od potrzeb biezgcych . Taka mozliwos¢ moze byé
realizowana; wytgcznikiem ,on/off” ktéry pokazano na rysunku nr 1 - zlokalizowanym na
Scianie wewnatrz pomieszczenia przedmiotowej sali. Wytgcznik powoduje zamkniecie lub
otwarcie przepustnic wentylacyjnych z sitownikami ze sprezynami wzrotnymi.

W sytuaciji otwarcia lub zamkniecia - uktad wentylacyjny bedzie dostosowywat swoje
parametry pracy wg biezgcego zapotrzebowania (nadgzajgc wzgledem nastaw pracy
centrali wentylacyjnej tj. wartosci obrotowych parametréw pracy wentylatorow; centrali
wentylacyjnej; dla wytworzenia wymaganej wydajnosci, ilosci powietrza)

System wentylacji zaprojektowano jako ukfad rownowazny.

llos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia Sali konferencyjnej bedzie wynosita 2500
m3/h- nawiew

llos¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia Sali konferencyjnej bedzie wynosita
2500m%h — wywiew

4. Wykonanie i prowadzenie przewodéw pom. Sali eks  pozycyjnej—poddasze
Prowadzenie instalacji oraz zastosowanie $rednic rur nalezy wykonac jak okre$lono na
rysunkach .

Instalacja bedzie pracowac jako wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
obejmujgca nawiew-wywiew powietrza w ilos¢ 2500 m3/h . Taka ilo$¢ powietrza pozwoli
zapewni¢ wymagang krotnos¢ powietrza w pomieszczeniu w ilosci 4,7 wymiany/godz a
przede wszystkim pozwoli zapewnic¢ dla kazdej osoby wymagang ilos¢ powietrza tj. po
50 m® $wiezego powietrza. Dostarczona ilo$¢ $wiezego powietrza przez uktad
wentylacyjny wynosi 100% co spetnienia okreslone wymagania higieniczniczno-sanitarne.
Powietrze dostarczone do pomieszczenia przygotowane jest na centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej. Dostarczone bedzie przez nawiewniki wirowe.
Nawiew i wywiew powietrza realizowany, bedzie przez podigczenie anemostatow
przewodami elastycznymi. W przestrzeni miedzy stropowej. Dlatego przewody elastyczne
muszg by¢ izolowane. Montaz i podigczenie takich przewodéw, bedzie utrudnione z uwagi
na konieczno$¢ wykonywania otworéw rewizyjnych w istniejgcym stropie podwieszanym.
Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone z platformy lub rusztowania przestawnego.
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Uwaga: wykonywanie prac na drabinach sg niedopuszczalne pod wzgledem przepisow
BHP.

Potaczenia przewoddw elastycznych  nalezy wykonac przez ksztattki
ocynkowane tgczy¢ poszczegolne odcinki rur podwojnymi opaskami zaciskowymi.
Przewody elastyczne muszg zachowac przekroj na catej swojej dtugosci bez zataman,
np. ,w trakcie wyginania” elementem zachowujgcym przekrdéj jest sprezyna utrzymujgca te
wiasciwosci.

Przewdd elastyczny wewnetrzny budowa: - trzy warstwy folii aluminiowej tgczone dwiema
warstwami poliestru o tgcznej grubosci 45 mikronow, wzmocnione spiralg z drutu
stalowego o skoku 36 mm. Izolacja z wtokna szklanego o grubosci 25 mm. Warstwa
zewnetrzna - folia aluminiowa wzmocniona dwiema warstwami poliestru. Przewody
elastyczne nalezy zastosowa € w wersji z izolacj g akustyczn g -przewod wewnetrzny
jest wtedy perforowany. Uwaga: jest to bardzo istotne dla zachowania akustyki dla strefy
ekspozycyjnej.

Monta z anemostatow nalezy wykonaé przez uprzednio przygotowane komory
rozprezne z izolacjg akustyczna. Zastosowac nalezy przepustnice regulacyjne. Po
ustaleniu wydajnosci, przepustnice nalezy zablokowaé. Blokada przepustnicy regulacyjnej
powinna umozliwia¢ regulacje od wewnetrznej strony; komory rozpreznej. Mozliwosc
montazu wytgcznie przez wykonanie otworow rewizyjnych i docelowych w istniejgce;j
zabudowie stropu podwieszonego. Komore rozprezng nalezy podwiesi¢ do istniejgcej
konstrukcji dachu. Wejscie w przestrzen miedzy stropowg wytgcznie na platformach
montazowych lub rusztowaniach warszawskich.

Uktad wentylacji nawiewnej bedzie pracowat w trybie nastawy przeptywu powietrza tj.
nastaw na sterowniku programowalnym ktory bedzie umozliwiat prace centrali
wentylacyjnej, ze stalg regulacjg obrotow na wentylatorach nawiewnych i wywiewnych.
Regulacja wentylatorow centrali wentylacyjnej bedzie odbywacé sie przez przetworniki
czestotliwosci (tzw. falowniki) Regulacja pracy falownikow, bedzie uzalezniona od nastaw
regulacji przetwornika cisnienia. Regulacja uzalezniona bedzie przede wszystkim od
czujnika cisnienia (tzw. przetwornika cisnienia), algorytm taki pozwala na ptynna regulacje
uktadu wentylacyjnego (centrali wentylacyjnej) przy czesciowym jego wytgczaniu i
wigczaniu.

System wentylacji zaprojektowano jako ukfad rownowazny.

llos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia Sali ekspozycyjnej bedzie
wynosita:2500m>/h- nawiew

llos¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia Sali ekspozycyjnej bedzie
wynosita: 2500m%h — wywiew
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5. Parametry centrali wentylacyjnej :

Centrala wentylacyjna
Podstawowe parametry centrali wentylacyjnej nawiewno/wywiewnej:

e Nagrzewnica wodna mocy : 37 kW - parametry 75/60 T

Odzysk glikolowy sprawno$¢ 68%
wymienniki glikolowe 35%

Chtodnica powietrza z mozliwoscig grzania
Chtodnica freonowa mocy 18 kW / 20 kW
Przy parametrach powietrza :
Wywiew 28 C
Nawiew 18 T

llos¢ powietrza:
Nawiew: 5000 m3/h; sprez. dyspozycyjny 600 Pa
Wywiew: 5000 m3/h; sprez. dyspozycyjny 600 Pa

Filtracja powietrza
Filtr powietrza klasy EU7 nawiew
Filtr powietrza klasy EU5 wywiew

Wentylator nawiew: 3 kW; 3x400V 50 Hz
Wentylator wywiew: 3 kW; 3x400V 50 Hz

Regulacja obrotow i wydajnosci na falownikach (przetwotnikach czestotliwos$ci)
wzgledem piorytetu regulacyjnego - przetwornika cisnienia wg zadanych

Przepustnice wieloptaszyznowe na czerpni i wyrzutni centrali wentylacyjnej z
sitownikami z sprezyng wzrotna.

Panel sterujgcy (czytelny dla obstugi) z mozliwoscig regulacji zadanych parametréw
ustawien przez uzytkownika :

- regulacji temp. wzgledm temp. nawiewanej

- regulacji wydajnosci parametrem ustawien na nawiewie i wywiewie wg zadanych

Uktady filtracyjne nalezy wyposazy¢ w presostaty zabrudzen filtréw z sygnalizacja
gotowosci do wymiany.

Zastosowac czujnik przeciw rozmrozeniowy na nagrzewnicy wodnej - kapilarny
zintegrowac z systemem zabezpieczenia tj. awaryjnego wytgczenia centrali
wentylacyjnej .

Celem odzysku ciepta zastosowano na centrali wentylacyjnej : wymiennik glikolowy o
sprawnosci 68% zastosowanie takiego rozwigzania pozwala na 100 % dostarczenie
Swiezego powietrza do pomieszczen.
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Na centrali nalezy zastosowac filtry workowe klasy EU7 — nawiew
Na centrali nalezy zastosowac filtry workowe klasy EU5 — wywiew

Wymagane cisnienie dyspozycyjne centrali wentylacyjne;j :
e nawiew 600 Pa
e wywiew 600 Pa

6. Opis instalacji
Nawiew i wywiew powietrza bedzie odbywat sie w pomieszczeniach przez kratki
wentylacyjne tj. okreslono to na rysunkach.

Kanat wyrzutowy nalezy zaizolowac izolacjg z welny szklanej z folig aluminiowg g=80 mm;
kanat wentylacyjny wyrzutowy prowadzony na zewnatrz budynku dodatkowo musi by¢
zabezpieczony, ptaszczem z blachy aluminiowej g=1 mm. Potgczenia blachy ptaszcza
izolacyjnego, nalezy felcowac i uszczelnia¢ silikonem.

Kanat z czerpni powietrza zaizolowac izolacjg z folig aluminiowg z wetny szklanej
g=100 mm.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy wyknoc¢ z blachy ocynkowanej g= 1 mm typu
A/l, B/l —wg klasyfikacji BN i PN. Pozostate kanaty wentylacyjne nalezy wykno¢ z blachy
ocynkowanej g= 0,5 mm o przekroju okrggtym. Kanaty nalezy pomalowac wg kolorystki
proponowanej przez inwestora.
Do uszczelnienia kanatow wentylacyjnych nalezy uzy¢ potgczen systemowych
zalecanych przez producenta np. uszczelek gumowych stosowych przy metodzie
potgczen kielichowych.

Do uszczelnienia kanatow typu A/l czy B/l wentylacyjnych nalezy uzy¢ silikonu lub
uszczelek samoprzylepnych typu okiennego — profil U. £aczenie kanatow A/l nalezy
wykonywaé przez zastosowanie zasuwek ocynkowanych a kotnierze skrecane srubami
stalowymi ocynkowanymi i nakretkami na klucz szesciokgtny M10.

Podpory i uchwyty kanatow wewnetrznych wykonac¢ z kagtownika 30x30x3 mm oraz obejm
opasujgcych. Podpory i uchwyty kanatéw zewnetrznych nalezy wykonac¢ tj. pokazano to
na rysunkach.

Kanaly instalacji przechodzace przez sciany , nalezy obtozy¢ podktadami
amortyzacyjnymi z weiny mineralnej na catej grubosci ciany oraz wypetni¢ piankg
poliuretanowg w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Instalacja wentylacyjna musi by¢ szczelna oraz ukiadana ze spadkiem

w kierunku odwrotnym do przeptywu dla odprowadzenia ewentualnej gromadzgcej sie
wody w kanale; spadek kanatu powinien wynosi¢ co najmniej 0,0 1%.
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Uktad wentylacyjny bedzie pracowac jako nawiewno-wywiewny, ilos¢
dostarczanego powietrza do przedmiotowych pomieszczen stanowi¢ bedzie 100 % -
powietrza Swiezego.

Celem rownomiernego rozktadu powietrza w poszczegélnych odgatezieniach
zastosowano dodatkowo przepustnice dtawigce, ktére nalezy ustawi¢ podczas regulacji i
zablokowac.

Instalacje prowadzong na zewnatrz obiektu nalezy uziemic.

7. Automatyka steruj gca
z okablowaniem centrali wentylacyjnej i podtgczeniem presostatow filtréw, zaworéw
regulacyjnych, pomp, uktadu odzysku ciepta, uktadu freonowego z mozliwoscig dogrzania
lub chtodzenia, podtgczeniem wentylatoréw z ptynng regulacja obrotéw przez
zastosowanie falownikow. Regulacja wydajnosci — sterowanie; ptynna nastawa na
falownikach, wobec priorytetu regulacyjnego tj. wzgledem nastaw czujnika cisnienia.
Nastawa zasadnicza mozliwos¢ regulacji zadanej temp. nawiewanej.
Odczyt temp. wywiewne,.
Sygnalizacja o zabrudzeniu filtréw.
Panel sterujgcy programowalny (czytelny dla obstugi) tryb czasu pracy tygodniowo
godzinowy.
Regulacja zakresami wydajnosci przeptywOw oraz nastaw temperatur na panelu
sterujgcym.
W kanale nawiewnym i wywiewnym zamontowac czujniki temperatury oraz przetworniki
cisnienia.
Panel sterujgcy oraz szafe automatyki centrali umiesci¢ w wentylatorowni.
Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w przetworniki czestotliwosci dzieki czemu
bedzie zapewniony staty naptyw powietrza, przy zmiennych parametrach pracy
wentylatorow. Regulacja wg zaleznosci przeptywu ustalonego podczas rozruchu
wzgledem przetwornika cisnienia.. W czasie gdy filtry bedg ulegaly sukcesywnemu
zabrudzeniu, oraz gdy uktad bedzie zamykany lub otwierany ukfad wentylacyjny musi
utrzymywac state parametry pracy wydajnosci, wzgledem zadanych statych parametrow
cisnienia na nawiewnie i wywiewie.
Armatura sterujgca na wyposazeniu centrali.

Zalgczenie i wytgczenie central wentylacyjnych powinno odbywac sie przez osobe/osoby
przeszkolone w tym zakresie; przez wykonawce robo6t - wymagany protokét z szkolenia.
Jest to istotne z uwagi na bezpieczenstwo w czasie konserwacji i eksploatacji urzgdzen
wentylacyjnych; sterowanych elektronicznie.
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8. Zasilanie nagrzewnic Centrali wentylacyjnej
Podigczenie nagrzewnic nalezy wykonaé przez zastosowanie rur miedzianych.
Instalacje ciepta technologicznego doprowadzajgcego do nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej o parametrach 75/60 °C nalezy zaizolowac termicznie ksztaltkami z wetny
szklanej z folig aluminiowa.

Podtgczenie nagrzewnicy do centrali wentylacyjnych z uktadu grzewczego -
obecnej ,Kottowni gazowej "-

Instalacje z rur miedzianych nalezy wykonaé¢ do nagrzewnicy. Na odcinku
przewidzianej trasy instalacji nalezy wykonac lub zastosowaé kompensatory liniowe lub
U- ksztattki kompensujgce wydtuzalnos¢ liniowa.

Instalacje zaprojektowano z rur miedzianych. Trase rurociggdw pokazano na
rysunku. Do wykonania instalacji uzyte zostang rury miedziane. Lgczenie odcinkow rur i
ksztaltek odbywac sie bedzie przez lutowanie (acetylenowo-tlenowe lub propan.) uzywac
spoiw miedziano-fosforowo-cynowych do lutowania twardego; temp. topnienia 665 do
695 °C, celem mozliwosci prawidtowego potgczenia nalezy uzywaé topnika. Po lutowaniu
potgczenie przebarwia sie na kolor brgzowawy.

Do budowy instalacji zastosowane beda tuki giete i kolana, stosowac¢ wytgcznie ksztattki
kielichowe do potgczen kapilarnych.

Instalacje nalezy montowac na podwieszeniach, uchwytach dwururowych i wspornikach
montaz rurociggu przez klamry zaciskowe; stalowe z gumowg podktadkg .

Wydtuzalnos¢ cieplng instalacji nalezy kompensowac przez zastosowanie kompensatorow
mieszkowych i u-ksztattek . Instalacje nalezy uziemi¢ elektrostatycznie.

Przejscia przez sciany nalezy wykonac w tulejach ochronnych. Przejscia instalacyjne,
wykonac nalezy w tulejach ochronnych stalowych wszystkie przejscia przez przegrody
zabezpieczy¢ zgodnie z klasg odpornosci ogniowej przegrody El.

Podpory i podwieszenia rurociggow nalezy wykonagé:
- podpory $lizgowe wg BN-64/9055-01 z p6z. zm.

- uchwyty do rur wg BN-76/8864-01/01 z p6z. zm.

- zawieszenia do rur wg BN-76/8860-01/03 z p6z. zm.

9. Izolacj e na rurach stalowych ciepta technologicznego nalezy wykonac otulinami
z welny szklanej z folig aluminiowg min. wspotczynnik przewodzenia ciepta
A =0,035[W/(m - K)] zgodnie z tabels :

Srednica dn [mm] Min gr. Izolacji [mm]
Dn 15 20
Dn 20 20
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Dn 25-32 30
Dn 40 40
Dn 50 50
Dn 65 60
Dn 80 80

Izolacje mozna wykonac wielowarstwowo.

10.Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przeciw korozji gruntowanie
I malowanie farbami nawierzchniowymi. Malowanie nalezy wykona¢ wg karty katalogowej
opracowanej przez producenta dla ochrony przed korozjg rurociggdéw cieplnych o temp.
czynnika grzejnego do 900C .
Przed przystgpieniem do malowania powierzchnie nalezy oczysci¢ i odtlusci¢ do trzeciego
stopnia czystosci wg normy PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w normie
PN-70/H-97051 z poz. zm. W taki sam sposob zabezpieczy¢ obejmy oraz podpory pod
rurociggi.

11. Uklad odzysku glikolowego
Instalacja podtgczenie odzysku glikolowego wraz uktadem dodatkowego wymiennika
ciepta ptytowego w uktadzie centrali wentylacyjnej
Rurociggi nalezy wykonac z rur polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie
elektrooporowe . Zabezpieczenie instalacji przed rozmrozeniem przez zastosowanie
glikolu 35% .
Cis. stat. instalacji glikolowej 1,5 bar .
Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 10 dm®. PN10
Zawor bezpieczenstwa membranowy dn 15 ” 3,0 bar — dla instalaciji glikolowych
Zawor 2-drogowy z sitownikiem dn 25 mm dostarcza dostawca centrali wentylacyjnej
Pompa cyrkulacyjna 25/60
Wymienniki ptytowe glikolowe PN 10 — na wyposazeniu central wentylacyjnych
Zasada pracy w zimie:
W centrali znajdujg sie dwa wymienniki glikolowe — z powietrza usuwanego nastepuje
odzyskanie ciepta na nagrzewnice nawiewowg . Za nagrzewnicg nawiewowg osiggamy
+5°C przy temp. Obliczeniowej temp. zewnetrznej -20 °C.
Co spowoduije, Ze wytgcznik p.rozmrozeniowy (ustawienie +3°C) nie wytgczy centrali
wentylacyjnej. W trybie letnim zawor 2 drogowy zamyka przeptyw i wytgcza pompe
cyrkulacyjng aby powietrze usuwane nie nagrzewato dodatkowo pomieszczenia
wentylowanego.
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12. Armatura
Na instalacji grzewczej (technologicznej) oraz glikolowej zastosowaé odpowietrzniki
automatyczne oraz armature odcinajgcg i napetniajgcg PN10 — zawory regulacyjne
nagrzewnic wraz z sitownikami dostarcza dostawca central wentylacyjnych.

13.Préby i ptukanie
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przed zakryciem i uruchomieniem instalacji w
calosci nalezy przeprowadzac prébe szczelnosci. Przed probg nalezy napetnic instalacje
wodg oraz doktadnie odpowietrzyé.
Cisnienie prébne réwne min. 0,4 MPa
W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy
usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.
Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ po pozytywnej probie na zimno.
Podczas proby szczelnosci na gorgco sprawdzi¢ wszystkie potgczenia,
uszczelnienia i zdolnos¢ kompensacyjng. Wynik proby uznaje sie za pozytywny, gdy
instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono
uszkodzen i odksztatcen.
Po pozytywnych probach szczelnosci mozna przystgpi¢ do regulacji instalacji na
zaworach kryzujgcych.

14. Parametry wody
Woda do prob i napetnienia instalacji c.0. powinna by¢ odpowiednia i zgodna
PN-93/C-04607
W trakcie eksploatacji nalezy badac¢ parametry wody.
Instalacje wykonane z materialtdw mieszanych stal/ miedz nalezy zasila¢ wodg o
zawartosci jonow agresywnych nie wiekszych niz 50 mg/l przy czym jonow chlorkowych
nie moze by¢ wiecej niz 30 mgl/l.

W instalacjach ogrzewania, w ktorych nie stosuje sie ochrony inhibitorowej odczyn pH

wody powinien wynosi¢: od 8,0 do 9,0 pH w instalacjach z miedzi i materiatéw mieszanych
stal/miedz.

15.Uwagi
Wszystkie materiaty, armatura i urzgdzenia stosowane przy budowie instalacji muszg
posiada¢ odpowiednie atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie oraz atesty PZH
Dezynfekcje kanatéw wentylacyjnych nalezy wykonywa¢ okresowo wg zalecen
Panstwowego Inspektoratu Sanitarnego.
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OPIS TECHNICZNY

Instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku Ekocentrum
Parku Narodowego Goér Stotowych w Kudowie Zdroju

Przepisy dotyczace instalacji

a)

b)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Dz.U.2015.1422 z péz. zm. z
dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. z 2018 r. poz. 12,317,352 z p6z. zm.

Polskie Normy, Rozporzadzenia, literatura oraz Normy Branzowe i aprobaty
techniczne stosowanych materiatdw oraz przepisy p.poz. i BHP

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH Dz.U.2010.109.719

z dnia 7 czerwca 2010 r.. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw, z p6z. zm.

Techniczna ochrona przeciwpozarowa w budownictwie wymagania dla materiatow i
elementow budowlanych DZ.U.10.109.719 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 7 czerwca 2010 r. z poz. zm.

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.Dz.U.2018 poz.12, 317,352 z pOzniejszymi
zmianami.

1. Zakres opracowania
Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku Ekocentrum
Parku Narodowego Goér Stotowych w Kudowie Zdroju

przy ul. Stonecznej 31a; 57-350 Kudowa Zdréj w pomieszczeniach n/w:
e Sali konferencyjnej - parter
e Sali ekspozycyjnej - poddasze

2. Projekt zagospodarowania terenu

2.1. Czesc opisowa
Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w pomieszczeniach w budynku Ekocentrum Parku Narodowego Gor
Stotowych w Kudowie Zdroju dz. nr 196/151 obreb. Nowy Zdrgj

2.2 Opis stanu istniejgcego
W budynku projektuje sie budowe instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w lokalizaciji istniejgcych pomieszczen.

Budynek w ktorym projektuje sie budowe instalacji wentylacji mechanicznej ma
kubature wynoszaca ok. 1960 m* . Obiekt przeznaczony jest dla 50 oséb. W zwigzku z
tym istnieje koniecznos¢ zaprojektowania wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej dla zapewnienia komfortu przebywajgcych oséb oraz dostarczenia ilosci
powietrza zgodnie z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi.
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2.3 Stan projektowany

Stan istniejgcy w zakresie Projektu Zagospodarowania Terenu nie ulegnie zmianie.
Projektuje sie budowe instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla
potrzeb w budynku Ekocentrum Parku Narodowego Gor Stotowych w Kudowie Zdroju.

2.4 Aspekty prawne dotyczgce terenu inwestycji

Teren na ktérym bedzie wykonywana inwestycja nie jest wpisany do rejestru Zabytéw
Funkcja : budynki oswiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe

Figuruje jako jednostka dz. ewid. nr 196/151 obreb Nowy Zdrdg;.

2.5 Wptyw eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gorniczej dlatego budowa i
pozniejsza eksploatacja instalacji w budynku przebiega¢ bedzie w warunkach
normalnych.

2.6 Wptyw inwestycji na srodowisko i zdrowie uzytkownikow

Wykonanie inwestycji zgodnie z projektem gwarantuje neutralny wptyw na srodowisko,
nie spowoduje zmian ekologicznych, a inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie
na glebe.

2.7 Obiekt jest zaliczony do | kategorii geotechnicznej

2.8 Projekt spetnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego

2.9 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana budowa instalacji w istniejgcym budynku potgzonym na dziatce nr
196/151 nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenu i nie oddziatuje na
sasiednie dziafki (art. 3 pkt 20 z dnia 07.07.1994 r . Prawo Budowlane — Dz.U. z dnia
2018 poz. 12, 317, 352 oraz Dz.U. 75.690 tj. Dz.U.2015.1422 z péz. zm. Dz. VI rozdz.
7 8156-176 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie.

3. Wykonanie i prowadzenie przewoddéw pom. Sali kon  ferencyjnej —parter
Prowadzenie instalacji oraz zastosowanie $rednic rur nalezy wykonac jak okreslono na
rysunkach .

Instalacja bedzie pracowac jako wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
obejmujgca nawiew-wywiew powietrza w ilo§¢ 2500 m3/h . Taka ilos¢ powietrza pozwoli
zapewni¢ wymagang krotnos$¢ powietrza w pomieszczeniu, a przede wszystkim pozwoli
zapewnié dla kazdej osoby wymagang ilosé powietrza tj. po 50 m* $wiezego powietrza.
Dostarczona ilo$¢ swiezego powietrza przez uktad wentylacyjny wynosi 100% co
spetnienia okreslone wymagania higieniczniczno-sanitarne.

Powietrze dostarczone do pomieszczenia przygotowane jest na centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej, dostarczane bedzie przez nawiewnik laminarny
wielosegmentowy. Nawiewnik laminarny dodatkowo jest wyposazony w filtr w klasie H11.
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Uktad wentylacji nawiewnej bedzie pracowat w trybie nastawy przeptywu powietrza tj.
nastaw na sterowniku programowalnym ktory bedzie umozliwiat prace centrali
wentylacyjnej, ze stalg regulacjg obrotow na wentylatorach nawiewnych i wywiewnych.
Regulacja wentylatorow centrali wentylacyjnej bedzie odbywaé sie przez przetworniki
czestotliwosci (tzw. falowniki) Regulacja pracy falownikow, bedzie uzalezniona od nastaw
regulacji przetwornika cisnienia. Regulacja uzalezniona bedzie przede wszystkim od
czujnika cisnienia (tzw. przetwornika cisnienia), algorytm taki pozwala na ptynna regulacje
uktadu wentylacyjnego (centrali wentylacyjnej) przy czesciowym jego wytgczaniu i
wigczaniu.

Pomieszczenie Sali konferencyjnej, ma mozliwos¢ zatgczania lub wytgczenia
uktadu wentylacyjnego zaleznie od potrzeb biezgcych . Taka mozliwos¢ moze byé
realizowana; wytgcznikiem ,on/off” ktéry pokazano na rysunku nr 1 - zlokalizowanym na
Scianie wewnatrz pomieszczenia przedmiotowej sali. Wytgcznik powoduje zamkniecie lub
otwarcie przepustnic wentylacyjnych z sitownikami ze sprezynami wzrotnymi.

W sytuaciji otwarcia lub zamkniecia - uktad wentylacyjny bedzie dostosowywat swoje
parametry pracy wg biezgcego zapotrzebowania (nadgzajgc wzgledem nastaw pracy
centrali wentylacyjnej tj. wartosci obrotowych parametréw pracy wentylatorow; centrali
wentylacyjnej; dla wytworzenia wymaganej wydajnosci, ilosci powietrza)

System wentylacji zaprojektowano jako ukfad rownowazny.

llos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia Sali konferencyjnej bedzie wynosita 2500
m3/h- nawiew

llos¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia Sali konferencyjnej bedzie wynosita
2500m%h — wywiew

4. Wykonanie i prowadzenie przewodéw pom. Sali eks  pozycyjnej—poddasze
Prowadzenie instalacji oraz zastosowanie $rednic rur nalezy wykonac jak okre$lono na
rysunkach .

Instalacja bedzie pracowac jako wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
obejmujgca nawiew-wywiew powietrza w ilos¢ 2500 m3/h . Taka ilo$¢ powietrza pozwoli
zapewni¢ wymagang krotnos¢ powietrza w pomieszczeniu w ilosci 4,7 wymiany/godz a
przede wszystkim pozwoli zapewnic¢ dla kazdej osoby wymagang ilos¢ powietrza tj. po
50 m® $wiezego powietrza. Dostarczona ilo$¢ $wiezego powietrza przez uktad
wentylacyjny wynosi 100% co spetnienia okreslone wymagania higieniczniczno-sanitarne.
Powietrze dostarczone do pomieszczenia przygotowane jest na centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej. Dostarczone bedzie przez nawiewniki wirowe.
Nawiew i wywiew powietrza realizowany, bedzie przez podigczenie anemostatow
przewodami elastycznymi. W przestrzeni miedzy stropowej. Dlatego przewody elastyczne
muszg by¢ izolowane. Montaz i podigczenie takich przewodéw, bedzie utrudnione z uwagi
na konieczno$¢ wykonywania otworéw rewizyjnych w istniejgcym stropie podwieszanym.
Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone z platformy lub rusztowania przestawnego.
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Uwaga: wykonywanie prac na drabinach sg niedopuszczalne pod wzgledem przepisow
BHP.

Potaczenia przewoddw elastycznych  nalezy wykonac przez ksztattki
ocynkowane tgczy¢ poszczegolne odcinki rur podwojnymi opaskami zaciskowymi.
Przewody elastyczne muszg zachowac przekroj na catej swojej dtugosci bez zataman,
np. ,w trakcie wyginania” elementem zachowujgcym przekrdéj jest sprezyna utrzymujgca te
wiasciwosci.

Przewdd elastyczny wewnetrzny budowa: - trzy warstwy folii aluminiowej tgczone dwiema
warstwami poliestru o tgcznej grubosci 45 mikronow, wzmocnione spiralg z drutu
stalowego o skoku 36 mm. Izolacja z wtokna szklanego o grubosci 25 mm. Warstwa
zewnetrzna - folia aluminiowa wzmocniona dwiema warstwami poliestru. Przewody
elastyczne nalezy zastosowa € w wersji z izolacj g akustyczn g -przewod wewnetrzny
jest wtedy perforowany. Uwaga: jest to bardzo istotne dla zachowania akustyki dla strefy
ekspozycyjnej.

Monta z anemostatow nalezy wykonaé przez uprzednio przygotowane komory
rozprezne z izolacjg akustyczna. Zastosowac nalezy przepustnice regulacyjne. Po
ustaleniu wydajnosci, przepustnice nalezy zablokowaé. Blokada przepustnicy regulacyjnej
powinna umozliwia¢ regulacje od wewnetrznej strony; komory rozpreznej. Mozliwosc
montazu wytgcznie przez wykonanie otworow rewizyjnych i docelowych w istniejgce;j
zabudowie stropu podwieszonego. Komore rozprezng nalezy podwiesi¢ do istniejgcej
konstrukcji dachu. Wejscie w przestrzen miedzy stropowg wytgcznie na platformach
montazowych lub rusztowaniach warszawskich.

Uktad wentylacji nawiewnej bedzie pracowat w trybie nastawy przeptywu powietrza tj.
nastaw na sterowniku programowalnym ktory bedzie umozliwiat prace centrali
wentylacyjnej, ze stalg regulacjg obrotow na wentylatorach nawiewnych i wywiewnych.
Regulacja wentylatorow centrali wentylacyjnej bedzie odbywacé sie przez przetworniki
czestotliwosci (tzw. falowniki) Regulacja pracy falownikow, bedzie uzalezniona od nastaw
regulacji przetwornika cisnienia. Regulacja uzalezniona bedzie przede wszystkim od
czujnika cisnienia (tzw. przetwornika cisnienia), algorytm taki pozwala na ptynna regulacje
uktadu wentylacyjnego (centrali wentylacyjnej) przy czesciowym jego wytgczaniu i
wigczaniu.

System wentylacji zaprojektowano jako ukfad rownowazny.

llos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia Sali ekspozycyjnej bedzie
wynosita:2500m>/h- nawiew

llos¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia Sali ekspozycyjnej bedzie
wynosita: 2500m%h — wywiew
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5. Parametry centrali wentylacyjnej :

Centrala wentylacyjna
Podstawowe parametry centrali wentylacyjnej nawiewno/wywiewnej:

e Nagrzewnica wodna mocy : 37 kW - parametry 75/60 T

Odzysk glikolowy sprawno$¢ 68%
wymienniki glikolowe 35%

Chtodnica powietrza z mozliwoscig grzania
Chtodnica freonowa mocy 18 kW / 20 kW
Przy parametrach powietrza :
Wywiew 28 C
Nawiew 18 T

llos¢ powietrza:
Nawiew: 5000 m3/h; sprez. dyspozycyjny 600 Pa
Wywiew: 5000 m3/h; sprez. dyspozycyjny 600 Pa

Filtracja powietrza
Filtr powietrza klasy EU7 nawiew
Filtr powietrza klasy EU5 wywiew

Wentylator nawiew: 3 kW; 3x400V 50 Hz
Wentylator wywiew: 3 kW; 3x400V 50 Hz

Regulacja obrotow i wydajnosci na falownikach (przetwotnikach czestotliwos$ci)
wzgledem piorytetu regulacyjnego - przetwornika cisnienia wg zadanych

Przepustnice wieloptaszyznowe na czerpni i wyrzutni centrali wentylacyjnej z
sitownikami z sprezyng wzrotna.

Panel sterujgcy (czytelny dla obstugi) z mozliwoscig regulacji zadanych parametréw
ustawien przez uzytkownika :

- regulacji temp. wzgledm temp. nawiewanej

- regulacji wydajnosci parametrem ustawien na nawiewie i wywiewie wg zadanych

Uktady filtracyjne nalezy wyposazy¢ w presostaty zabrudzen filtréw z sygnalizacja
gotowosci do wymiany.

Zastosowac czujnik przeciw rozmrozeniowy na nagrzewnicy wodnej - kapilarny
zintegrowac z systemem zabezpieczenia tj. awaryjnego wytgczenia centrali
wentylacyjnej .

Celem odzysku ciepta zastosowano na centrali wentylacyjnej : wymiennik glikolowy o
sprawnosci 68% zastosowanie takiego rozwigzania pozwala na 100 % dostarczenie
Swiezego powietrza do pomieszczen.
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Na centrali nalezy zastosowac filtry workowe klasy EU7 — nawiew
Na centrali nalezy zastosowac filtry workowe klasy EU5 — wywiew

Wymagane cisnienie dyspozycyjne centrali wentylacyjne;j :
e nawiew 600 Pa
e wywiew 600 Pa

6. Opis instalacji
Nawiew i wywiew powietrza bedzie odbywat sie w pomieszczeniach przez kratki
wentylacyjne tj. okreslono to na rysunkach.

Kanat wyrzutowy nalezy zaizolowac izolacjg z welny szklanej z folig aluminiowg g=80 mm;
kanat wentylacyjny wyrzutowy prowadzony na zewnatrz budynku dodatkowo musi by¢
zabezpieczony, ptaszczem z blachy aluminiowej g=1 mm. Potgczenia blachy ptaszcza
izolacyjnego, nalezy felcowac i uszczelnia¢ silikonem.

Kanat z czerpni powietrza zaizolowac izolacjg z folig aluminiowg z wetny szklanej
g=100 mm.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy wyknoc¢ z blachy ocynkowanej g= 1 mm typu
A/l, B/l —wg klasyfikacji BN i PN. Pozostate kanaty wentylacyjne nalezy wykno¢ z blachy
ocynkowanej g= 0,5 mm o przekroju okrggtym. Kanaty nalezy pomalowac wg kolorystki
proponowanej przez inwestora.
Do uszczelnienia kanatow wentylacyjnych nalezy uzy¢ potgczen systemowych
zalecanych przez producenta np. uszczelek gumowych stosowych przy metodzie
potgczen kielichowych.

Do uszczelnienia kanatow typu A/l czy B/l wentylacyjnych nalezy uzy¢ silikonu lub
uszczelek samoprzylepnych typu okiennego — profil U. £aczenie kanatow A/l nalezy
wykonywaé przez zastosowanie zasuwek ocynkowanych a kotnierze skrecane srubami
stalowymi ocynkowanymi i nakretkami na klucz szesciokgtny M10.

Podpory i uchwyty kanatow wewnetrznych wykonac¢ z kagtownika 30x30x3 mm oraz obejm
opasujgcych. Podpory i uchwyty kanatéw zewnetrznych nalezy wykonac¢ tj. pokazano to
na rysunkach.

Kanaly instalacji przechodzace przez sciany , nalezy obtozy¢ podktadami
amortyzacyjnymi z weiny mineralnej na catej grubosci ciany oraz wypetni¢ piankg
poliuretanowg w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Instalacja wentylacyjna musi by¢ szczelna oraz ukiadana ze spadkiem

w kierunku odwrotnym do przeptywu dla odprowadzenia ewentualnej gromadzgcej sie
wody w kanale; spadek kanatu powinien wynosi¢ co najmniej 0,0 1%.
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Uktad wentylacyjny bedzie pracowac jako nawiewno-wywiewny, ilos¢
dostarczanego powietrza do przedmiotowych pomieszczen stanowi¢ bedzie 100 % -
powietrza Swiezego.

Celem rownomiernego rozktadu powietrza w poszczegélnych odgatezieniach
zastosowano dodatkowo przepustnice dtawigce, ktére nalezy ustawi¢ podczas regulacji i
zablokowac.

Instalacje prowadzong na zewnatrz obiektu nalezy uziemic.

7. Automatyka steruj gca
z okablowaniem centrali wentylacyjnej i podtgczeniem presostatow filtréw, zaworéw
regulacyjnych, pomp, uktadu odzysku ciepta, uktadu freonowego z mozliwoscig dogrzania
lub chtodzenia, podtgczeniem wentylatoréw z ptynng regulacja obrotéw przez
zastosowanie falownikow. Regulacja wydajnosci — sterowanie; ptynna nastawa na
falownikach, wobec priorytetu regulacyjnego tj. wzgledem nastaw czujnika cisnienia.
Nastawa zasadnicza mozliwos¢ regulacji zadanej temp. nawiewanej.
Odczyt temp. wywiewne,.
Sygnalizacja o zabrudzeniu filtréw.
Panel sterujgcy programowalny (czytelny dla obstugi) tryb czasu pracy tygodniowo
godzinowy.
Regulacja zakresami wydajnosci przeptywOw oraz nastaw temperatur na panelu
sterujgcym.
W kanale nawiewnym i wywiewnym zamontowac czujniki temperatury oraz przetworniki
cisnienia.
Panel sterujgcy oraz szafe automatyki centrali umiesci¢ w wentylatorowni.
Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w przetworniki czestotliwosci dzieki czemu
bedzie zapewniony staty naptyw powietrza, przy zmiennych parametrach pracy
wentylatorow. Regulacja wg zaleznosci przeptywu ustalonego podczas rozruchu
wzgledem przetwornika cisnienia.. W czasie gdy filtry bedg ulegaly sukcesywnemu
zabrudzeniu, oraz gdy uktad bedzie zamykany lub otwierany ukfad wentylacyjny musi
utrzymywac state parametry pracy wydajnosci, wzgledem zadanych statych parametrow
cisnienia na nawiewnie i wywiewie.
Armatura sterujgca na wyposazeniu centrali.

Zalgczenie i wytgczenie central wentylacyjnych powinno odbywac sie przez osobe/osoby
przeszkolone w tym zakresie; przez wykonawce robo6t - wymagany protokét z szkolenia.
Jest to istotne z uwagi na bezpieczenstwo w czasie konserwacji i eksploatacji urzgdzen
wentylacyjnych; sterowanych elektronicznie.
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8. Zasilanie nagrzewnic Centrali wentylacyjnej
Podigczenie nagrzewnic nalezy wykonaé przez zastosowanie rur miedzianych.
Instalacje ciepta technologicznego doprowadzajgcego do nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej o parametrach 75/60 °C nalezy zaizolowac termicznie ksztaltkami z wetny
szklanej z folig aluminiowa.

Podtgczenie nagrzewnicy do centrali wentylacyjnych z uktadu grzewczego -
obecnej ,Kottowni gazowej "-

Instalacje z rur miedzianych nalezy wykonaé¢ do nagrzewnicy. Na odcinku
przewidzianej trasy instalacji nalezy wykonac lub zastosowaé kompensatory liniowe lub
U- ksztattki kompensujgce wydtuzalnos¢ liniowa.

Instalacje zaprojektowano z rur miedzianych. Trase rurociggdw pokazano na
rysunku. Do wykonania instalacji uzyte zostang rury miedziane. Lgczenie odcinkow rur i
ksztaltek odbywac sie bedzie przez lutowanie (acetylenowo-tlenowe lub propan.) uzywac
spoiw miedziano-fosforowo-cynowych do lutowania twardego; temp. topnienia 665 do
695 °C, celem mozliwosci prawidtowego potgczenia nalezy uzywaé topnika. Po lutowaniu
potgczenie przebarwia sie na kolor brgzowawy.

Do budowy instalacji zastosowane beda tuki giete i kolana, stosowac¢ wytgcznie ksztattki
kielichowe do potgczen kapilarnych.

Instalacje nalezy montowac na podwieszeniach, uchwytach dwururowych i wspornikach
montaz rurociggu przez klamry zaciskowe; stalowe z gumowg podktadkg .

Wydtuzalnos¢ cieplng instalacji nalezy kompensowac przez zastosowanie kompensatorow
mieszkowych i u-ksztattek . Instalacje nalezy uziemi¢ elektrostatycznie.

Przejscia przez sciany nalezy wykonac w tulejach ochronnych. Przejscia instalacyjne,
wykonac nalezy w tulejach ochronnych stalowych wszystkie przejscia przez przegrody
zabezpieczy¢ zgodnie z klasg odpornosci ogniowej przegrody El.

Podpory i podwieszenia rurociggow nalezy wykonagé:
- podpory $lizgowe wg BN-64/9055-01 z p6z. zm.

- uchwyty do rur wg BN-76/8864-01/01 z p6z. zm.

- zawieszenia do rur wg BN-76/8860-01/03 z p6z. zm.

9. Izolacj e na rurach stalowych ciepta technologicznego nalezy wykonac otulinami
z welny szklanej z folig aluminiowg min. wspotczynnik przewodzenia ciepta
A =0,035[W/(m - K)] zgodnie z tabels :

Srednica dn [mm] Min gr. Izolacji [mm]
Dn 15 20
Dn 20 20

10
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Dn 25-32 30
Dn 40 40
Dn 50 50
Dn 65 60
Dn 80 80

Izolacje mozna wykonac wielowarstwowo.

10.Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przeciw korozji gruntowanie
I malowanie farbami nawierzchniowymi. Malowanie nalezy wykona¢ wg karty katalogowej
opracowanej przez producenta dla ochrony przed korozjg rurociggdéw cieplnych o temp.
czynnika grzejnego do 900C .
Przed przystgpieniem do malowania powierzchnie nalezy oczysci¢ i odtlusci¢ do trzeciego
stopnia czystosci wg normy PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w normie
PN-70/H-97051 z poz. zm. W taki sam sposob zabezpieczy¢ obejmy oraz podpory pod
rurociggi.

11. Uklad odzysku glikolowego
Instalacja podtgczenie odzysku glikolowego wraz uktadem dodatkowego wymiennika
ciepta ptytowego w uktadzie centrali wentylacyjnej
Rurociggi nalezy wykonac z rur polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie
elektrooporowe . Zabezpieczenie instalacji przed rozmrozeniem przez zastosowanie
glikolu 35% .
Cis. stat. instalacji glikolowej 1,5 bar .
Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 10 dm®. PN10
Zawor bezpieczenstwa membranowy dn 15 ” 3,0 bar — dla instalaciji glikolowych
Zawor 2-drogowy z sitownikiem dn 25 mm dostarcza dostawca centrali wentylacyjnej
Pompa cyrkulacyjna 25/60
Wymienniki ptytowe glikolowe PN 10 — na wyposazeniu central wentylacyjnych
Zasada pracy w zimie:
W centrali znajdujg sie dwa wymienniki glikolowe — z powietrza usuwanego nastepuje
odzyskanie ciepta na nagrzewnice nawiewowg . Za nagrzewnicg nawiewowg osiggamy
+5°C przy temp. Obliczeniowej temp. zewnetrznej -20 °C.
Co spowoduije, Ze wytgcznik p.rozmrozeniowy (ustawienie +3°C) nie wytgczy centrali
wentylacyjnej. W trybie letnim zawor 2 drogowy zamyka przeptyw i wytgcza pompe
cyrkulacyjng aby powietrze usuwane nie nagrzewato dodatkowo pomieszczenia
wentylowanego.
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12. Armatura
Na instalacji grzewczej (technologicznej) oraz glikolowej zastosowaé odpowietrzniki
automatyczne oraz armature odcinajgcg i napetniajgcg PN10 — zawory regulacyjne
nagrzewnic wraz z sitownikami dostarcza dostawca central wentylacyjnych.

13.Préby i ptukanie
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przed zakryciem i uruchomieniem instalacji w
calosci nalezy przeprowadzac prébe szczelnosci. Przed probg nalezy napetnic instalacje
wodg oraz doktadnie odpowietrzyé.
Cisnienie prébne réwne min. 0,4 MPa
W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy
usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.
Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ po pozytywnej probie na zimno.
Podczas proby szczelnosci na gorgco sprawdzi¢ wszystkie potgczenia,
uszczelnienia i zdolnos¢ kompensacyjng. Wynik proby uznaje sie za pozytywny, gdy
instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono
uszkodzen i odksztatcen.
Po pozytywnych probach szczelnosci mozna przystgpi¢ do regulacji instalacji na
zaworach kryzujgcych.

14. Parametry wody
Woda do prob i napetnienia instalacji c.0. powinna by¢ odpowiednia i zgodna
PN-93/C-04607
W trakcie eksploatacji nalezy badac¢ parametry wody.
Instalacje wykonane z materialtdw mieszanych stal/ miedz nalezy zasila¢ wodg o
zawartosci jonow agresywnych nie wiekszych niz 50 mg/l przy czym jonow chlorkowych
nie moze by¢ wiecej niz 30 mgl/l.

W instalacjach ogrzewania, w ktorych nie stosuje sie ochrony inhibitorowej odczyn pH

wody powinien wynosi¢: od 8,0 do 9,0 pH w instalacjach z miedzi i materiatéw mieszanych
stal/miedz.

15.Uwagi
Wszystkie materiaty, armatura i urzgdzenia stosowane przy budowie instalacji muszg
posiada¢ odpowiednie atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie oraz atesty PZH
Dezynfekcje kanatéw wentylacyjnych nalezy wykonywa¢ okresowo wg zalecen
Panstwowego Inspektoratu Sanitarnego.
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OPIS TECHNICZNY

Instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku Ekocentrum
Parku Narodowego Goér Stotowych w Kudowie Zdroju

Przepisy dotyczace instalacji

a)

b)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Dz.U.2015.1422 z péz. zm. z
dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. z 2018 r. poz. 12,317,352 z p6z. zm.

Polskie Normy, Rozporzadzenia, literatura oraz Normy Branzowe i aprobaty
techniczne stosowanych materiatdw oraz przepisy p.poz. i BHP

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH Dz.U.2010.109.719

z dnia 7 czerwca 2010 r.. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw, z p6z. zm.

Techniczna ochrona przeciwpozarowa w budownictwie wymagania dla materiatow i
elementow budowlanych DZ.U.10.109.719 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 7 czerwca 2010 r. z poz. zm.

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.Dz.U.2018 poz.12, 317,352 z pOzniejszymi
zmianami.

1. Zakres opracowania
Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku Ekocentrum
Parku Narodowego Goér Stotowych w Kudowie Zdroju

przy ul. Stonecznej 31a; 57-350 Kudowa Zdréj w pomieszczeniach n/w:
e Sali konferencyjnej - parter
e Sali ekspozycyjnej - poddasze

2. Projekt zagospodarowania terenu

2.1. Czesc opisowa
Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w pomieszczeniach w budynku Ekocentrum Parku Narodowego Gor
Stotowych w Kudowie Zdroju dz. nr 196/151 obreb. Nowy Zdrgj

2.2 Opis stanu istniejgcego
W budynku projektuje sie budowe instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w lokalizaciji istniejgcych pomieszczen.

Budynek w ktorym projektuje sie budowe instalacji wentylacji mechanicznej ma
kubature wynoszaca ok. 1960 m* . Obiekt przeznaczony jest dla 50 oséb. W zwigzku z
tym istnieje koniecznos¢ zaprojektowania wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej dla zapewnienia komfortu przebywajgcych oséb oraz dostarczenia ilosci
powietrza zgodnie z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi.
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2.3 Stan projektowany

Stan istniejgcy w zakresie Projektu Zagospodarowania Terenu nie ulegnie zmianie.
Projektuje sie budowe instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla
potrzeb w budynku Ekocentrum Parku Narodowego Gor Stotowych w Kudowie Zdroju.

2.4 Aspekty prawne dotyczgce terenu inwestycji

Teren na ktérym bedzie wykonywana inwestycja nie jest wpisany do rejestru Zabytéw
Funkcja : budynki oswiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe

Figuruje jako jednostka dz. ewid. nr 196/151 obreb Nowy Zdrdg;.

2.5 Wptyw eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gorniczej dlatego budowa i
pozniejsza eksploatacja instalacji w budynku przebiega¢ bedzie w warunkach
normalnych.

2.6 Wptyw inwestycji na srodowisko i zdrowie uzytkownikow

Wykonanie inwestycji zgodnie z projektem gwarantuje neutralny wptyw na srodowisko,
nie spowoduje zmian ekologicznych, a inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie
na glebe.

2.7 Obiekt jest zaliczony do | kategorii geotechnicznej

2.8 Projekt spetnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego

2.9 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana budowa instalacji w istniejgcym budynku potgzonym na dziatce nr
196/151 nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenu i nie oddziatuje na
sasiednie dziafki (art. 3 pkt 20 z dnia 07.07.1994 r . Prawo Budowlane — Dz.U. z dnia
2018 poz. 12, 317, 352 oraz Dz.U. 75.690 tj. Dz.U.2015.1422 z péz. zm. Dz. VI rozdz.
7 8156-176 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie.

3. Wykonanie i prowadzenie przewoddéw pom. Sali kon  ferencyjnej —parter
Prowadzenie instalacji oraz zastosowanie $rednic rur nalezy wykonac jak okreslono na
rysunkach .

Instalacja bedzie pracowac jako wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
obejmujgca nawiew-wywiew powietrza w ilo§¢ 2500 m3/h . Taka ilos¢ powietrza pozwoli
zapewni¢ wymagang krotnos$¢ powietrza w pomieszczeniu, a przede wszystkim pozwoli
zapewnié dla kazdej osoby wymagang ilosé powietrza tj. po 50 m* $wiezego powietrza.
Dostarczona ilo$¢ swiezego powietrza przez uktad wentylacyjny wynosi 100% co
spetnienia okreslone wymagania higieniczniczno-sanitarne.

Powietrze dostarczone do pomieszczenia przygotowane jest na centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej, dostarczane bedzie przez nawiewnik laminarny
wielosegmentowy. Nawiewnik laminarny dodatkowo jest wyposazony w filtr w klasie H11.
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Uktad wentylacji nawiewnej bedzie pracowat w trybie nastawy przeptywu powietrza tj.
nastaw na sterowniku programowalnym ktory bedzie umozliwiat prace centrali
wentylacyjnej, ze stalg regulacjg obrotow na wentylatorach nawiewnych i wywiewnych.
Regulacja wentylatorow centrali wentylacyjnej bedzie odbywaé sie przez przetworniki
czestotliwosci (tzw. falowniki) Regulacja pracy falownikow, bedzie uzalezniona od nastaw
regulacji przetwornika cisnienia. Regulacja uzalezniona bedzie przede wszystkim od
czujnika cisnienia (tzw. przetwornika cisnienia), algorytm taki pozwala na ptynna regulacje
uktadu wentylacyjnego (centrali wentylacyjnej) przy czesciowym jego wytgczaniu i
wigczaniu.

Pomieszczenie Sali konferencyjnej, ma mozliwos¢ zatgczania lub wytgczenia
uktadu wentylacyjnego zaleznie od potrzeb biezgcych . Taka mozliwos¢ moze byé
realizowana; wytgcznikiem ,on/off” ktéry pokazano na rysunku nr 1 - zlokalizowanym na
Scianie wewnatrz pomieszczenia przedmiotowej sali. Wytgcznik powoduje zamkniecie lub
otwarcie przepustnic wentylacyjnych z sitownikami ze sprezynami wzrotnymi.

W sytuaciji otwarcia lub zamkniecia - uktad wentylacyjny bedzie dostosowywat swoje
parametry pracy wg biezgcego zapotrzebowania (nadgzajgc wzgledem nastaw pracy
centrali wentylacyjnej tj. wartosci obrotowych parametréw pracy wentylatorow; centrali
wentylacyjnej; dla wytworzenia wymaganej wydajnosci, ilosci powietrza)

System wentylacji zaprojektowano jako ukfad rownowazny.

llos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia Sali konferencyjnej bedzie wynosita 2500
m3/h- nawiew

llos¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia Sali konferencyjnej bedzie wynosita
2500m%h — wywiew

4. Wykonanie i prowadzenie przewodéw pom. Sali eks  pozycyjnej—poddasze
Prowadzenie instalacji oraz zastosowanie $rednic rur nalezy wykonac jak okre$lono na
rysunkach .

Instalacja bedzie pracowac jako wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
obejmujgca nawiew-wywiew powietrza w ilos¢ 2500 m3/h . Taka ilo$¢ powietrza pozwoli
zapewni¢ wymagang krotnos¢ powietrza w pomieszczeniu w ilosci 4,7 wymiany/godz a
przede wszystkim pozwoli zapewnic¢ dla kazdej osoby wymagang ilos¢ powietrza tj. po
50 m® $wiezego powietrza. Dostarczona ilo$¢ $wiezego powietrza przez uktad
wentylacyjny wynosi 100% co spetnienia okreslone wymagania higieniczniczno-sanitarne.
Powietrze dostarczone do pomieszczenia przygotowane jest na centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej. Dostarczone bedzie przez nawiewniki wirowe.
Nawiew i wywiew powietrza realizowany, bedzie przez podigczenie anemostatow
przewodami elastycznymi. W przestrzeni miedzy stropowej. Dlatego przewody elastyczne
muszg by¢ izolowane. Montaz i podigczenie takich przewodéw, bedzie utrudnione z uwagi
na konieczno$¢ wykonywania otworéw rewizyjnych w istniejgcym stropie podwieszanym.
Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone z platformy lub rusztowania przestawnego.
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Uwaga: wykonywanie prac na drabinach sg niedopuszczalne pod wzgledem przepisow
BHP.

Potaczenia przewoddw elastycznych  nalezy wykonac przez ksztattki
ocynkowane tgczy¢ poszczegolne odcinki rur podwojnymi opaskami zaciskowymi.
Przewody elastyczne muszg zachowac przekroj na catej swojej dtugosci bez zataman,
np. ,w trakcie wyginania” elementem zachowujgcym przekrdéj jest sprezyna utrzymujgca te
wiasciwosci.

Przewdd elastyczny wewnetrzny budowa: - trzy warstwy folii aluminiowej tgczone dwiema
warstwami poliestru o tgcznej grubosci 45 mikronow, wzmocnione spiralg z drutu
stalowego o skoku 36 mm. Izolacja z wtokna szklanego o grubosci 25 mm. Warstwa
zewnetrzna - folia aluminiowa wzmocniona dwiema warstwami poliestru. Przewody
elastyczne nalezy zastosowa € w wersji z izolacj g akustyczn g -przewod wewnetrzny
jest wtedy perforowany. Uwaga: jest to bardzo istotne dla zachowania akustyki dla strefy
ekspozycyjnej.

Monta z anemostatow nalezy wykonaé przez uprzednio przygotowane komory
rozprezne z izolacjg akustyczna. Zastosowac nalezy przepustnice regulacyjne. Po
ustaleniu wydajnosci, przepustnice nalezy zablokowaé. Blokada przepustnicy regulacyjnej
powinna umozliwia¢ regulacje od wewnetrznej strony; komory rozpreznej. Mozliwosc
montazu wytgcznie przez wykonanie otworow rewizyjnych i docelowych w istniejgce;j
zabudowie stropu podwieszonego. Komore rozprezng nalezy podwiesi¢ do istniejgcej
konstrukcji dachu. Wejscie w przestrzen miedzy stropowg wytgcznie na platformach
montazowych lub rusztowaniach warszawskich.

Uktad wentylacji nawiewnej bedzie pracowat w trybie nastawy przeptywu powietrza tj.
nastaw na sterowniku programowalnym ktory bedzie umozliwiat prace centrali
wentylacyjnej, ze stalg regulacjg obrotow na wentylatorach nawiewnych i wywiewnych.
Regulacja wentylatorow centrali wentylacyjnej bedzie odbywacé sie przez przetworniki
czestotliwosci (tzw. falowniki) Regulacja pracy falownikow, bedzie uzalezniona od nastaw
regulacji przetwornika cisnienia. Regulacja uzalezniona bedzie przede wszystkim od
czujnika cisnienia (tzw. przetwornika cisnienia), algorytm taki pozwala na ptynna regulacje
uktadu wentylacyjnego (centrali wentylacyjnej) przy czesciowym jego wytgczaniu i
wigczaniu.

System wentylacji zaprojektowano jako ukfad rownowazny.

llos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia Sali ekspozycyjnej bedzie
wynosita:2500m>/h- nawiew

llos¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia Sali ekspozycyjnej bedzie
wynosita: 2500m%h — wywiew
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5. Parametry centrali wentylacyjnej :

Centrala wentylacyjna
Podstawowe parametry centrali wentylacyjnej nawiewno/wywiewnej:

e Nagrzewnica wodna mocy : 37 kW - parametry 75/60 T

Odzysk glikolowy sprawno$¢ 68%
wymienniki glikolowe 35%

Chtodnica powietrza z mozliwoscig grzania
Chtodnica freonowa mocy 18 kW / 20 kW
Przy parametrach powietrza :
Wywiew 28 C
Nawiew 18 T

llos¢ powietrza:
Nawiew: 5000 m3/h; sprez. dyspozycyjny 600 Pa
Wywiew: 5000 m3/h; sprez. dyspozycyjny 600 Pa

Filtracja powietrza
Filtr powietrza klasy EU7 nawiew
Filtr powietrza klasy EU5 wywiew

Wentylator nawiew: 3 kW; 3x400V 50 Hz
Wentylator wywiew: 3 kW; 3x400V 50 Hz

Regulacja obrotow i wydajnosci na falownikach (przetwotnikach czestotliwos$ci)
wzgledem piorytetu regulacyjnego - przetwornika cisnienia wg zadanych

Przepustnice wieloptaszyznowe na czerpni i wyrzutni centrali wentylacyjnej z
sitownikami z sprezyng wzrotna.

Panel sterujgcy (czytelny dla obstugi) z mozliwoscig regulacji zadanych parametréw
ustawien przez uzytkownika :

- regulacji temp. wzgledm temp. nawiewanej

- regulacji wydajnosci parametrem ustawien na nawiewie i wywiewie wg zadanych

Uktady filtracyjne nalezy wyposazy¢ w presostaty zabrudzen filtréw z sygnalizacja
gotowosci do wymiany.

Zastosowac czujnik przeciw rozmrozeniowy na nagrzewnicy wodnej - kapilarny
zintegrowac z systemem zabezpieczenia tj. awaryjnego wytgczenia centrali
wentylacyjnej .

Celem odzysku ciepta zastosowano na centrali wentylacyjnej : wymiennik glikolowy o
sprawnosci 68% zastosowanie takiego rozwigzania pozwala na 100 % dostarczenie
Swiezego powietrza do pomieszczen.
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Na centrali nalezy zastosowac filtry workowe klasy EU7 — nawiew
Na centrali nalezy zastosowac filtry workowe klasy EU5 — wywiew

Wymagane cisnienie dyspozycyjne centrali wentylacyjne;j :
e nawiew 600 Pa
e wywiew 600 Pa

6. Opis instalacji
Nawiew i wywiew powietrza bedzie odbywat sie w pomieszczeniach przez kratki
wentylacyjne tj. okreslono to na rysunkach.

Kanat wyrzutowy nalezy zaizolowac izolacjg z welny szklanej z folig aluminiowg g=80 mm;
kanat wentylacyjny wyrzutowy prowadzony na zewnatrz budynku dodatkowo musi by¢
zabezpieczony, ptaszczem z blachy aluminiowej g=1 mm. Potgczenia blachy ptaszcza
izolacyjnego, nalezy felcowac i uszczelnia¢ silikonem.

Kanat z czerpni powietrza zaizolowac izolacjg z folig aluminiowg z wetny szklanej
g=100 mm.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy wyknoc¢ z blachy ocynkowanej g= 1 mm typu
A/l, B/l —wg klasyfikacji BN i PN. Pozostate kanaty wentylacyjne nalezy wykno¢ z blachy
ocynkowanej g= 0,5 mm o przekroju okrggtym. Kanaty nalezy pomalowac wg kolorystki
proponowanej przez inwestora.
Do uszczelnienia kanatow wentylacyjnych nalezy uzy¢ potgczen systemowych
zalecanych przez producenta np. uszczelek gumowych stosowych przy metodzie
potgczen kielichowych.

Do uszczelnienia kanatow typu A/l czy B/l wentylacyjnych nalezy uzy¢ silikonu lub
uszczelek samoprzylepnych typu okiennego — profil U. £aczenie kanatow A/l nalezy
wykonywaé przez zastosowanie zasuwek ocynkowanych a kotnierze skrecane srubami
stalowymi ocynkowanymi i nakretkami na klucz szesciokgtny M10.

Podpory i uchwyty kanatow wewnetrznych wykonac¢ z kagtownika 30x30x3 mm oraz obejm
opasujgcych. Podpory i uchwyty kanatéw zewnetrznych nalezy wykonac¢ tj. pokazano to
na rysunkach.

Kanaly instalacji przechodzace przez sciany , nalezy obtozy¢ podktadami
amortyzacyjnymi z weiny mineralnej na catej grubosci ciany oraz wypetni¢ piankg
poliuretanowg w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Instalacja wentylacyjna musi by¢ szczelna oraz ukiadana ze spadkiem

w kierunku odwrotnym do przeptywu dla odprowadzenia ewentualnej gromadzgcej sie
wody w kanale; spadek kanatu powinien wynosi¢ co najmniej 0,0 1%.
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Uktad wentylacyjny bedzie pracowac jako nawiewno-wywiewny, ilos¢
dostarczanego powietrza do przedmiotowych pomieszczen stanowi¢ bedzie 100 % -
powietrza Swiezego.

Celem rownomiernego rozktadu powietrza w poszczegélnych odgatezieniach
zastosowano dodatkowo przepustnice dtawigce, ktére nalezy ustawi¢ podczas regulacji i
zablokowac.

Instalacje prowadzong na zewnatrz obiektu nalezy uziemic.

7. Automatyka steruj gca
z okablowaniem centrali wentylacyjnej i podtgczeniem presostatow filtréw, zaworéw
regulacyjnych, pomp, uktadu odzysku ciepta, uktadu freonowego z mozliwoscig dogrzania
lub chtodzenia, podtgczeniem wentylatoréw z ptynng regulacja obrotéw przez
zastosowanie falownikow. Regulacja wydajnosci — sterowanie; ptynna nastawa na
falownikach, wobec priorytetu regulacyjnego tj. wzgledem nastaw czujnika cisnienia.
Nastawa zasadnicza mozliwos¢ regulacji zadanej temp. nawiewanej.
Odczyt temp. wywiewne,.
Sygnalizacja o zabrudzeniu filtréw.
Panel sterujgcy programowalny (czytelny dla obstugi) tryb czasu pracy tygodniowo
godzinowy.
Regulacja zakresami wydajnosci przeptywOw oraz nastaw temperatur na panelu
sterujgcym.
W kanale nawiewnym i wywiewnym zamontowac czujniki temperatury oraz przetworniki
cisnienia.
Panel sterujgcy oraz szafe automatyki centrali umiesci¢ w wentylatorowni.
Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w przetworniki czestotliwosci dzieki czemu
bedzie zapewniony staty naptyw powietrza, przy zmiennych parametrach pracy
wentylatorow. Regulacja wg zaleznosci przeptywu ustalonego podczas rozruchu
wzgledem przetwornika cisnienia.. W czasie gdy filtry bedg ulegaly sukcesywnemu
zabrudzeniu, oraz gdy uktad bedzie zamykany lub otwierany ukfad wentylacyjny musi
utrzymywac state parametry pracy wydajnosci, wzgledem zadanych statych parametrow
cisnienia na nawiewnie i wywiewie.
Armatura sterujgca na wyposazeniu centrali.

Zalgczenie i wytgczenie central wentylacyjnych powinno odbywac sie przez osobe/osoby
przeszkolone w tym zakresie; przez wykonawce robo6t - wymagany protokét z szkolenia.
Jest to istotne z uwagi na bezpieczenstwo w czasie konserwacji i eksploatacji urzgdzen
wentylacyjnych; sterowanych elektronicznie.




»Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku
Ekocentrum Parku Narodowego Gér Stotowych Str. 10

»Instal-Projekt w Kudowie Zdroju

inz.Krzysztof Zaborowski

Adres:ul.Stoneczna 31a; 57-350 Kudowa Zdrgj; nr dz196/151 obreb Nowy Zdrgj

8. Zasilanie nagrzewnic Centrali wentylacyjnej
Podigczenie nagrzewnic nalezy wykonaé przez zastosowanie rur miedzianych.
Instalacje ciepta technologicznego doprowadzajgcego do nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej o parametrach 75/60 °C nalezy zaizolowac termicznie ksztaltkami z wetny
szklanej z folig aluminiowa.

Podtgczenie nagrzewnicy do centrali wentylacyjnych z uktadu grzewczego -
obecnej ,Kottowni gazowej "-

Instalacje z rur miedzianych nalezy wykonaé¢ do nagrzewnicy. Na odcinku
przewidzianej trasy instalacji nalezy wykonac lub zastosowaé kompensatory liniowe lub
U- ksztattki kompensujgce wydtuzalnos¢ liniowa.

Instalacje zaprojektowano z rur miedzianych. Trase rurociggdw pokazano na
rysunku. Do wykonania instalacji uzyte zostang rury miedziane. Lgczenie odcinkow rur i
ksztaltek odbywac sie bedzie przez lutowanie (acetylenowo-tlenowe lub propan.) uzywac
spoiw miedziano-fosforowo-cynowych do lutowania twardego; temp. topnienia 665 do
695 °C, celem mozliwosci prawidtowego potgczenia nalezy uzywaé topnika. Po lutowaniu
potgczenie przebarwia sie na kolor brgzowawy.

Do budowy instalacji zastosowane beda tuki giete i kolana, stosowac¢ wytgcznie ksztattki
kielichowe do potgczen kapilarnych.

Instalacje nalezy montowac na podwieszeniach, uchwytach dwururowych i wspornikach
montaz rurociggu przez klamry zaciskowe; stalowe z gumowg podktadkg .

Wydtuzalnos¢ cieplng instalacji nalezy kompensowac przez zastosowanie kompensatorow
mieszkowych i u-ksztattek . Instalacje nalezy uziemi¢ elektrostatycznie.

Przejscia przez sciany nalezy wykonac w tulejach ochronnych. Przejscia instalacyjne,
wykonac nalezy w tulejach ochronnych stalowych wszystkie przejscia przez przegrody
zabezpieczy¢ zgodnie z klasg odpornosci ogniowej przegrody El.

Podpory i podwieszenia rurociggow nalezy wykonagé:
- podpory $lizgowe wg BN-64/9055-01 z p6z. zm.

- uchwyty do rur wg BN-76/8864-01/01 z p6z. zm.

- zawieszenia do rur wg BN-76/8860-01/03 z p6z. zm.

9. Izolacj e na rurach stalowych ciepta technologicznego nalezy wykonac otulinami
z welny szklanej z folig aluminiowg min. wspotczynnik przewodzenia ciepta
A =0,035[W/(m - K)] zgodnie z tabels :

Srednica dn [mm] Min gr. Izolacji [mm]
Dn 15 20
Dn 20 20

10
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Dn 25-32 30
Dn 40 40
Dn 50 50
Dn 65 60
Dn 80 80

Izolacje mozna wykonac wielowarstwowo.

10.Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przeciw korozji gruntowanie
I malowanie farbami nawierzchniowymi. Malowanie nalezy wykona¢ wg karty katalogowej
opracowanej przez producenta dla ochrony przed korozjg rurociggdéw cieplnych o temp.
czynnika grzejnego do 900C .
Przed przystgpieniem do malowania powierzchnie nalezy oczysci¢ i odtlusci¢ do trzeciego
stopnia czystosci wg normy PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w normie
PN-70/H-97051 z poz. zm. W taki sam sposob zabezpieczy¢ obejmy oraz podpory pod
rurociggi.

11. Uklad odzysku glikolowego
Instalacja podtgczenie odzysku glikolowego wraz uktadem dodatkowego wymiennika
ciepta ptytowego w uktadzie centrali wentylacyjnej
Rurociggi nalezy wykonac z rur polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie
elektrooporowe . Zabezpieczenie instalacji przed rozmrozeniem przez zastosowanie
glikolu 35% .
Cis. stat. instalacji glikolowej 1,5 bar .
Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 10 dm®. PN10
Zawor bezpieczenstwa membranowy dn 15 ” 3,0 bar — dla instalaciji glikolowych
Zawor 2-drogowy z sitownikiem dn 25 mm dostarcza dostawca centrali wentylacyjnej
Pompa cyrkulacyjna 25/60
Wymienniki ptytowe glikolowe PN 10 — na wyposazeniu central wentylacyjnych
Zasada pracy w zimie:
W centrali znajdujg sie dwa wymienniki glikolowe — z powietrza usuwanego nastepuje
odzyskanie ciepta na nagrzewnice nawiewowg . Za nagrzewnicg nawiewowg osiggamy
+5°C przy temp. Obliczeniowej temp. zewnetrznej -20 °C.
Co spowoduije, Ze wytgcznik p.rozmrozeniowy (ustawienie +3°C) nie wytgczy centrali
wentylacyjnej. W trybie letnim zawor 2 drogowy zamyka przeptyw i wytgcza pompe
cyrkulacyjng aby powietrze usuwane nie nagrzewato dodatkowo pomieszczenia
wentylowanego.
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12. Armatura
Na instalacji grzewczej (technologicznej) oraz glikolowej zastosowaé odpowietrzniki
automatyczne oraz armature odcinajgcg i napetniajgcg PN10 — zawory regulacyjne
nagrzewnic wraz z sitownikami dostarcza dostawca central wentylacyjnych.

13.Préby i ptukanie
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przed zakryciem i uruchomieniem instalacji w
calosci nalezy przeprowadzac prébe szczelnosci. Przed probg nalezy napetnic instalacje
wodg oraz doktadnie odpowietrzyé.
Cisnienie prébne réwne min. 0,4 MPa
W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy
usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.
Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ po pozytywnej probie na zimno.
Podczas proby szczelnosci na gorgco sprawdzi¢ wszystkie potgczenia,
uszczelnienia i zdolnos¢ kompensacyjng. Wynik proby uznaje sie za pozytywny, gdy
instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono
uszkodzen i odksztatcen.
Po pozytywnych probach szczelnosci mozna przystgpi¢ do regulacji instalacji na
zaworach kryzujgcych.

14. Parametry wody
Woda do prob i napetnienia instalacji c.0. powinna by¢ odpowiednia i zgodna
PN-93/C-04607
W trakcie eksploatacji nalezy badac¢ parametry wody.
Instalacje wykonane z materialtdw mieszanych stal/ miedz nalezy zasila¢ wodg o
zawartosci jonow agresywnych nie wiekszych niz 50 mg/l przy czym jonow chlorkowych
nie moze by¢ wiecej niz 30 mgl/l.

W instalacjach ogrzewania, w ktorych nie stosuje sie ochrony inhibitorowej odczyn pH

wody powinien wynosi¢: od 8,0 do 9,0 pH w instalacjach z miedzi i materiatéw mieszanych
stal/miedz.

15.Uwagi
Wszystkie materiaty, armatura i urzgdzenia stosowane przy budowie instalacji muszg
posiada¢ odpowiednie atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie oraz atesty PZH
Dezynfekcje kanatéw wentylacyjnych nalezy wykonywa¢ okresowo wg zalecen
Panstwowego Inspektoratu Sanitarnego.

12



