]
———
]

250x400

o o o o ] ] o o

o o o ] ] o o o o o o

Ttumik kolankowy

/f Ttumik kanatowy
1020

—1250

250%400

Przekroj B-B

Uwaga:
Przed przebiciem otworow -

Wstawi¢ dwustronnie
belki nadprozowe z ceownika 120

_
| :
_ 136-\5 wv: T e PN-50/H-93403 - walcowane na
. N 440 ] goraco. Skreci¢ srubami M12
o , . .
_ = Y, . co 50 mm.Dlugos$¢ belki 1 szt.
_ m %> T min.L=135 cm
el g — -

_ % (ol ol — 367N

N

N
B 3 —] \ &=
| S 1] 21289 @ d O |® N 940x940
| N S S P N Czerpnia powietrza
| o] [o] [o] | \
| 3 | — = 500x400 - wyrzutnia
| N 250x400 — : ~, y

—1-2504t+- _ \
| L | 423 /
RN — I
_ E QWMWW S |7 _
_ S = P =l
| e
1289 |L— 21| \\\
_ nd W%
3147

Instalacja wentylacji mechanicznej
pot: EKOCENTRUM PGNS

Lokalizagja:Park Narodowy Gor Stotowych

5/-350 Kudowa /droj
ul. Stoneczna Jla

Inwestor: Park  Narodowy Gor Stolowych
5/-350 Kudowa /dro;
ul. Stoneczna J1
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