Anemostat wirowy lamelki pod katem
45° pow.efekt. 0,1246 m2 wym. 600/625
poziom akust 27 dB

z przepustnica  rozprezng Q=416 m3/h
podigczenie @250

Anemostat wirowy lamelki pod katem
45° pow.efekt. 0,1246 m2 wym. 600/625
poziom akust 27 dB

Z przepustnicg rozprezng Q=416 m3/h
podiaczenie @250

Uwaga :

W pomieszczeniu istnieje ogrzewanie podtogowe
MoZliwos$¢ wystapienia kolizji z instalacja,

Konieczno$¢ wykonania otworéw rewizyjnych w stropie podwieszanym z plyt gipsowych
Po zakonczeniu prac otwory, nalezy zaslepic¢ ptytami gipsowymi a wykoniczenie
powierzchni nalezy doprowadzi¢ do poprzedniego stanu efektu wizualnego.
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Anemostat wirowy mam_: pod katem
45° pow.efekt. 0,1246 m2 wym. 600/625
poziom akust 27 dB

z przepustnica rozprezng Q=416 m3/h
podiaczenie @250
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Anemostat wirowy lamelki pod katem

45° pow.efekt. 0,1246 m2 wym. 600/625
poziom akust 27 dB
z przepustnica  rozprezng Q=416 m3/h
podiaczenie @250

Konieczno$¢ wykonania otworéw rewizyjnych w stropie podwieszanym z plyt gipsowych
Po zakonczeniu prac otwory, nalezy zaslepic ptytami gipsowymi a wykoniczenie
powierzchni nalezy doprowadzi¢ do poprzedniego stanu efektu wizualnego.
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Anemostat wirowy lamelki pod katem
45° pow.efekt. 0,1246 m2 wym. 600/625
poziom akust 27 dB

z przepustnicg rozprezng Q=416 m3/h
podiaczenie @250
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Instalacja wentylacji mechanicznej
pot. EKOCENTRUM PGNS

Projektant

inz. Krzysztof Zaborowski
Up. ‘bud. Nr ewid. S-65/01

Lokalizacja:Park Narodowy Gor Stofowych| Dziatka Nr
5/-350 Kudowa Zdroj 196/151
ul. Stoneczna 3la Obreb:
Inwestor: Park Narodowy Gor Stolowych |Nowy Zdroj
5/-350 Kudowa Zdro; Data

ul. Stoneczna 31 02.2018

Podziafka
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Wentylacia mechaniczna
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