OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Uzgodnienia branzowe

Projekt branzy sanitarne;j.

Obowigzujgce przepisy i normy.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy instalacji
elektrycznej zasilania projektowanej wentylacji w budynku Ekocentrum

Parku Narodowego Gor Stotowych w Kudowie Zdroju.

2. Zakres opracowania

Instalacja elektryczna zasilania szafy zasilajgco sterowniczych SCW
centrali wentylacyjnej
Instalacja elektryczna zasilania agregatu chtodniczego ACH

Rozdzielnia elektryczna RW zasilania wentylaciji

3.0godIne dane elektroenergetyczne.

Napiecie zasilania sieci: 400VAC; 50Hz;

Zasilanie policznikowe z istniejgcej tablicy T

Moc zainstalowana dodatkowo 14 kW

Zwiekszenie mocy przytgczeniowej o okoto 10kwW

Wykona¢ dopasowanie WLZ zasilajgcego rozdzielnice T oraz ukiadu
pomiarowo rozliczeniowego energii elektrycznej do zwiekszonego
poboru mocy. Dopasowanie wykona¢ po uruchomieniu instalacji na
podstawie stwierdzonych przekroczen.

W tablicy wykona¢ dopasowanie systemu sieci zasilajgcej [
projektowanej w uktadzie sieciowym TN-S.

System ochrony od porazenh — szybkie wytgczenie w uktadzie TN-S.



4.Rozwi gzania techniczne:

4.1.Zasilanie wentylaciji
Dla potrzeb zasilania projektowanej wentylacji pomieszczeniu
wentylatorowni zabudowacC rozdzielnie RW. Stosowac¢ rozdzielnice
natynkowg o zabudowie modutowej. Wyposazenie rozdzielnicy RW
zgodnie ze schematem ideowym i montazowym.
Zasilanie rozdzielnicy RW wykona¢ bezposrednio z szyn gtownych
istniejgcej tablicy T przewodem YDYzo0-5x6mm?.
W tablicy T dobudowac¢ odptyw na bazie wylgcznika instalacyjnego
S303-C25 stanowigcego zabezpieczenie WLZ do rozdzielnicy RW.
Zasilanie szafy centrali wentylacyjnej SCW wykona¢ przewodem kabelkowym
YDYzo-5x4mm? a agregatu chtodzgcego ACH kablem YKYzo-5x4mm? zgodnie
ze schematem ideowym rozdzielni RW. Przewody ukfada¢ w Kkorytach
kablowych stalowych ocynkowanych, koryta mocowa¢ do sScian i sufitow.
Przepusty przez elementy konstrukcyjne i sciany wykona¢ w rurkach
instalacyjnych typu RL.
Przejscia tras kablowych przez przegrody oddzielenia pozarowego

uszczelni¢ masg ognioodporng w klasie przegrody pozarowej.

4.2. Instalacja o swietlenia
Przewody instalacji oswietleniowej prowadzi¢ gtdwnymi trasami
kablowymi przewodem kabelkowym w korytach kablowych
Osprzet natynkowy bryzgoszczelny.
Sterowanie oswietleniem reczne wylgcznik natynkowy. Oprawa

oswietleniowa LED dobrana zgodne z wymogami normy oswietleniowe;.

4.3. Instalacje obwodéw gniazd wtykowych
Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodem typu
YDYz0-3x2,5. Przewody prowadzi¢ jak w instalacji oSwietleniowej.
Gniazdo wtykowe musi by¢ wyposazone w bolec ochronny przytgczony do
przewodu PE. Obwdd gniazd wtykowych zabezpieczyé wytgcznikiem
nadmiarowoprgdowym réznicowoprgdowym o czutoéci 30 mA. Osprzet

natynkowy bryzgoszczelny (IP44).



4.4. Instalacja ochrony od pora zen i pot gczen wyrownawczych.
Projektowane instalacje w uktadzie TN-S.
Zapewni¢ ochrone podstawowg poprzez izolowanie czesci czynnych
oraz jako s$rodek uzupetniajgcy wylgczniki réznicowo - prgdowe
réznicowym prgdzie zadziatania 30mA.
Zapewni¢ ochrone dodatkowg poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania, urzgdzenia Il klasy ochronnosci i potgczenia
wyrownawcze. Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze - do przewodu PE
nalezy przytgczy¢ wszystkie dostepne przewodzgce czesci instalacji nie
bedgce w warunkach normalnej pracy pod napieciem, a ktére wskutek
uszkodzenia izolacji roboczej mogg znalez¢ sie pod napieciem.
W  pomieszczeniu wentylatorowni wykona¢ szyne wyréwnawczg
w postaci bednarki FeZn-25x4mm zamocowanej wokot pomieszczenia na
Scianach na wysokosci 0,3m od posadzki, do bednarki podigczy¢ miedzy
innymi : obudowe i punkt PE rozdzielnicy RW i szafy SCW, rury instalacji
c.0., kanaly wentylacyjne, koryta kablowe, wszystkie konstrukcje stalowe,

obudowy i urzgdzenia.

Szyne wyréwnawczg oznakowac na catej dlugosci kolorem zétto-zielonym.
Do potgczen pomiedzy bednarkg a elementami stosowaé przewody gietkie

w izolacji z6ttozielonej o przekroju minimum 25mm?.
Szyne wyréwnawczg uziemic.

Po wykonaniu instalacji nalezy potwierdzi¢é pomiarem stan izolacji
przewodow, rezystancje uziemien, skuteczno$¢ ochrony p. porazeniowej

oraz czas wylgczenia wytgcznikow réznicowo prgdowych.



