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[. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

Droga stanowi potgczenie drogi pozarowej z drogg publiczng o nawierzchni
asfaltobetonowej. Obecny stan drogi jest zty, utrudnia bezpieczny ruch pojazddéw
samochodowych. Z uwagi na brak wtasciwego odwodnienia nastepuje przyspieszona

degradacja nawierzchni.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania dokumentacji technicznej remontu drogi jest umowa
nr DR.215.1.2015 zawarta w dniu 30.04.2015 r pomiedzy Parkiem Narodowym Gor
Stotowych i Biurem Studiéw o Projektéw Lesnictwa Biprolas Sp. z 0.0. w Lodzi.

1.2. Przedmiot opracowania

Dokumentacja techniczna remontu obejmuje odcinek drogi o dlugosci
1 942,16 mb w km 0+000+1+942,16 w Obwodzie Ochronnym Bukowina , oddz. 149 i
150 Parku Narodowego Gor Stotlowych . Ma na celu przywrécenie stanu
pierwotnego nawierzchni i niektorych elementow skfadowych drogi w celu

zapewnienia swobodnego ruchu pojazdow.

1.3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest ustalenie zakresu prac oraz okre$lenie kosztow
przewidywanych robét drogowych.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze
sporzgdzeniem opracowan stanowigcych dokumentacje przetargowg do wytonienia

Wykonawcy Robét, a mianowicie:

opis techniczny, przekroje konstrukcyjne, plan sytuacyjny
m przedmiar robét

kosztorys inwestorski

specyfikacje techniczne wykonania o odbioru robot

Biuro Studiéw i Projektow Lesnictwa Biprolas Sp. z 0. 0. w Lodzi, ul. Gdarska 112 3



Remont drogi pozarowej w Obwodzie Ochronnym Bukowina PN Goér Stotowych.
Projekt budowlany

2. Stan istniej gcy

Projektowany remont drogi pozarowej w Obwodzie Ochronnym Bukowina
potozony jest na terenie wojewodztwa dolnoslgskiego, pow. ktodzki, Gmina
Kudowa Zdrdj. Istniejgca droga jest w zlym stanie. Przebiega ona w terenie
gorskim na podiozu gliniasto - skalistym. Przejazd pojazdéw gasniczych jest
obecnie utrudniony. Brak nosnosci podtoza oraz wtasciwej skrajni drogi powodujg,
ze istniejgca trasa drogi okresowo nie nadaje sie do ruchu pojazdéw. Dodatkowo
jezdnia drogi na niektérych odcinkach jest podmokta. Wystepujg gtebokie koleiny.
Istniejgcy drzewostan takze koliduje z istniejgcg droga, gdyz korony drzew
ograniczajg skrajnie drogowa.
Zgodnie z planem zagospodarowania - cze$¢ drogowa planowana przebudowa
drogi lesnej wigze sie z wykarczowaniem pni przy planowanych zjazdach i
mijankach. Inwestycja nie przebiega przez tereny szkod gorniczych.

3. Stan projektowany
3.1. Projektowane zagospodarowanie

W ramach niniejszej projektu objeto odcinek drogi, diugosci 1942,16 mb. Na
catej dlugosci droga biegnie w dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni gruntowej,
zarowno pod wzgledem sytuacyjnym jak i wysokosciowym. Trase drogi
poprowadzono $rodkiem istniejgcego pasa drogowego . Rzedne niwelety
projektowane] nawierzchni ustalono zgodnie z istniejgcym terenem. Takie
rozwigzanie projektowe powoduje minimalizacje szerokosci pasa drogowego , co w
efekcie eliminuje wycinke drzew i zmniejsza powierzchnie ewentualnych poszerzen .
remontowana droga posiada przekrodj jednojezdniowy z mijankami.
W ramach projektowanej inwestycji dotyczgcej remontu nawierzchni drogi

przewidziano nastepujgcy sposéb zagospodarowania terenu:

* przystosowanie  przekroju poprzecznego do odwodnienia pasa
drogowego.

* remont nawierzchni na catej dlugosci drogi
e odbudowe nowych poboczy drogi
* remont przepustow w osi drogi .

* remont przepustéw pod zjazdami
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Powierzchnie w rejonie prowadzonych prac uszkodzone Ilub wykorzystane w
trakcie budowy zostang zahumusowane i pozostawione do naturalnego obsiewu, a
pbézniej przekazane zostang do zasobow Parku Narodowego. Dla tukéw poziomych
o promieniach wiekszych od 250 m nie przewiduje sie przechytek i poszerzen na
lukach. Przebieg trasy w planie zostat przedstawiony na rys. nr 3 -
zagospodarowanie terenu.

Przewidziano odtworzenie nawierzchni tluczniowej do stanu pierwotnego ,
odbudowe poboczy i ubezpieczenie wlotéw i wylotéw istniejacych przepustow.
Ponadto niektore elementy odwodnienia, a mianowicie rowy i istniejgce przepusty

podano zabiegom konserwacyjnym.

3.2. Gléwne parametry geometryczne

- drogalesna - LlII
- szybkosc¢ projektowa - 30 km/h
- szeroko$¢ korony - 40m

- szerokos$c¢ jezdni na prostej - 3,00 m

- szerokos$¢ poboczy - 0,50
- spadek jezdni daszkowy - 3%
- spadek poboczy - 6%

3.3. Zakres prac remontowych

Remontem objeto wszystkie elementy sktadowe drogi. Nalezy wykonaé roboty
przygotowawcze, roboty ziemne, obejmujgce pobocza, odmulenie przepustow oraz
remont nawierzchni, a takze roboty zabezpieczajgce wiasciwe odwodnienie tj.

konserwacja rowdw i remont przepustow.

3.4. Odwodnienie

Wody opadowe sptywajgce z korony drogi odprowadzone bedg systemem
rowow poprzez spadki poprzeczne jezdni i poboczy zapewniajgcy odptyw do
istniejacych rowow przydroznych. Przyjeto odtworzenie rowow trapezowych o

gtebokosci 72 cm o nachyleniu skarp wewnetrznych 1:1,5 i skarp zewnetrznych

Biuro Studiéw i Projektow Lesnictwa Biprolas Sp. z 0. 0. w Lodzi, ul. Gdarska 112 5



Remont drogi pozarowej w Obwodzie Ochronnym Bukowina PN Goér Stotowych.
Projekt budowlany

1:1,5 oraz minimalnej gtebokosci 72 cm w odniesieniu do projektowanej rzednej

niwelety.

3.5. Konstrukcje nawierzchni
Przewidziano odbudowe nawierzchni ttuczniowa:
= 12 cm — warstwa gorna - nawierzchnia ttuczniowa grubosci 12 cm o uziarnieniu

4,00+31,5 mm zaklinowana i zamiatowana kruszywem 0,00 - 4,00 mm
wg PN-S-96023

= 18 cm - dolna warstwa nawierzchni - odnowa istniejgcej warstwy nawierzchni
ttuczniowe] z kruszywa tamanego

= 15 cm - warstwa dolna - wykonana z kruszywa tamanego o
uziarnieniu 31,5mm-+63,0 mm utozona na geosiatce o sztywnych
weztach z oczkami 35x35 mm wg PN-S-96023

= 10 cm - warstwa odcinajgca z miatu kamiennego wg PN-B-11113 utozona
na szerokosci nasypu drogowego

3.6. Pobocza
Pobocza zaprojektowano o szerokosci 0.50m ,nadano spadek poprzeczny w

kierunku rowu wynoszgcy 6%. Pobocza nalezy wykonac z pospotki.

4. Technologia wykonania robét
4.1. Roboty przygotowawcze

W ramach tych robdt przewidziano odtworzenie trasy, wyznaczenie
przekrojow poprzecznych w oparciu 0 dokumentacje oraz oczyszczenie terenu z
zarosli i krzewow w pasie drogowym. Nalezy takze usung¢ warstwe humusu z
poboczy drogi poza zakres prac ziemnych. Sposo6b wykonania prac podano w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

4.2. Roboty ziemne

W robotach ziemnych uwzgledniono roboty dotyczgce poboczy drogi oraz
rowow przydroznych. Roboty dotyczgce poboczy obejmujg: scinanie i uzupetnianie
poboczy oraz profilowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne poboczy zgodnie z

przekrojem konstrukcyjnym drogi i w dostosowaniu do konfiguracji terenu. Zakres
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rob6t obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie roboét, odspojenie gruntu koparkg ,
formowanie nasypow i profilowanie podioza pod warstwe nosng z kruszywa
tamanego. Prace dotyczgce rowow przydroznych majg na celu przywrocenie ich do
stanu pierwotnego. Obejmujg odmulenie dna rowow i profilowanie skarp rowéw.

Roboty ziemne przewiduje sie wykona¢ sprzetem mechanicznym tj., samochodami
wywrotkami z uzyciem koparki i transportem mas ziemnych na odlegtos¢ do 1,0 km.

Zakres wykonania w Specyfikacjach technicznych Wykonania i Odbioru Robat.

4.3. Odmulenie przepustow

W ciggu remontowanego odcinka drogi nalezy wyremontowac przepusty. Stan
przepustow jest zty. Nalezy takze poprawi¢ ich droznos¢ i zapewni¢ odptyw na
przylegty teren oraz umocnic wioty i wyloty przepustow.
Na istniejgcych odcinkach rowow przydroznych nalezy przywrécié im zaktadany
pierwotny przekroj tj. szerokos¢ dna 0,40 m, pochylenie skarp 1:1,5. Szczegoty
wykonania rob6t podano w specyfikacjach, zas ilosci rob6t okreslono przedmiarze

robot.

4.4. Umocnienie skarp i dna rowow

Zatozono umocnienie skarp rowow w rejonie wlotéw i wylotow przepustéw z
brukiem kamiennym na zageszczonej podsypce cementowo-piaskowej. Wymagany
zasieg umocnienia podano w przedmiarze rob6t i rysunkach szczego6towych.

4.5. Roboty nawierzchniowe

4.5.1. Odnowa nawierzchni ttuczniowej
Wystepujace w ciggu remontowanego odcinka drogi ubytki w nawierzchni
ttuczniowej nalezy naprawi¢ poprzez wykonanie nastepujgcych czynnosci:
- oczyszczenie istniejgcej nawierzchni ze wszystkich zanieczyszczen,
- profilowanie podtoza nalezy prowadzi¢ tak , aby pozostata warstwa tlucznia o
grubosci co najmniej 7,00 cm.,
- rozscielenie warstwy kruszywa tamanego uziarnieniu 0,00 - 31,50 mm do

wymaganego przekroju poprzecznego , grubos¢ nowego tlucznia po zageszczeniu
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powinna wynosi¢ co najmniej 7,00 cm,
- zageszczenie warstwy tlucznia walcem ciezkim o ciezarze 13,0 t.
- rozscielenie klihca wraz z zageszczeniem walcami az do wypetnienia klincem
szczelin w warstwie ttucznia.
Zakres odnowy istniejgcej nawierzchni podano w przedmiarze robét, zas stan

istniejgcych uszkodzen nawierzchni przedstawiono na rys. nr 2. - Stan istniejgcy.

4.4. Wykonanie warstwy scieralnej nawierzchni ttuczniowe]

Zaprojektowano nawierzchnie tluczniowg grubosci 12cm - warstwa gorng, warstwe
dolng stanowi¢ bedzie podbudowa po odnowie kruszywem famanym stabilizowanym
mechanicznie o uziarnieniu 0,00 - 31,5 mm o grubosci 7 cm. Podbudowe zasadniczg
stawi¢ bedzie istniejgca nawierzchnia ttuczniowa po remoncie. tgczna grubos¢ warstw
konstrukcyjnych wynosi 50 cm. Kruszywo powinno byé rozktadane w warstwie o
jednakowej grubosci przy uzyciu uktadarki lub rowniarki. Zageszczenie kruszywa nalezy
dokonywac¢ walcami statycznymi gtadkimi o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz
30kN/m. Zageszczenie nawierzchni o daszkowym przekroju poprzecznym powinno
rozpoczyna¢ sie od krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi w kierunku osi drogi.
Dobér walca do zageszczenia nalezy dobiera¢ w zaleznosci od twardosci kruszywa.
Zageszczenie mozna zakonczy¢, gdy przed walcem przestajg tworzy¢ sie fale. Po
zageszczeniu gornej warstwy kruszywa nalezy zaklinowa¢ jg poprzez stopniowe
rozsypywanie mieszanki drobnej granulowanej od 0,000 do 4,0 mm przy cigglym
zageszczaniu walcem statycznym gtadkim . Warstwy dolnej nie klinuje sie, gdyz daje
to lepsze zwigzanie warstw ze sobg. W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca
sie skropi¢ kruszywo wodg tak czesto, aby bylo stale wilgotne, wéwczas kruszywo
mniej sie kruszy i uzyskuje sie wiekszg szczelnos¢ kruszywa.

Szczegotowy sposdb wykonania podano w Specyfikacjach technicznych.

4.5 Wykonanie poboczy
Na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nalezy uformowaé pobocze z
pospotki o uziarnieniu 0+8 mmm o grubosci 45 cm po zageszczeniu. Kruszywo

powinno spetnia¢ warunki szczelnosci i zageszczalnosci. Kruszywo na poboczach
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nalezy zageszcza¢ mechanicznie z polewaniem wodg. Zakres prac ujeto w

przedmiarze robdt. Sposdb wykonania podajg zatgczone specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robot.

Wykaz dziatek ewidencyjnych na ktérych przewidziano

remont drogi w

Obwodzie Ochronnym Bukowina Parku Narodowego Go6r St~ olowych..
Lp | Numer ewidencyjny | Obreb Jednostka Powiat Uwagi
dziafki ewidencyjna
1 113/149 Jerzykowice Lewin ktodzki
Wielkie ktodzki
2. | 112/150 Jerzykowice Lewin ktodzki
Wielkie ktodzki
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami /Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888/),
sktadam niniejsze o$wiadczenie jako projektant projektu budowlanego.

Oswiadczam, ze P.B. Drogi pozarowej w Obwodzie Ochronnym Bukowina
w oddz. 149 i 150 w km 0+000 + 1+942,16 o dtugosci catkowitej 1 942,16mb.

Dziatki ewidencyjne nr: 113/149 112/150 w obrebie Jerzykowice Wielki
jednostka ewidencyjna Lewin Klodzki, Gm. Kudowa Zdréj, pow. ktodzki,

woj. dolnos$laskie, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

t6dz, dnia

Podpis projektanta

Biuro Studiéw i Projektow Lesnictwa Biprolas Sp. z 0. 0. w Lodzi, ul. Gdarska 112 10



Remont drogi pozarowej w Obwodzie Ochronnym Bukowina PN Goér Stotowych.
Projekt budowlany

ll. CZESC GRAFICZNA

6.1. Mapka orientacyjna

............................................................ rys.nrl
6.2. Plan sytuacyjny - stan iStNi€jgCy.......ccevvveiieiieiieie e iiiiiiennns rys. nr 2
6.3. Przekrdj konstrukcyjny - po remonCi€........cc.vvevveievnece i iennenn, rys. nr 3
6.4 Plan sytuacyjny - PO remMONCIE.........cuviiieiiiiiiieieeie e annnnn ...rys. nr 4.

Biuro Studiéw i Projektow

Lesnictwa Biprolas Sp. z 0. 0. w Lodzi, ul. Gdarnska 112 11



