Rok zat. 1950

»BIPROLAS”

BIURO STUDIOW | PROJEKTOW LESNICTWA

FORESTRY STUDY AND DESIGN OFFICE

Ltd.

90-508 Lodz, ul. Gdanska 112

l p l' “ u 5 tel. (48) (42) 636-32-99, 636-87-29, fax 636-38-86

spotka z 0.0. e-mail: biprolas@biprolas.com.pl

Temat:

Obiekt:

Branza:

Inwestor:

Umowa nr DR.215.1.2015

PROJEKT WYKONAWCZY

PB remontu drogi po zarowejw PN Gor Stotowych

Droga po zarowa w Obwodzie Ochronnym Bukowina
w oddz. 149 150 w km 0+000 + 1+942,16 o dtugo $ci
catkowitej 1942,16 m b.

Dziatki ewidencyjne nr : 113/149, 112/150 w obr ebie
Jerzykowice Wielkie, j ednostka ewidencyjna Lewin
Ktodzki, , pow. klodz ki, woj. dolno $laskie

Drogowa

PARK NARODOWY GOR STOLOWYCH
ul. Stoneczna 31
57-350 Kudowa Zdroj

Data: czerwiec 2015r.

Stanowisko

Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza

Podpis

Projektant

Jan Moren 298/89/WL Drogowa

Asystent

Bartosz Moren




Remont drogi pozarowej w Obwodzie Ochronnym Bukowina PN Goér Stotowych.
Projekt wykonawczy

Spis tresci:

CZESC | - DANE OGOLNE

1.1.  Podstawa OpraCoOWaNIB. ..... .. vueee veeeenienienee e e e aneeaeeenes str. 5
1.2.  Wytyczne techniczne projektowania...........ccccoeverieeineinnennnn. str. 5
1.3.  SHAN PrAWNY ..ot e e e e et e et e e str. 5
1.4, Informacja BIOZ. ..., str. 5

2. Zataczniki
2.1. Oswiadczenie Projektanta, Uprawnienia................coovvennnnne.
2.2.  Zalozenie przedprojektowe i warunki wykonania dokumentacji

projektowej remontu drogi pozarowej

CZESC Il - PROJEKT WYKONAWCZY

3. OPIS tECNNICZNY ...t e e e e e e e str. 9
Rt o - 1 111 11 = Y75 str. 9
3.2.  Warunki gruntowo - WOANE........ccoui ittt e e e e e str. 9

3.3. Ochrona SrodOWISKaA. ..o str. 10

4. Opis projektowanych rozwi  @zanf.............ccccoiviiieiinine e, str. 10
4.1, Droga W planie.......cooe i str. 10-11
4.2.  Profil pOAtUZNY ... str. 11
4.3.  PrzeKroje POPIrZECZNE.. ... i ittt e e str. 11-12
5. OdWOONIENIE . .. et e e e e e e e e str. 12
5.1.  Obiekty inzynierskie..........coooiiiiiiiiiii e str. 12
5.2. Posadowienie przepustOW. .. ......covvieieeiie e veiieeieeeieiine e eenns str. 12
5.3. Zasypywanie KONSIIUKC)i........ouuiii i e e e str. 12-13
5.4. Umocnienie skarp str. 13
6. RODOLY ZIEMNE... e e str. 13
7. Konstrukcja nawierzchni drogi...........cooooviiiie i i, str. 14

7.1.  Nawierzchnia ttuczniowa............occoiviiiii e i i ieiieiieeeeeene. St 15
7.2.  Geosiatka wzmacniajgca konstrukcje podbudowy...................... str. 15-16

7.3, WarStWa O0CINAJGCa. .. ...uvuverteree it e aeeteieeee e e aennenaas str. 16

Biuro Studiéw i Projektow Lesnictwa Biprolas sp. z 0.0. w todzi, ul. Gdariska 112 2



Remont drogi pozarowej w Obwodzie Ochronnym Bukowina PN Goér Stotowych.
Projekt wykonawczy

8. Urzadzenia bezpiecze Astwa ruchu...............coooiiiiiiiiinnnn. str. 16
8.1.  ZNaKi PIONOWE. ... .ttt it e et e e e e e e str. 17
8.2,  MiJanKi... ..o str. 17
8.3, ZJAZAY ..t e str. 17
9. Plac i zaplecze budowy str. 17

9.1. Lokalizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy..................... str. 17
9.2. Zasilanie elektroenergetyCzne...........cooviiiiiieiie i i i str.18
9.3. Doprowadzenie wody sanitarnej..............ccoeeevevievieeieenseniennen... Str. 18

0.4,  SCIEKi SANIAIMNE. .. .. ee e e i SIT18

10. Komunikacja | gdowa w celu realizacji inwestycji.................... str. 18

11. Warunki realizacCji INWESEYCji........oovuieiiiie it i, str. 18

12. Charakterystyka energetyczna inwestyCji..........cccoovevveiiennnnn. str. 18

13. Kolizje z obiektami uzbrojeniem terenu..............ccooeeii i ienee. str. 18

14. UwWagi KO NCOWE... ... e e e str. 18
Zataczniki:

- Tabela elementow geometrii trasy

- Tabela rob6t ziemnych

CZESC Il - GRAFICZNA

1. Mapa poglgdowa wskali 1:20000 ..........cooiveiiinnnnnn. rys. nrl
2. Przekroje konstrukcyjnewskali 1:50............ccovviiiiinnnn.n. rys. nr 2
3. Projekt zagosp. terenu - czes¢ drogowa w skali 1 : 500 ........ rys. nr 3/1+3/8
4. Profil podtuzny w skali 1 :100/1000..................... rys nr 4/1+4/2
5. Przekroje poprzeczne wskali 1 : 100..........cccevviiviieinans vennns rys. nr 3/1+3/4
6. SzczegOlly drogowe i rys nr 5/1+5/5
- PrZepuSt W OSI ArOgl ...euenieitie e e e e e rys. nr 5/1
(0 16 [0 1S o 11 ] P . rys. nr 5/2

- brod.. e e el FYS NP B3

studnia wpadowa ..........cceiieiiiiie i i ea e TYS NP B4

zjazd Nna droge boCzZNg ......coieiiiiiiiiii rys. nr 5/5

Biuro Studiéw i Projektow Lesnictwa Biprolas sp. z 0.0. w todzi, ul. Gdariska 112 3



Remont drogi pozarowej w Obwodzie Ochronnym Bukowina PN Goér Stotowych.
Projekt wykonawczy

CZESC | - DANE OGOLNE

1. Dane ogolne

Projektuje sie remont drogi pozarowej w Obwodzie Ochronnym Bukowina |,
oddziat 149,150 o nawierzchni ttuczniowej na odcinku od drogi publicznej o nawierzchni
asfaltobetonowej relacji Kudowa Zdrdj - Kartdw do dziatki nr 115/145 o dtugosci
catkowitej 1042,16 potozonej na dziatkach nr 113/149, 112/150 obreb Jerzykowice
Wielkie,pow. kitodzki, woj. dolnoslgskie, ktore stanowig wilasnos¢ Skarbu Panstwa

bedace w zarzadzie Parku Narodowego Gér Stotowych.

1.1. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy remontu drogi pozarowej w Obwodzie Ochronnym Bukowina
opracowato Biuro Studiow i Projektow Lesnictwa ,Biprolas” Sp. z 0.0. w todzi na
podstawie umowy nr DR.215.1.2015 z dnia 30.04.2015r. zawartej z Parkiem
Narodowym Gor Stotowych.

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce dokumenty:

. umowa nr DR.215.1.2015 z dnia 30.04.2015 r.. zawarta w Kudowie Zdroju z
reprezentujgcym Skarb Panstwa - Park Narodowy Gor Stotowych z siedzibg w
Kudowie Zdroju, ul. Stoneczna 31

. mapa do celow projektowych w skali 1:1000 sporzgdzono przez uprawnionego
geodete Leszka Jaskiewicza.

. opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkéw gruntowo- wodnych dla potrzeb
remontu drogi pozarowe] opracowana przez Firme pn Ustugi Geologiczne i
Geotechniczne - Tomasz Zielski z/s w Ktodzku przy ul. Kosciuszki 13

» zalozenia przedprojektowe i warunki wykonania dokumentacji projektowej

remontu drogi pozarowej opracowane przez Inwestora - Park Narodowy Gér Stotowych
* rozporzadzenie Ministra  Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegoOtowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. nr 58, poz.
405 z r. 2006)

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 . w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego

(Dz. U. nr130z 2004 r.).
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1.2. Wytyczne techniczne projektowania
Na podstawie katalogu i wytycznych technicznych dla drég lesnych ustalono ze
projektowana droga jest drogg kategorii L Ill. Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi

dla Drég Lesnych przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

— kategoria ruchu - KR2

— szybkosc¢ projektowana — 30 km/h
— szerokos$¢ korony - 4,00m

— szerokos$¢ jezdni - 3,00m
— szybkosc¢ jezdni na mijance —6,00 m
— szeroko$¢ pobocza - 2% 0,50

— spadek poprzeczny jezdni daszkowy — 3%
— spadek poprzeczny poboczy — 6%
—droga jednopasowa z mijankami

— nawierzchnia tluczniowa

1.3. Stan prawny

Projektowana droga lesna przebiega na catej diugosci przez grunty Skarbu
Panstwa, ktore sg w zarzgdzie Parku Narodowego Gor Stotowych. Projektowana trasa
drogi nie narusza stanu prawnego o0sOb trzecich - oznaczona jest na mapie
ewidencyjnej gruntéw, bedgcej w zasobach Starostwa Powiatowego Kilodzko jako
dziatki nr ew.113/149 i 112/150 w obrebie Jerzykowice Wielkie, pow. Ktodzko, woj.
dolnoslaskie,
Tereny na ktorych jest projektowana droga nie sg wpisane w rejestrze zabytkow
oraz nie podlegajg ochronie na podstawie miejscowego prawa.

1.4. Informacja BIOZ

W trakcie wykonywania robo6t objetych niniejszym projektem nalezy przestrzegac
zasad i wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z ogolnych przepiséw, a
w szczegolnosci okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen do robdt ziemnych i budowlanych (Dz. U. nr 118 poz. 1263 z dnia
15.10.2001).

Niedopuszczalne jest:
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— oObstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajgcych lub

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami,

— wykonywanie napraw i konserwacji maszyn roboczych bedacych w ruchu.
Odpowiedzialnym za przestrzeganie w/w wymogéw na terenie budowy jest

Kierownik  Budowy. W przypadku razgcego naruszenia zasad okreslonych w

przywotanych przepisach, Inwestor Nadzoru inwestycyjnego jest zobowigzany wpisem
do dziennika budowy egzekwowaé przestrzeganie wymogow [ zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegotowy plan BIOZ stanowi odrebne

opracowanie niniejszego projektu.
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2. Zalgczniki
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami /Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888/),
skladam niniejsze oswiadczenie jako projektant projektu budowlanego.

Oswiadczam, ze P.W. drogi pozarowej w Obrebie Ochronnym Bukowina
dziatki ewidencyjne nr: 113/149 i 112/150 w obrebie Jerzykowice Wielkie, pow. ktodzki,
woj. dolnoslgskie zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

t6dz, dnia

Podpis projektanta

Sprawdzajacy:

Zgodnie z Dz. U. 10.243.1623 art.20 ust.2, ust.3 — projekt zaliczony jest do obiektow o
konstrukcji prostej.
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CZESC Il - PROJEKT WYKONAWCZY

3. Opis techniczny
3.1. Stan istniej gcy

Projektowany remont drogi pozarowej potozony jest na terenie wojewodztwa
dolnoslaskiego, pow. Kitodzko, Gminy Kudowa Zdroj. Istniejgca droga jest w zlym
stanie. Przebiega ona w terenie gbérskim na podtozu gliniastym i skalistym. Przejazd
pojazdow gasniczych jest obecnie niemozliwy. Brak nosnosci podioza oraz whkasciwej
skrajni drogi powodujg, ze istniejgca trasa drogi okresowo nie nadaje sie do ruchu
pojazdow. Dodatkowo jezdnia na niektérych odcinkach jest podmokta. Wystepujg
gtebokie koleiny. Istniejgcy drzewostan takze koliduje z istniejgcg drogg, gdyz korony
drzew ograniczajg skrajnie drogowg. Zgodnie z planem zagospodarowania - czesc
drogowa planowany remont drogi pozarowej wigze sie z wykarczowaniem pni przy
planowanych zjazdach i mijankach. Inwestycja nie przebiega przez tereny szkod

gorniczych.

3.2.  Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie wykonanego badania podtoza gruntowego stwierdzono, ze w
poziomie posadowienia obiektdw wystepujg grunty umozliwiajgce bezposrednie
posadowienie na nich obiektow budowlanych, po uprzednim usunieciu warstw
zawierajgcych humus. W podtozu badanego terenu ponizej warstwy gleby lub nasypow
budowlanych w postaci tlucznia i podsypki z piasku $redniego stwierdzono
wystepowanie gruntow rodzimych mineralnych w postaci glin w stanie
twardoplastycznym, kamienistych zwietrzelin piaskowca w stanie twardoplastycznym
oraz gruntéw nie spoistych w postaci piaskéw drobnych i srednich w stanie srednio
zageszczonym. Glebokos¢ przemarzania gruntow na omawianym terenie wynosi 1,0 m.

W wyniku analizy istniejgcych warunkow gruntowo-wodnych, wystepujgce podioze
gruntowe zaliczono do grupy nosnosci podioza” ,G-3” . Zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z
1998r. Nr 126, poz. 839) warunki gruntowe dla projektowanego obiektu okreslono jako

proste, zas obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.3. Ochrona srodowiska
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Projektowana do przebudowy droga potozona jest na dziatkach oznaczonych
w ewidencji gruntéw jako ,Ls” (las). Wykonanie przebudowy nie spowoduje wylgczenia z
uzytkowania lesnego terenu zajetego pod droge, a jej zadaniem po dokonaniu
przebudowy bedzie obstuga przylegtych terenéw lesnych. Zgodnie z artykutem 3 pkt. 2
ustawy z dnia 28 wrzes$nia 1991r. o lasach ,...lasem w rozumieniu ustawy jest grunt
zwigzany z gospodarka lesng zajety pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lesnej:
budynki i budowle, urzgdzenia melioracji wodnych, linie podziatu przestrzennego lasu,
drogi lesne, tereny pod liniami energetycznymi, szkoétki lesne, miejsce sktadowania
drewna, a takze wykorzystywany na parkingi lesne i urzadzenia turystyczne...” Majgc
powyzsze na uwadze, stwierdza sie, ze projektowane przedsiewziecie nie jest zaliczone
do Kkategorii przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢é na $rodowisko w
rozumieniu przepisoOw rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r.
Nr 213 poz. 1397) w zwigzku z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z p6zh. zm.).

4. Opis projektowanych rozwi gzan
4.1. Droga w planie

Trase przebudowywanej drogi dostosowano do istniejgcych warunkow
gruntowych i konfiguracji terenu. Przyjeto parametry geometryczne projektowanej
drogi zgodnie z wytycznymi  Inwestora i Poradnikiem technicznym ,, Drogi lesne”
wydanym przez Generalng Dyrekcje Lasoéw Panstwowych w Warszawie.

Poczatek drogi zaczyna sie na granicy dziatek z drogg publiczng . Na catej
diugosci droga biegnie w dostosowaniu do istniejgcego duktu leSnego. Projektowana
przebudowa drogi stanowi dojazd do oddziatow lesnych zlokalizowanych w $rodku
kompleksu lesnego, gdzie wystepuje szczegblne zagrozenia pozarowe.

Zaprojektowano w uzgodnieniu z Inwestorem jezdnie szerokosci 3,00 m z
obustronnymi poboczami , za ktorymi zlokalizowane sg skarpy wykopdow i nasypow.
Trasa drogi posiada normatywne parametry techniczne. Projektowany odcinek ma
diugos¢ 1942,16mb.

Szerokos¢ nawierzchni jezdni na mijankach powiekszono o 3,00 m. Dla
zataman osi trasy powyzej 3° zastosowano tuki poziome o promieniach R=30,do R=600.
Dla promieni tukéw poziomych ponizej R=250,00m przewidziano poszerzenia po
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wewnetrznej stronie tuku wykonane na prostych przejsciowych o diugosci 15,00 m. od
poczatku i kohcu tuku i zastosowano przechytki na prostych przejsciowych i tukach

poziomych. Warto$¢ poszerzen i przechytek na tukach poziomych podano w ponizej

tabeli:
L.P. Promien Wielkosé Przechytka
tuku (m) poszerzenia na tukach
(m) poziomych
(%)

1. 40 + 50 1,10 6,00

2. 51-75 0,70 6,00

3. 76- 100 0,50 5,00

4. 101 - 150 0,30 4,00

5. 151 - 200 0,25 3,00

6. > 250 0,20 3,00

Dla tukow poziomych o promieniu wiekszym od 250 m nie przewiduje sie przechytek i
poszerzen .Przebieg trasy w planie zostatl przedstawiony na rys. nr 3 - projekt

zagospodarowanie terenu.

4.2. Profil podtu zny projektowanej drogi

Niwelete przebudowywanej drogi zaprojektowano w nawigzaniu do
istniejgcego terenu, stosujgc pochylenie podiuzne i tuki pionowe analogiczne jak
uktada sie teren. Pochylenia podiuzne sg roznoimienne i mieszczg sie w
granicach 0,30% =+ 11%. Dla sumy lub roznicy spadkéw przekraczajgca 1%
zastosowano tuki pionowe o promieniach od R=600,00 m do  R=8000,00 m,
Parametry tukéw pionowych podano na profilu podtuznym drogi -rys. nr 4.

Wielkosci i kierunki spadkéw podiuznych niwelety pokazano na profilu
podiuznym. Niwelete projektowanej trasy nalezy wykona¢ w oparciu o0 repery
panstwowe. W wiekszosci droga przebiega w niewielkim nasypie o szacunkowej

wysokosci 25+45 cm, wynikajgcym z przyjetej konstrukcji nawierzchni.

4.3. Przekroje poprzeczne projektowanej drogi

Projektowana droga lesna posiada przekroj jednojezdniowy o szerokosci
korony 4,00 m , w tym jezdnia 3,00m. Pobocza zaprojektowano z  pospoiki o
szerokosci 0,50 m.. Przekréj drogi na prostej zaprojektowano o przekroju
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daszkowym i nadano spadki dla jezdni 3%, dla poboczy 6%. Nachylenie skarp
wewnetrznych wynosi: 1:1,5, zas skarp zewnetrznych 1:1,5. Przekrdj drogi na tukach
ponizej 250,00 m zaprojektowano zgodnie z opisem w pkt.10.1 stosujgc poszerzenia i
przechytki na tukach i prostych przejsciowych o diugosci 15,00 m od poczatku i kohca

tuku. Wielkosci poszerzen i przechytek podano w pkt.10.1.

5. Odwodnienie

Wody opadowe splywajgce z korony drogi bedg odprowadzone poprzez
spadki poprzeczne jezdni , poboczy oraz wodospusty na przyleglty teren zapewniajgcy
odptyw wdd. Wodospusty zaprojektowano na odcinkach drogi, na ktorych spadek
podtuzny przekracza 4% . Rozstaw wodospustéw wynosi 20,0 m + 44 mb, zaleznie od
spadku podiuznego drogi. Wodospusty nalezy ustawi¢ pod katem 30° do osi drogi.
Lokalizacje wodospustéw podano na planie zagospodarowania terenu.
Na przekroczeniach ciekow, ktére okresowo prowadzg wode zastosowano brody,
ktOre usytuowano w osi cieku i najczesciej prostopadte do osi drogi.

Przyjeto odbudowe rowow trapezowych o szerokosci w dnie 40 cm i nachyleniu
skarp wewnetrznych 1:1,5 i skarp zewnetrznych 1:1,5 oraz minimalnej gtebokosci 72

cm w odniesieniu do projektowanej rzednej niwelety.

5.1. Obiekty in zynierskie

Wody opadowe odprowadzane sg zgodnie z istniejgcym pochyleniem terenu do
rowow i zagtebien terenowych oraz istniejgcych zbiornikéw odparowujgcych .. W osi
drogi przewidziano remont przepustow z wymiang rur na rury PEHD o $rednicy 60 cm.
Lokalizacje przepustéw podano w projekcie zagospodarowania terenu — rys. nr 3 i na
profilu podtuznym drogi - rys. nr 4 oraz przedstawiono w szczegdétach drogowych i
uwzgledniono w przedmiarze robot .
Pod zjazdami wystepujg przepusty z rur PEHD @ 40 cm , ktére pokazano na planie

zagospodarowania - rys. nr 3.

5.2. Posadowienie przepustéw

Przepusty posadowione bedg bezposrednio na podsypce wykonanej z pospotki o
maksymalnej srednicy ziaren kruszywa @ 20 mm. Grubos$¢ warstwy podsypki dla
przepustdbw w osi drogi przewidziano 30 cm, za$ dla przepustow pod zjazdami
podsypka nie moze by¢ mniejsza niz 15 cm. Stopien zageszczenia podsypki powinien
wynosi¢ 0,98 wg standardowej proby Proctora.
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Od strony wlotu i wylotu przepustéw w osi drogi nalezy wykonac tawy betonowe o wym.:
0,30x1,00x1,00m z betonu C16/20.

Dla rur karbowanych, gorng warstwe podsypki (o grubosci rownej wysokosci karbu)
nalezy utozy¢ luzno, aby karb rury mogt sie w niej swobodnie zagtebi¢. Po utozeniu rura
musi zosta¢ ustabilizowana tak, aby uniemozliwi¢ jej przemieszczenie w trakcie

zageszczenia.

5.3. Zasypywanie konstrukcji

Wykop pod konstrukcje przepustu, na catej szerokosci przynajmniej do wysokosci
30 cm ponad gorng krawedz rury, nalezy zasypac¢ kruszywem mrozoodpornym frakcji
0+31,5 mm o nierbwnomiernym uziarnieniu. Jako zasypke mozna stosowaé mieszanki
zwirowe, badz zwirowo-piaskowe. W przypadku rur karbowanych, $rednica ziaren
kruszywa uktadanego bezposrednio na rurze nie moze przekroczy¢ wielkosci skoku
karbu zewnetrznego. Naziom powyzej 1,0m nad przepustem mozna wypeic
materialem nie spetniajgcym powyzszych wymagan, ale dostosowanym do zatlozen
czesci drogowej projektu. Stopien zageszczenia nadsypki powinien zawieraé sie w
przedziale 0,95 - 0,98 wg skali Proctora. Grubos¢ zageszczanych warstw nie powinna
przekracza¢ 30 cm. W bezposrednim otoczeniu przepustu zasypka powinna by¢
zageszczona recznie do wskaznika 0,95 wg standardowej proby Proctora. Nalezy
zwroci¢ szczegodlng uwage na wykonanie zasypki bezposrednio wspierajgcej
konstrukcje przepustu, w obszarze ograniczonym c¢wiartkg kota. Materiat za zasypke w
tym obszarze musi posiadac takie parametry jak podsypka.

5.4. Umocnienie skarp i dna rowow

Zatozono umocnienie skarp rowow w rejonie wlotéw i wylotéw przepustéw z bruku
16-20 cm utozonym na podsypce cementowo-piaskowej. Wymagany zasieg
umocnienia podano w przedmiarze robot i rysunkach szczegotowych.

Dla spadkéw podtuznych rowow powyzej 3% przewidziano umochienie dna rowow
rumoszem kamiennym. Zakres umocnienia rowow podano na profilu podtuznym drogi —

rys. nr 4. i ujeto w przedmiarze robot.

6. Roboty ziemne
W celu zachowania stabilnosci korpusu drogowego niwelete drogi wyniesiono
nieco ponad teren. Szczegdtowe wyliczenie robdt ziemnych podano w tabeli robét
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ziemnych, ktére okreslono na podstawie przekrojéw poprzecznych w skali 1:100
rozmieszczonych srednio co 40 m.

Grunty pochodzgce z wykopow przewidziane do wbudowania w projektowane nasypu
drogowego mozna wbudowac po okres$leniu ich przydatnosci do wykonywania budowli
ziemnych zgodnie z normg PN-S-02205.

Roboty ziemne przewiduje sie wykonac¢ sprzetem mechanicznym tj. spycharkami
na odlegto$¢ przemieszczania mas ziemnych do 100 mb, samochodami wywrotkami z
uzyciem koparki na odlegtos¢ do 1,0 km .

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych
zalegajgcych w goérnej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni
terenu. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ nizszy od 0,95 w skali Proctora dla
drég o ruchu lekkim. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu
przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji
projektowej. Przekroje poprzeczne powinny by¢ wytyczone na prostej w odlegtosci co
najmniej 40,0m na tukach co 10 m. Nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci 20
cm przy sypaniu gruntu na calej szerokosci korony oraz starannym zageszczeniu
poszczegblnych warstw. Zwraca sie szczegdlng uwage na konieczno $¢
prowadzenia rob6t w spos6b gwarantuj acy ciagle odprowadzenie wébd
powierzchniowych i gruntowych . Zageszczenie gruntu nalezy wykonywac z
zastosowaniem odpowiedniego sprzetu dla danego gruntu. Rozlozone warstwy gruntu
nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Wilgotnos¢ gruntu w czasie
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg + 10% jej
wartosci.

Wskaznik zageszczenia gruntow wg skali Proctora w nasypach powinien osiggac
nastepujgce wartosci:
- gérna warstwa o grubosci 20 cm -1,00

- warstwa nasypu na gtebokosci 1,20 m od powierzchni robét ziemnych — 0,95.

7. Konstrukcja nawierzchni drogi

7.1. Ustalenia konstrukcji drogi

Dla ustalenia kategorii ruchu przyjeto okres 10 — letni. Zalozono, ze
prognozowany ruch w dziesigtym roku po oddaniu drogi do eksploatacji bedzie
taki sam jak ruch biezgcy.

Biorgc pod uwage czestotliwos¢ pojazdow, samochodowych ciezarowych , a
takze wozow pozarowych, dla bezpieczenstwa przyjeto kategorie ruchu KR - 2.
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Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.19993. z p6zn. zm. i projektuje sie:

[. W km 0+000 + 1+942,16

= 12 cm — warstwa $cieralna - nawierzchnia z klihca o uziarnieniu 4,00+31,5 mm
z zaklinowaniem kruszywem 0,00 + 4,00 mm wg PN-S-96023,

= 18 cm - podbudowa - warstwa stabilizowana mechanicznie wykonana z  kruszywa
tamanego o uziarnieniu 31,5mm+63,0 mm wg PN-S-96023,

= 15 cm - warstwa stabilizowana mechanicznie wykonana z  kruszywa
tamanego o uziarnieniu 31,5mm+63,0 mm wg PN-S-96023,

= 10 cm — warstwa odcinajgca z miatu kamiennego utozona na calej szerokosci
nasypu drogowego.

55cm  sumaryczna grubos$é konstrukcji.

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni spetnia warunek mrozoodpornos$ci podtoza,
ktory dla podioza G-3 i wystepujgcej strefy przemarzania gruntéw wynosi:
0,55 hz, gdzie hz=1,00 m.

7.2. Nawierzchnia ttuczniowa w km 0+000,00+-1+942, 16

Zaprojektowano nawierzchnie tluczniowg grubosci 12cm - warstwa Scieralna na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 18 cm. Lgczna
grubos¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 30 cm. Kruszywo powinno by¢ rozktadane w
warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu uktadarki lub réwniarki. Zageszczenie kruszywa
nalezy dokonywaé walcami statycznymi gtadkimi o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz
30kN/m. Zageszczenie nawierzchni o daszkowym przekroju poprzecznym powinno
rozpoczynac sie od krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi w kierunku osi drogi. Dobor
walca do zageszczenia nalezy dobiera¢ w zaleznosci od twardosci kruszywa.

Zageszczenie mozna zakonczy¢, gdy przed walcem przestajg tworzyé sie fale. Po
zageszczeniu gornej warstwy kruszywa nalezy zaklinowa¢ jg poprzez stopniowe
rozsypywanie mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4,0 mm przy ciggtym
zageszczaniu walcem statycznym gtadkim . Warstwy dolnej nie klinuje sie, gdyz daje to
lepsze zwigzanie warstw ze sobg. W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie
skropi¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne, wowczas kruszywo mniej sie

kruszy i uzyskuje sie wiekszg szczelnos¢ kruszywa.

7.3 Geosiatka wzmacniaj agca konstrukcj e podbudowy w km 0+000,00 +1+942,16
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W celu zwigkszenia nosnosci podbudowy zastosowano geosiatke o sztywnych
weztach np. typu POLGRID BX lub innej o rownowaznych badz lepszych cechach
technicznych. Geosiatka o szerokosci 4,00 m i o sztywnych wezlach umieszczona
pomiedzy podbudowg a warstwg odcinajgcg stanowi separator zapobiegajgcy mieszaniu
sie materiatdw o0 réznym uziarnieniu kruszywa. Sztywne otwory siatki majg wymiary,
ktore odpowiadajg uziarnieniu kruszywa umozliwiajgc silng wspotprace siatki o oczkach
35x35 mm z gruboziarnistym kruszywem o uziarnieniu 31,5+63,00 mm na zasadzie
efektu zazebienia.

Na wykonanej i zageszczonej warstwie odcinajacej nalezy rozwija¢ geosiatke w
kierunku rownoleglym do drogi. W celu likwidacji fatd, sfalowan lub zataman nalezy
wyrownac¢ jej powierzchnie tak, aby przylegta do podioza. Potgczenia pomiedzy
poszczegblnymi pasmami siatki nalezy wykonaé¢ na zaklad minimum 50 cm. celem
unikniecia rozsuwania sie potgczen siatki, nalezy zastosowa¢ mocowanie do gruntu za
pomocg stalowych klamer w ksztatcie litery U w odstepach 1,0 m.

Kruszywo na warstwe geosiatki powinno by¢ zasypane metodg ,od goéry” z
zastosowaniem tadowarki. Grubo$¢ warstwy kruszywa jako dolnej warstwy podbudowy
przyjeta w projekcie wynosi 18 cm. Ulozong warstwe kruszywa nalezy zagescic
analogicznie jak warstwe podbudowy ttuczniowej. Po uzyskaniu wtasciwego wskaznika

zageszczenia mozna uktada¢ warstwe Scieralng nawierzchni ttuczniowe).

7.4. Warstwa odcinaj gca w km: 0+000 + 1+942,16

W zwigzku z wystepowaniem w podiozu gruntow zaliczonych do grupy G-3,
przewidziano warstwe odcinajgcg grubosci 10 cm z miatu kamiennego o uziarnieniu 0-8
mm. Kruszywa do wykonania warstwy odcinajgcej powinno spetniaé wymagane normy
PN-B-1113.

8. Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu
8.1. Znaki pionowe

Na czas przeprowadzenia robot drogowych nalezy opracowac¢ organizacje
ruchu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przewiduje sie oznakowanie pionowe
w postaci znakdéw ostrzegawczych zamocowanych na stupkach z rur stalowych.
Stupki nalezy ustawi¢ w odlegtosci 0,50 m od krawedzi jezdni, za$ tablice znakéw

na wysokosci 2,20 m od nawierzchni.

8.2. Mijanki
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Dla swobodnego wymijania sie pojazdéw i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
wzdtuz przebudowywanej drogi zaprojektowano mijanki o nawierzchni tluczniowej.
Szeroko$¢ poszerzenia na mijance wynosi 3,00m, dlugosc¢ 23,00m, skosy wjazdowe
i wyjazdowe dtugosci 21,0 m. Mijanki usytuowano w odlegtosciach mniejszych niz 300

m, zapewniajgc widocznos¢ poziomg i pionowa.

8.3. Zjazdy

W celu potagczenia drogi z przyleglym terenem projektuje sie zjazdy na
drogi boczne i szlaki. Promienie wyokrgglajgce na zjazdach nalezy wykonac zgodnie z
rys. nr 3 - projekt zagospodarowania terenu. Na zjazdach na drogi boczne
zaprojektowano nawierzchnie ttuczniowg i1 nalezy wykonaé na dlugosci liczonej od
krawedzi jezdni o dlugosci 15,00 i 8,00 m. Przepusty pod zjazdami przewidziano na

koncu wyokraglen i nalezy wykonac z rur PEHD o $rednicy @ 40 cm .

9. PLAC | ZAPLECZE BUDOWY
9.1.Lokalizacja i zagospodarowane zaplecza budowy

Zaplecze budowy zlokalizowane zostanie na terenie Nadlesnictwa wzdtuz drogi w
jednym lub kilku miejscach w zaleznosci od potrzeb Wykonawcy Rob6t — dojazd

réwniez od strony drogi gminnej;

W ramach przygotowania terenu pomocniczego zaplecza przewiduje sie
zdjecie 30 cm humusu z calej powierzchni i wyrébwnanie terenu. Nawierzchnie
stanowi¢ mogg prefabrykowane ptyty zelbetowe grub. 18cm na podbudowie z
piasku i geowidkniny. Miejsca na styku piyt lub na zakretach wypetni¢ nalezy
ttuczniem kamiennym.

Zagospodarowanie zaplecza budowy wraz z pOzniejszg likwidacjg obiektow

jest obowigzkiem Wykonawcy przedmiotowej inwestycji.

9.2. Zasilanie elektroenergetyczne

Dla potrzeb realizacji inwestycji wystgpi zapotrzebowanie mocy dla placu
budowy oraz zapleczy budowy, gdzie znajdowa¢ sie bedg pomieszczenia dla
pracownikow, baraki sanitarne, szatnie, a takze magazyny i pomieszczenia robocze

oraz oswietlenie terenu.
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9.3. Doprowadzenie wody sanitarnej
Przewiduje sie, ze woda bedzie zapewniona poprzez dowoéz jej przy
pomocy beczkowozow. Woda potrzebna bedzie w trakcie budowy obiektu dla celow

pitnych i sanitarnych.

9.4. Scieki sanitarne

W okresie budowy na zapleczu powstate $cieki odprowadzane bedg do
przenosnych punktow sanitarnych, ktore bedg oprdzniane przez firme wykonujgcg
takie ustugi.

Po zakonczeniu budowy punkty sanitarne na zapleczach wymagajg likwidacji

w ramach kosztow inwestycyjnych.

10. KOMUNIKACJA L ADOWA W CELU REALIZACJI INWESTYCJI

Realizacja inwestycji odbywac¢ sie bedzie z wykorzystaniem istniejgcej sieci
drog wojewddzkiej, powiatowej oraz gminnych.
Wyzej wymieniona sie¢ drég umozliwi dojazd sprzetu (np. dzwigow,
betonomieszarek, pompy do podawania betonu, koparki, itp.) i1 realizacje

zamierzonych prac

11. WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI

Zasadnicze roboty przewiduje sie, ze bedg prowadzone w istniejgcym pasie
drogowym , bez utrudnien realizacyjnych. Jedyne utrudnienie stanowi¢ moze
sptywajgca woda opadowa i zbierajgca sie ewentualnie w korycie drogi po
opadach deszczu.

Przewiduje sie zastosowanie sprzetu Ilgdowego do wykonywania
zasadniczych robét budowlanych, ubezpieczen skarpowych, robot ziemnych czy
innych prac zwigzanych z inwestycjg. W zwigzku z inwestycjg prowadzong na
obszarze Parku Narodowego, nalezy zminimalizowa¢ ujemny wptyw i ucigzliwos¢

robét na otaczajgcg przyrode.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJI
Nalezy zapewnicC energie elektryczng w trakcie realizacji inwestycji dla placu i
zapleczy budowy, niezbednej dla:

 maszyn i urzadzen, tj.. spawarek, szlifierek, wibratoréw, pomp,
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urzgdzen do ciecia betonéw i innych,

» barakdw sanitarnych (oswietlenie, grzejniki i podgrzewacze wody),
* barakow socjalnych (oswietlenie, grzejniki, kuchenki i czajniki),
» oSwietlenie zewnetrzne terenu.

Generalnie potrzeby energetyczne dla zapleczy i placu budowy musi

sobie zapewni¢ Wykonawca z jednoczesnym pokryciem kosztow zuzycia energii.

13. KOLIZJE Z OBIEKTAMI | UZBROJENIEM TERENU
W obrebie inwestycji nie bedg wystepowaly bezposrednie kolizie =z
obiektami i uzbrojeniem terenu, ktore nalezg lub sg w zarzadzie innych

administratorow niz Park Narodowy.

14. UWAGI KONCOWE

Wszelkie ewentualne odstepstwa od niniejszego projektu spowodowane
uzasadnionymi, a trudnymi do przewidzenia okolicznosciami nalezy uzgodnié¢ z autorem
projektu tj. Biurem Studiéw i Projektéw Lesnictwa ,Biprolas” Sp. z o0.0. w
todzi, ul. Gdanska 112, telefon (0 —42) 636 — 87 — 29.
Ponadto;

Prace nalezy realizowaé z jak najmniejszg ingerencjg w przyrode.
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