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1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o ogdlnej specyfikacji technicznej ( ST) lub szczegétowej
specyfikacji

technicznej (SST) nalezy przez to rozumieé Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot

Budowlanych.
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét wymienionych w pkt. 1.3 na zadaniu pn.:

1.2."Remont i przebudowa infrastruktury turystycznej PNGS”

Zamawiajacy: Park Narodowy Gér Stotowych, 57-350 Kudowa Zdrdj, ul. Stoneczna 31

NIP 883-185-29-45

1.3. Zakres robét objetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
montazem barierek,

1.4. Okreslenia podstawowe

Barierki - element wykonany z rur stalowych i pretéw stalowych ocynkowanych wg projektu,

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi

w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4. oraz pokrewnych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
00.00.00

,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1.1 bariery

- bariery, wykonane wg dokumentacji, ,

- materiaty do wykonania fundamentow betonowych ,na mokro” - beton C 12/15.
2.1.2. Stupki do barierek

Srednia grubos¢ powtoki cynowej stupkéw powinna wynosi¢ 70 mikrondw (wg PN-EN 1SO
1461:2000).



W dokumentacji projektowej kolorystyke montowanych elementéw stalowych - oprocz
ocynku powinny by¢ zabezpieczone powtoka malarska (np. farby dwusktadnikowe na bazie
zywicy epoksydowej - podktad i na bazie poliuretanu -powtoka zewnetrzna) duzej trwatosci.
Dobér grubosci powtoki malarskiej powinien odpowiadac zabezpieczeniu elementéw dla
kategorii korozyjnosci C3. Zamawiajacy moze zadecydowac o niestosowaniu zabezpieczen
powtoka malarska. Wszystkie drobne ocynkowane taczniki metalowe przewidziane do
mocowania miedzy sobg elementéw ogrodzenia jak sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢
czyste, gtadkie, bez peknie¢ naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Wtasnosci mechaniczne tacznikéw powinny odpowiada¢ odpowiednim normom.
2.1.3. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych ,na mokro”.
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Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, powinna wynosi¢ C
12/15

(konsystencja gesto plastyczna do plastycznej) lub zgodna ze wskazaniami Inzyniera. Beton
powinien

odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet do montazu ogrodzen, balustrad, barierek i innych wymienionych elementéw w
ST

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
- pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, itp.

- ew. wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania dotéw pod stupki.
- narzedzia brukarskie

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
4,

4.2. Transport materiatéw

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami
transportu.

W zaleznosci od rodzaju przewozonego materiatu nalezy zadbaé o zabezpieczenie:
- materiatu przed przemieszczaniem sie lub przewrdceniem podczas transportu.
- przed wysypywaniem, zanieczyszczeniem

- wptywem warunkéw atmosferycznych



- i przygotowanie miejsca na sktadowanie materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2 Montaz barierek

Przed wykonaniem wtaséciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszag ST, przy montazu elementéw nalezg dla
wykonania barierek:

- wykopanie dotéw pod fundamenty,
- zamontowanie barier zgodnie z dokumentacjg techniczng;

Przed przystgpieniem do robdt Wykonaweca przestawi Inzynierowi doktadny opis montazu
poszczegdlnych elementéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca musi uzyskaé od producentéw deklaracje
zgodnosci producenta.

W uzasadnionych przypadkach jak i réwniez w zaleznosci od rodzaju materiatu Wykonawca
na wniosek
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Inspektor Nadzoru zapewni wykonanie badan materiatéw przeznaczonych do
przeprowadzenia robot i przedstawic¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw.

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z deklaracjg producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Nie przewiduje sie badania wskaZnika zageszczenia, chyba ze Inspektor Nadzoru zadecyduje
inaczej.

Wskaznik zageszczenia powinien byc¢ zgodny z aktualng norma dotyczacg robét ziemnych dla
drég samochodowych.

Zaleca sie wykonanie badan przywiezionego betonu: wytrzymatosci, ewentualnie
nasigkliwosci i mrozoodpornosci. Zaleznie od tego czy beton bedzie dostarczany z jednej
wytwaorni, technologii prowadzonych robét, przerobu Wykonawcy itp. czestotliwosc i zakres
badan nalezy ustali¢ z Inspektorem nadzoru.

6.1.1 Kontrola i badania przy ustawianiu elementéw wygradzajqcych i zabezpieczajgcych

- Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac od producentéw deklaracje
zgodnosci



producenta oraz wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawic¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany
charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z
potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

‘Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Kontrola wizualna w czasie montazu barier,
W trakcie montazu nalezy zbada¢ o:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektows (lokalizacja, wymiary,
osiowos¢),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw (dopuszczalna odchytka odlegtoséci miedzy
stupkami

wynosi + 10 mm, dopuszczalna réznica wysokosci stupkéw £10 mm.
6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, barierek i balustrad oraz ktére wykazuja
odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dokonac potracen z ceny jesli uzna, ze dana wada nie ma wptywu na
jakos$¢ koncowa produktu / roboty i nie wptynie niekorzystnie na bezpieczernstwo oséb
trzecich badz srodowisko.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
7.

7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

- 1m bariery, ogrodzenia,.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki
pozytywne.



9. PODSTAWA PEATNOSCI | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH |
TYMCZASOWYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i rozliczenia w/w roboét

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”

pkt 9.
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9.2. Zakres robét

Zakres robét przypadajqcy na ustawienie 1m barierki, obejmuje odpowiednio:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopoéw,

- wywoz kruszywa lub gruntu z wykopu do ponownego wykorzystania lub rozplantowanie,
- ustawienie stupkdéw i wykonanie fundamentéw,

- zageszczenie betonu,

- pielegnacja betonu, obsypanie piaskiem i zageszczenie,

- montaz elementéw,

- malowanie - jezeli kolor nie jest natozony fabrycznie,

- kontrola w trakcie i po wykonaniu montazu.

- wywoz kruszywa lub gruntu z wykopu do ponownego wykorzystania lub rozplantowanie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoéw powszechnego

uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw.

PN-EN206:1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN ISO 12944 -X Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych.

PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na zeliwo i stal metodg zanurzeniows -
Wymagania i metody badan.



