ST 0.9. Balustrad
Kod CPV 45247240-4
Nazwa zadania: : "Remont i przebudowa infrastruktury turystycznej PNGS”.
Zamawiajacy: Park Narodowy Gér Stotowych, 57-350 Kudowa Zdrdj, ul. Stoneczna 31
NIP 883-185-29-45

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem balustrad zabezpieczajagcych ruch
pieszy turystow na szlakach turystycznych PNGS - ,Btedne Skaty” i ,Szczeliniec Wielki”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem balustrad ochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dla celéw niniejszej ST przyjmuje sie nastepujace okreslenia podstawowe:
1.4.1.balustrada - urzadzenie bezpieczenstwa, stosowane w celu fizycznego zapobiezenia
wypadnieciu w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne oraz utatwiajgce poruszanie sie i
wchodzenie po schodach .

1.4.2. Wysokos¢ balustrady - odlegtos¢ miedzy poziomem zamocowania a najwyzszym
punktem balustrady.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
1.5.2. Ogdlne zasady wykonywania balustrad - analogia

Schody zewnetrzne i wewnetrzne, stuzace do pokonania wysokosci przekraczajacej 0,5 m,

powinny by¢ zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwarte;j.



Schody zewnetrzne i wewnetrzne, w budynku uzytecznosci publicznej powinny mieé
balustrady lub porecze przyscienne, umozliwiajace lewo- i prawostronne ich uzytkowanie.
Konstrukcja schodéw, pochylni, pomostéw i galerii, stuzagcych komunikacji ogélnej w budynku
uzytecznosci publicznej, nie moze by¢ podatna na wywotywane przez uzytkownikéw drgania.
Balustrady przy schodach, pochylniach powinny mie¢ konstrukcje przenoszaca sity poziome,
okreslone w Polskich Normach, oraz wysoko$¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych
zapewniajace skuteczng ochrone przed wypadnieciem osob.

Wysokosé i przeswity lub otwory w wypetnieniu balustrad powinny mieé¢ wymiary okreslone w

tabeli:
Analogia (rodzaj budynku Minimalna  wysokoé¢ balustrady | Maksymalny przes’wit lub wymiar:
przeznaczenie uzytkowe) mierzona od wierzchu poreczy otworu' 'pomledzy elementami
wypetnienia balustrady
Analogia-tarasy, balkony 1,10 m 0,12 m
Joggia

Przy balustradach lub $cianach przylegtych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu oséb
niepetnosprawnych, nalezy zastosowac obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 i
0,9 m od ptaszczyzny ruchu.

Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za koricem, nalezy

przedtuzyé¢ o 0,3 m oraz zakoniczy¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.

Porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od scian, do ktérych sg mocowane,
co najmniej 0,05 m. Balustrady oddzielajace rézne poziomy w halach sportowych, teatrach,
kinach, a takze w innych budynkach uzytecznosci publicznej powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkownikéw takze w przypadku paniki. Dopuszcza sie obnizenie pionowe;j
czesci balustrady do 0,7 m, pod warunkiem uzupetnienia jej gérng czescig pozioma o szerokosci
dajacej tacznie z czescig pionowa wymiar co najmniej 1,2 m.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00 00
,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu balustrad objetych niniejszg SST sa rury i profile



zimnogiete stalowe.
2.3. Wymagania dla materiatéw

Powierzchnia rur i profili zimnogietych powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez
ubytkéw powtoki

antykorozyjnej.
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [12]. Dopuszczalne s3 usuniete wady
przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mieé¢ tagodne
wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubo$¢ rury nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng
dolng odchytke wymiarowa dla ksztattownika.
Elementy stalowe balustrady stupkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN lub innej
zaakceptowanej przez Inwestora.
Pozadane jest, aby rury i ksztattowniki byty dostarczane o:

dtugosciach doktadnych, zgodnych z zamdéwieniem: z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

dtugosciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci doktadnych ponizej 3
m z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci
wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury i ksztattowniki powinny by¢ proste Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie
powinny przekraczaé¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.
Rury i ksztattowniki powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy

(np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-H-84019 [14], PN-H-
84030-02 [17] lub inne normy.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do montazu balustrad

Montaz balustrad wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu balustrady mozna stosowac: srodki
transportu, zurawie samochodowe, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania
przez Inwestora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 00 ,Wymagania ogélne" pkt 4.



4.2. Transport materiatow

Balustrady nalezy przewozi¢ Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

W miejsce wbudowania nalezy balustrady i porecze dostarczy¢ recznie

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonania balustrad

W zaleznosci od wielkosci robét, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestora zakres robot
wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Elementy balustrad powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane zgodnie z
dokumentacja kosztorysowa.

Przed wykonaniem wtasciwego montazu balustrad nalezy ustali¢ miejsca mocowania balustrad
na podstawie warunkdéw w terenie, lub wskazan Inwestora

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie
o jakosci (atesty) oraz wykonac badania materiatéw przeznaczonych do montazu.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowiazani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza: rury i ksztattowniki na balustrade,

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania roboét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i Jego wymiarow.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
witasciwosci dostarczonych wyrobéw i materiatdw w zakresie wymagan podanych w punkcie
2.3.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania montazu balustrad

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania balustrad z dokumentacjg projektows (ksztatt, wymiary),



b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2.3,
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inwestora odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki balustrad, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest rn (metr).

Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci balustrad

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m balustrad obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw balustrad oraz materiatéw pomocniczych,
- montaz balustrad w sposdb zapewniajgcy stabilnosé,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi

2. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk



3. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

4 PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej

wytrzymatosci. Gatunki

6. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego

7. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

8 PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury.

9. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania.

10. PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania



