Park Narodowy Gor Stotowych

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Wiata ogniskowa Ksztattna t.gka

DATA OPRACOWANIA: 2019-03-27

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
2019-03-27

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 6194 Uzytkownik: Park Narodowy Gér Stotowych



Wiata Ogniskowa

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11 KNNR1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
0319-02 | szerokosci 2.5-4.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.
-1V
4,20 m3 4,200
RAZEM 4,200
2| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
0602-07 poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
10,40 m2 10,400
RAZEM 10,400
3| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0602-08 | poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
10,4 m2 10,400
RAZEM 10,400
4| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne m2
0603-07 | pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
31,20 m2 31,200
RAZEM 31,200
5| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-08 | pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
31,20 m2 31,200
RAZEM 31,200
6| KNNR2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy m
0402-03
25,20 m 25,200
Obmiar dodatkowy: tgczna objetos¢ elementow m3
0,2*0,2*27,9 m3 1,116
taczna dtugosc elementow RAZEM 25,200
taczna objetosc elementoéw RAZEM 1,116
7| KNR 2-11 | Konstrukcje drewniane bez wyrebow z krawedziakéw - m3
0301-02 | drewno debowe
z.52.3.4.
1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000
8| KNNR2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i m
0402-04 kleszcze
24 m 24,000
Obmiar dodatkowy: fgczna objetos¢ elementow m3
1,012 m3 1,012
taczna dtugos¢ elementow RAZEM 24,000
taczna objetosc elementéw RAZEM 1,012
9] KNR 2-11 | Konstrukcje drewniane bez wyrebow z krawedziakéw - m3
0301-02 | drewno debowe
z.52.3.4.
0,960 m3 0,960
RAZEM 0,960
10| KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i m
0402-01 podwaliny
35,60 m 35,600
Obmiar dodatkowy: fgczna objetos¢ elementow m3
0,03 m3 0,030
taczna dtugos¢ elementow RAZEM 35,600
tgczna objetosé elementow RAZEM 0,030,
11| KNR 2-11 | Konstrukcje drewniane bez wyrebow z belek - drewno m3
0301-03 | debowe
z.52.3.4.
1,025 m3 1,025
RAZEM 1,025
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Wiata Ogniskowa

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykite | m
0402-05
46,00 m 46,000
Obmiar dodatkowy: tgczna objetos¢ elementow m3
0,03 m3 0,030
taczna diugos¢ elementow RAZEM 46,000
taczna objetosc elementéw RAZEM 0,030
13| KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie m
0402-02
1,299 m 1,299
Obmiar dodatkowy: tgczna objetos¢ elementow m3
0,09 m3 0,090
taczna dtugosc elementow RAZEM 1,299
taczna objetosc elementéw RAZEM 0,090
14| KNR 2-02 | Nadbitki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy | m3
0409-03 | nasyconej
0,080 m3 0,080
RAZEM 0,080
15| KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
0403-01
56,50 m2 56,500
RAZEM 56,500
16/ KNNR 2 Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych m2
0501-02 | dwuwarstwowe
56,50 m2 56,500
RAZEM 56,500
17| KNR AT-09 | Gonty cigte o szer. 8 cm - krycie dwuwarstwowe, gonty dt. | m2
0301-02 |50 cm
56,50 m2 56,500
RAZEM 56,500
18| KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
0403-01
27,30 m2 27,300
RAZEM 27,300
19| KNR-W 2-02 | Sciany przyziemia i pieter z kamienia miekkiego lub m3
0102-03 | sredniotwardego
1,4 m3 1,400
RAZEM 1,400
20[ KNR 2-02 | Oktadziny Scian i pilastrow z ptyt prostokatnych o stosunku | m2
2101-04 | dlugosci obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i
grubosci do 12 cm
6,10 m2 6,100
RAZEM 6,100
21| KNR 2-02 | Oktadziny Scian i pilastréw z ptyt prostokatnych o stosunku | m2
2101-04 | dtugosci obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i
grubosci do 12 cm
0,6 m2 0,600
RAZEM 0,600
22| KNR 2-21 | tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - obudowa m
0607-02 | drewniana siedzeniowa
12,40 m 12,400
RAZEM 12,400
23| KNNR 6 | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o m2
0105-02 |gr.5cm
18,90 m2 18,900
RAZEM 18,900
24| KNNR 6 | Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 | m2
0302-01 cm na podsypce cementowo-piaskowej
18,90 m2 18,900
RAZEM 18,900
25| KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte [ m
0402-05
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Wiata Ogniskowa

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4,2* 11 m 46,200
Obmiar dodatkowy: tgczna objetosc elementéw m3
0,12 m3 0,120
taczna dtugos¢ elementow RAZEM 46,200
taczna objetos¢ elementow RAZEM 0,120
26| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakow | m2
0628-04 metodg smarowania preparatami olejowymi
98,240 m2 98,240
RAZEM 98,240
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