OBIEKT BRAMA WEJSCIOWA NA BLEDNE SKALY.

Projektowany obiektem jest obiektem matej architektury.
Przeznaczeniem obiektu zaznaczenie wejscia na schody prowadzace na Btedne Skaty, na terenie
Parku Narodowego Gor Stotowych. Brame nalezy postawi¢ w miejscu istniejgcej bramy wejsciowej,
Rozwigzania materiatowe elementéw nosnych.
- Fundamenty w przypadku poditoza sypkiego - wylewane zelbetowe z betonu C25/30, zbrojone stal
kl. BS00OSP na podktadzie z chudego betonu B 7,5 w przypadku podtoza skalnego betonowe z betony
C8/12. W przypadku podtoza skalnego z betonu niezbrojonego C25/30.
Przed przystgpieniem do realizacji nalezy sporzadzi¢ dokumentacje geotechniczna i w zaleznosci od
jej wynikéw zaprojektowaé fundamenty.
- Sciany fundamentowe — wylewane z betonu lub murowane z bloczkéw betonowych petnych kl.
C25/30 na zaprawie cementowej klasy M5, zabezpieczong izolacjg wodochronng np. Abizolem R + P
lub Euroland 3K Deitermann. W czesci nadziemnej muréw oblicowka z kamieni granitowych gr. ok.
12 cm.
- Konstrukcja nadziemna w postaci konstrukcji stupowo ryglowej z zastrzatami z drewna klejonego
modrzewiowego oraz wiezba dachowa z elementéw drewnianych swierkowych.

— klasa drewna GL 24,
klej rezorcynowy lub inny wodoodporny do drewna,
drewno modrzewiowe,
drewno zaimpregnowane preparatem bezbarwnym bez pigmentu,

— nalezy stosowac przektadki na styku z innymi materiatami (folia budowlana lub guma)
- Laczenie elementéw drewnianych typowymi ztgczami do drewna firmy SIMPSON lub réwnowazne.
- Pokrycie dachu gontem modrzewiowym na podktadzie z desek modrzewiowych na deskach
drewnianych modrzewiowych gr. 21 mm. Pomigdzy warstwami wykonac izolacje z papy bitumiczne;.
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