Park Narodowy Gor Stotowych

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Brama Przed Wejsciem do Btednych Skat

DATA OPRACOWANIA: 2019-05-06

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
2019-05-06

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6194 Uzytkownik: Park Narodowy Gér Stotowych



Brama Btedne Skaly

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. | Poszczz | Razem
1 Brama Btedne Skaty
11 KNNR1 Zasypywanie wykou fundamentowego ziemia z odktadu m3
d.1] 0319-02
1,65 m3 1,650
RAZEM 1,650
2| KNR 2-02 | Podwalina z kamienia m3
d.1| 0101-04
0,225 m3 0,225
RAZEM 0,225
3| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe na zimno -| m2
d.1| 0603-07 pierwsza warstwa (fundament)
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
4| KNR 2-02 | Izolacje powtokowe pionowe na zimno - nastgpna warstwa | m2
d.1] 0602-08 | fundament
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
5| KNNR 2 Konstrukcje z drewna klejonego modrzewiowego - stupy ( [ m
d.1| 0402-03 |RiS)
15,30 m 15,300
Obmiar dodatkowy: tgczna objetos¢ elementow m3
0,612 m3 0,612
taczna dtugos¢ elementow RAZEM 15,300
tgczna objetosé elementow RAZEM 0,612
6| KNNR2 Konstrukcje z drewna klejonego modrzewiowego - stupy ( [ m
d.1| 0402-03 | M)
15,30 m 15,300
Obmiar dodatkowy: fgczna objetos¢ elementow m3
0,612 m3 0,612
taczna dtugos¢ elementow RAZEM 15,300
taczna objetosc elementéw RAZEM 0,612
7| KNNR2 Konstrukcje z drewna klejonego modrzewiowego - m
d.1| 0402-04 |zastrzaly-(RiS)
6,30 m 6,300
Obmiar dodatkowy: tgczna objetos¢ elementow m3
0,252 m3 0,252
taczna dtugosc elementow RAZEM 6,300
taczna objetosc elementéw RAZEM 0,252
8| KNNR2 Konstrukcje z drewna klejonego modrzewiowego - m
d.1| 0402-04 | zastrzalty-M
6,30 m 6,300
Obmiar dodatkowy: tgczna objetos¢ elementow m3
0,252 m3 0,252
taczna dtugosc elementow RAZEM 6,300
tgczna objetosé elementow RAZEM 0,252
9] KNNR2 Konstrukcje z drewna klejonego modrzewiowego - belki ( m
d.1| 0402-01 RiS)
6,850 m 6,850
Obmiar dodatkowy: fgczna objetos¢ elementow m3
0,262 m3 0,262
taczna dtugos¢ elementow RAZEM 6,850
tgczna objetosé elementow RAZEM 0,262
10 KNNR 2 Konstrukcje drewna klejonego modrzewiowego - Belki-M | m
d.1| 0402-01
6,850 m 6,850
Obmiar dodatkowy: fgczna objetos¢ elementow m3
0,262 m3 0,262
taczna dtugos¢ elementow RAZEM 6,850
taczna objetosc elementoéw RAZEM 0,262
11| KNNR 2 Konstrukcje z drewna klejonego modrzewiowego - krokwie [ m
d.1| 0402-05 |zwykle-RiS
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Brama Btedne Skaly

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4,0 m 4,000
Obmiar dodatkowy: fgczna objetos¢ elementow m3
0,110 m3 0,110
taczna dtugos¢ elementow RAZEM 4,000
taczna objetosc elementéw RAZEM 0,110

12| KNNR 2 Konstrukcje dachowe z drewna klejonego modrzewiowego | m
d.1| 0402-05 | - krokwie zwykte - M

4,0 m 4,000
Obmiar dodatkowy: tgczna objetos¢ elementow m3
0,110 m3 0,110
taczna dtugosc elementow RAZEM 4,000
taczna objetosc elementéw RAZEM 0,110
13| KNNR 2 Deskowanie potaci dachowej podbitka z drewna m2
d.1] 0403-01 Modrzewiowego gru. 21 mm
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
14| KNNR 2 Pokrycie papa na dachach drewnianych - jednowarstwowe | m2
d.1] 0501-01
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
15| KNR AT-09 | Krycie dachow 2-warstwowe gontami modrzewiowymi ( m2
d.1] 0302-01 przyb. gwozdziami miedzianymi)
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
16| KNR AT-09 | Obicie bokéw daszku gontami modrzewiowymi ( przyb. m2
d.1] 0302-01 gwodziami miedzianymi )
0,45 m2 0,450
RAZEM 0,450
17] KNNR 2 Impregnacja drewna 2-krotnie preparatem bezbarwynym | m2
d.1| 1108-05
46,60 m2 46,600
RAZEM 46,600
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