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Przekrój 
A - A

+ 5.25

+ 3.32

Ławka z drewna klejonego gr. 12 cm 
na podbudowie z kamienia

Słup z drewna klejonego 
20/20 cm

Belka z drewna klejonego 
12/24 cm

Krokiew z drewna klejonego 
12/24 cm

II.
Krawędziak 12/12 cm

Deski drewnianae modrzew 
na zakład

+ 0.45

-  0.30

+ 0.17

 - 0.13

-  0.34

-  0.73
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Schody z ciosów piaskowca

Deski modrzewiowe gr. 7cm

POZ. WODY W DNIU POMIARU

MOŻLIWY POZ. WODY PO OPADACH

Kostka z piaskowca gr. 15/17cm
Podbudowa z niesortu 0/31 gr. 20 cm
Podłoże gruntowe

3030

± 0.00
Rura - stali nierdzewnej ∅42mm

Rysunek:

mgr inż. Michał Michaś NBGP V-7342/3/55/98

Kudowa Zdrój ul. Pogodna 11a, tel+48603949748, mail: biuro@michasprojekt.pl

Inwestor:

Temat:

Faza:

Branża: 1:50

11.2018

Ograniczenie antropopresji na gatunki i siedliska wzdłuż Kręgielnego 
Traktu poprzez przekształcenie drogi asfaltowej w szlak 
pieszo-rowerowy
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