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I. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1A. CZESC OPISOWA.

1.1. Przedmiot inwestycji:

Nazwa: BUDOWA DWOCH WOLNOSTOJACYCH WIAT
DLA TURYSTOW

Adres : REJON SKALNYCH GRZYBOW (GLOWNY SZLAK
SUDECKI)

Inwestor: PARK NARODOWY GOR STOLOWYCH

ZIS. 57-350 KUDOWA ZDROJ, UL. SLONECZNA 31

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatki, ktorych czesc przeznacza sie budowe wiat, sg dziatkami leSnymi.
Znajdujg sie na terenie Parku Narodowego Gor Stotowych.

Skrzyzowanie szlakdéw pieszych, znajdujgcych sie w rejonie Skalnych
Grzybdw czesto odwiedzanych przez turystow, wyznacza miejsca
usytuowania wiat.

Obecnie,zagospodarowanie kazdych z tych dwdch miejsc, stanowi wiata,
wyposazona w tawki i stét. Wiaty te sg w ztym stanie technicznym i planuje
sie ich demontaz. Pozostate zagospodarowanie stanowi

W wyniku uzytkowania tych miejsc wypoczynku, w sposéb naturalny
,wydeptano” plac przed wiatg, ktérego nawierzchnia to grunt rodzimy wraz
z wystajgcymi kamieniami, korzeniami drzew. Pozostate zagospodarowanie
stanowig smietniki z metalowymi obreczami oraz nowe drogowskazy wg
istniejgcych na terenie PNGS.

Planuje sie przebudowe i przywrdcenie pierwotnego stanu powierzchni
utwardzonych szlaku, ktére w obecnym stanie, wymyte i zniszczone.

Dziatka lesna, nieuzbrojona w sie¢ kanalizacji sanitarnej
I wodociggowej,energii elektrycznej.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Zamierzenie obejmuje budowe dwoch wiat wraz z niezbednymi w tym
miejscu elementami obstugi rychu turystycznego — smietnikiem, stotem oraz
siedziskami.

Planowana inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,



poniewaz istniejgce wiaty sg w ztym stanie technicznym, a takze
utrzymanie porzadku na szlakach oraz ich uatrakcyjnienie.

Wiaty usytuowano w dwodch miejscach gdzie krzyzujg sie szlaki piesze.
Przed wiatami planuje sie utwardzenie placu z ptyt kamiennych

z piaskowca, ktorych ciete krawedzie bedg kontarstem dla piaskowcow
naturalnie tam wystepujacych.

Dojscie do placu podkreslone ptytami rowniez z cietego piaskowca, ktére
utozone coraz blizej siebie i coraz bardziej regularnie wskazywac¢ beda,ze
zblizamy sie do celu — miejsca wypoczynku.

Sciezka z cietych ptyt z piaskowca o nieregularnym ksztatcie, omija
naturane przeszkody (wystajgce kamienie, korzenie drzew) i wskazuje
kierunki zejscia z placu na szlaki.

Na placu ,porozrzucano” siedziska - kostki wyciete z blokéw piaskowca.
Usytuowanie ich nieco w oddaleniu od wiaty jest celowe, poniewaz z daleka
zwracajg uwage,ze zblizamy sie do miejsca wypoczynku oraz zapewniajg
wypoczynek w odosobnieniu od pozostatej grupy oséb.

Przez sciany wiaty , przebijajg” sie na zewnatrz,z jednej strony tawka, z
drugiej- stot, ktory jest przedtuzenie stotu znajdujgcego sie pod dachem
wiat. Sét wraz z siedziskami (tawkami i stotkami) wewnetrzny i zewnetrzny,
zapewniajg korzystanie z niego w zaleznosci od warunkéw pogodowych —
na powietrzu lub pod dachem, a takze umozliwiajg korzystanie z niego
przez dwie grupy osoéb.

Wchodzgc do wiaty, dostrzega sie wydtuzong tawke o ergonomicznych
ksztattach, ktéra wyprofilowana jest w taki sposéb aby zapewnic
jednoczesnie dwém osobom wypoczynek z wyciggnietymi nogami.

Projektowane wiaty na rzucie prostokgtnym, przekryte dachem
symetrycznym dwuspadowym pokrytym gontem drewnianym o kacie
nachylenia potaci 57 stopni, wykonana w konstrukcji z drewna, wykonczona
deskowaniem od zewnatrz, z widoczng konstrukcjg od wewnatrz.
Charakterystyczna forma nawigzuje do juz istniejgcych na terenie PNGS
elementéw infrastuktury.

Zamierzenie nie wymaga projektowania przytgczen do sieci energii
elektrycznej, wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Woda deszczowa rozsgczana w catosci na dziatce inwestora. Spadki
posadzek Sciezki i placu, zgodne z naturalnym spadkiem terenu.

Zagospodarowanie pozostatej czesci dziatki pozostaje nienaruszone.
Projektowane zmiany nie ingerujg w chroniony teren Btednych Skat,

oraz przyczynig sie do zorganizowania ruchu pieszych wyznaczonymi
trasami



1.4. Zestawienie powierzchni:

Dot wiaty nr 1

Powierzchnia zabudowy wiatg 19,03 m2
Kubatura 83,80 m3

Dtugos¢ 4,84 m

Szerokos¢ 3,94 m

Kat nachylenia potaci 57 stopni

Wysokos¢ od poz gruntu do kalenicy 5,82 m
Wysokos¢ do okapu dachu 2,43 m
Powierzchnia dachu 40,70 m2

Powierzchnia deskowania 47,80 m2

Powierzchnia posadzki pod wiatg 14,62 m2
Powierzchnia terenu utwardzonego placu 37,06 m2
Powierzchnia utwardzonych Sciezek 25,44 m2 (4,13+6,85+14,46)

Dot wiaty nr 2

Powierzchnia zabudowy wiatg 19,03 m2
Kubatura 83,80 m3

Dtugos¢ 4,84 m

Szerokos¢ 3,94 m

Kat nachylenia potaci 57 stopni

Wysokos¢ od poz gruntu do kalenicy 5,82 m
Wysokos¢ do okapu dachu 2,43 m
Powierzchnia dachu 40,70 m2

Powierzchnia deskowania 49,10 m2

Powierzchnia posadzki pod wiatg 14,62 mZ2
Powierzchnia terenu utwardzonego placu 33,95 m2
Powierzchnia utwardzonych sciezek 19,20 m2 (6,20+4,80+8,20)



1.5. Inne informacje
- zapotrzebowanie wody — bez zapotrzebowania
- zapotrzebowanie energii elektrycznej —bez zapotrzebowania
- ilos¢ odprowadzanych sciekow - brak
- sposéb ogrzewania — brak
- wody opadowe rozsgczane na dziatce inwestora

1.6. Ochrona srodowiska.
Inwestycja nieucigzliwa dla srodowiska.

1.7. Informacja dot. ochrony zabytkdw.
Dziatka i teren na ktorej jest projektowany obiekt budowlany, nie sg
wpisane do rejestru zabytkow.

1.8. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu
gorniczego.

Dziatka nie znajduje sie na terenie eksploatacji gorniczej.



2 . INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

nazwa obiektu budowlanego : BUDOWA DWOCH WOLNOSTOJACYCH WIAT

DLA TURYSTOW
adres obiektu budowlanego : REJON SKALNYCH GRZYBOW

(GLOWNY SZLAK SUDECKI)
inwestor : PARK NARODOWY GOR STOLOWYCH
adres inwestora : KUDOWA ZDROJ, UL SLONECZNA 31
projektant : ZBIGNIEW CISLO

adres projektanta : 57-350 KUDOWA ZDROJ UL. SZKOLNA 16/2



2.1. ZAKRES RO’B’C')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Budowa dwoch wolnostojgcych wiat dla turystow.
Zakres robat:

- roboty ziemne,

- roboty murowe,

- roboty betoniarskie,

- roboty ciesielski,

- roboty dekarskie,

- roboty posadzkowe i oktadzinowe,

2.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatkach istniejgce wiaty w konstrukcji z drewna, przeznaczone
do demontazu

23. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Dziatka leSna. Teren niebezpieczny. Utrudnieniem sg skarpy oraz liczne
wystajgce skaty, kamienie.

2.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Istnieje mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 2 m przy wykonywaniu
wiezby dachowej Skala zagrozenia upadkiem — duza w przypadku
nienalezytego  zabezpieczenia. Przewidywane miejsce zagrozenia
upadkiem — dach, skarpy. Czas wystgpienia zagrozenia — podczas
wykonywania w.w. robot

Mozliwos¢ osuniecia sie maszyn i sprzetu ze skarp.

Mozliwos¢ osuniecia sie ze skarp przy transporcie.

MozliwosC przycisniecia ptytami kamiennymi, kruszywami w trakcie
wykonywania robot.

Zagrozenie przy rozbiorce wiat poprzez niekontrolowane osuniecie
elementéw konstrukciji.



2.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIK()W PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Wskazuje sie sposob prowadzenia instruktazu przez kierownika budowy :
-instruktaz  ustny przed wykonaniem kazdych rodzajow robot
niebezpiecznych.

Szczegolny nacisk nalezy potozy¢ na zwrdcenie uwagi pracownikom,

na niebezpieczenstwo podkniecia sie i upadku.

2.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Najprostszym sSrodkiem technicznym zabezpieczajgcym przed
wystapieniem w.w. zagrozen jest stosowanie rusztowan, pomostow,
barier ochronnych, ktére powinny mie¢ wymagajgce polskimi
przepisami i normami aktualne atesty. Nalezy stosowaé¢ odpowiednie
rusztowania i pomosty zgodnie z przepisami i normami. Przy
wykopach nalezy stosowaé¢ odpowiednie zabezpieczenia skarp.
Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ kaski ochronne z aktualnymi
atestami. Przed przystagpieniem do realizacji szczegdlnie
niebezpiecznych elementéw kierownik budowy jest zobowigzany

do przeprowadzenia instruktazu oraz sprawdzenia zabezpieczen.

W obrebie skarp oraz wystajgcych elementéw bezwzglednie, nalezy
wykonaé wyznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpieczne;.

W trakcie transportu i montazu blokéw skalnych bezwzglednie
przestrzegaé¢ zasad bezpiecznej organizacji pracy.

W obrebie robét, przebywaé moga wytacznie pracownicy niezbedni
do ich wykonywania.

Wykonawca powinien opracowaé program organizacji pracy w celu
zminimalizowania w/w ryzyka.



3.ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZB.



Il. Projekt Architektoniczno -Budowlany

1. OPIS CZESCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.J.
1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Szlak pieszy, na ktorym planuje sie budowe wiat wraz z placem

I Sciezkami, jest w catosci przeznaczony dla celéw rekreacyjnych

I turystycznych.

Teren lesny udostepniony zwiedzajgcym zostanie przystosowany

dla ich potrzeb, nowa nawierzchnia, uporzgdkowanie istniejgcego placu,
wyposazenie w elementy matej architektury oraz wiate, utatwig obstuge
turystdéw oraz przyczynig sie do poprawy ich bezpieczenstwa.

Wiata usytuowana na skrzyzowaniu szlakoéw, bedzie miejscem
wypoczynku.

Na placu przed wiatg usytuowano drogowskaz, planuje sie ustawiz réwniez
kosz na Smieci wg wzoru istniejgcych na terenie PNGS

1.2. Forma i funkcja obiektu.

Zamierzenie polega na zagospodarowaniu szlaku pieszego znajdujgcego
Planowana przebudowa znaczgco wptynie na poprawe jakosci uzytkowania
oraz uatrakcyjni wypoczynek w tych miejscach.

Sciezka szlaku kreta, z miejscowymi zwezeniami, biegngca pomiedzy
skatami zostanie wytozona blokami kamiennymi

z piaskowca . Ciete bloki monolityczne o réznych ksztattach i dlugosciach
utozone prostopadle do osi wydeptanej Sciezki szlaku, prowadzity bedg do
placu przed wiata.

Plac wytozony regularnymi ptytami z piaskowca

Gtéwnym miejscem wypoczynku bedzie wiata wyposazona w tawki, stof,
lezanke. Lawka i stot, przebijgce sie przez sciany wiaty, bedg urzgdzaty
plac.

Na placu dodatkowu usytuowano szescienne siedziska z blokow

z piaskowca oraz z okorowanych okrgglakow.

1.3. Dane ewidencyjne.

Inwestor: PARK NARODOWY GOR STOLOWYCH
Adres inwestora : 57-350 KUDOWA ZDROJ, UL SLONECZNA 31
Adres Inwestycji: REJON SKALNYCH GRZYBOW

(GLOWNY SZLAK SUDECKI)



1.4. Uktad konstrukcyjny obiektu.
Wiata w konstrukcji drewnianej z drewna litego.

1.5. Dane konstrukcyjno- materiatowe

UTWARDZENIE PLACU PRZED WIATA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
-nawierzchnia z ptyt z piaskowca cietych o wymiarach 1,50x0,30x0,10
-podsypka cementowo-piaskowa gr. ok. 5cm
-kruszywo famane granitowe stabilizowane mechanicznie gr. ok.10 cm
w miare potrzeb
Ptyty ciete w czterech ptaszczyznach bocznych, warstwa wierzchnia cieta.
Zastosowac ptyty z piaskowca o parametrach i strukturze jak z kopalni
w Dtugopolu.
Nasypy gruntowe z gruntow pochodzenia mineralnego o stopniu
zageszczenia | =0,95

Wystajgce kamienie naturalne, ktdrych nie da sie usungé — pozostawic

I obudowac projektowang posadzka, zostawiajgc szczeline szer ok 5 cm
zasypang piaskiem.

Odwodnienie placu:

-odbywa sie za pomocg spadkow poprzecznych w wartosci do 10 %
zawsze w kierunku zgodnym z naturalny spadkiem terenu

Woda deszczowa rozprowadzona na dziatce.

UTWARDZENIE SCIEZEK

Szerokosc sciezki od ok 1,00 do 1,20 m w zaleznosci od uksztattowania
terenu.

Prostopadle do osi sciezki uktadac¢ nieregularne ptyty z piaskowca omijajgc
naturalnie wystepujgce przeszkody tj kamienie, korzenie drzew.
Zastosowac ptyty ciete w ptaszczyznach bocznych z warstwg wierzchnig
cietg. Przyjgc¢ grubosc¢ ptyt 10 cm na podsypce cementowo piaskowej gr ok
5 cm oraz na podbudowie z kruszywa tamanego granitowego gr ok 10 cm
w miare potrzeby.

Ptyty uktadac¢ zgodnie z istniejgcym profilem terenu, ale roznice wysokosci
pomiedzy budowanymi stopniami nie mogg przekraczac 25 cm.

Ptyty uktada¢ w odstepach od siebie - powstatg szczeline pozostawiajgc
niezasypang. Wierzch ptyty nalezy ustawia¢ na poziomie istniejgcego
terenu (w taki sposéb, aby nie tworzy¢ dodatkowych przeszkod pomiedzy
ptytami).

Zastosowac ptyty z piaskowca o parametrach i strukturze jak z kopalni

w Dtugopolu.



WIATA nrli?

Fundamenty

stopy o wymiarach odpowiednio wg rysunkéw

Beton C 20/25

Stal All

Elementy konstrukcyjne (stupy, podwalina oraz stupy mebli) mocowane
do stép fundamentowych kotwami stalowymi fi 16 z pozostawieniem
przestrzeni pomiedzy elementami.

Drewno klasy C24 modrzewiowe, drewno zaimpregnowane preparatem
bezbarwnym

taczenie elementdéw drewnianych typowymi ztgczami do drewna od
zewnatrz oraz na potgczenia ciesielskie na wreb wzajemny wg rysunkéw.
Elementy konstrukcyjne wg rysunkow oraz zestawien.

Pokrycie dachu gontem modrzewiowym na podkladzie z ptyt OSB
Pomiedzy warstwami wykonac izolacje z papy bitumiczne;j.

Oktadzina scian wiaty z desek modrzewiowych gr 32 mm

taczonych na pioro wpust.

Posadzka wiaty wyniesiona ponad ptaszczyzne posadzki placu

z pozostawieniem szczeliny 5 cm przy scianach.

Posadzka z ptyt z piaskowca o wymiarach 30x85x10 cm utozona

ze spadkiem wg rys. na podsypce cementowo piaskowej gr, 3-5 cm

na podbudowie z kruszywa tamanego gr ok 10 cm stabilizowanego
mechanicznie.

STOLY, LAWKI, LEZANKA

Stupy lezanki stotu i tawki mocowane do stop fundamentowych kotwami
stalowymi fi 16 z pozostawieniem przestrzeni pomiedzy elementami. .
Konstrukcja z drewna litego.

Klasa drewna C24 modrzewiowe.

Drewno zaimpregnowane preparatem bezbarwnym

tagczenie elementow drewnianychna wreb wzajemny wg rysunkow oraz
typowymi ztgczmi do drewna.

Elementy konstrukcyjne wg rysunkow i zestawien.

SIEDZISKA KAMIENNE

Siedziska z blokéw szesciennych z piaskowca o wymiarach 40x40x40 cm
ustawieone na ptycie z piaskowca we wskazanuch na rysunkach nr 1S
oraz 2S miejscach.

ZastosowacC piaskowiec o parametrach i strukturze jak z kopalni

w Dtugopolu.



SIEDZISKA DREWNIANE

Wykonane z drewna — okorowane okrgglaki o srednicy ok 40 cm
ustawione na ptycie z piaskowca, mocowane do niej za pomocg kotwy
wklejanej fi 16

SMIETNIK — wq istniejgcego wzoru PNGS

1.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wiata -zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych

I Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej - nie wymaga
uzgodnienia.

1.8. Charakterystyka energetyczna.

NIE DOTYCZY — wiata nieogrzewana

1.9. Charakterystyka dot. ochrony srodowiska.
(dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie):

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody: bez zapotrzebowania

b) ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania Sciekdéw:brak

C) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych:
nie wystepuje

d) rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpaddéw: odpady state gospodarczo - bytowe
ok. 1,0 m3/miesigc

e) emisja hatasu oraz wibraciji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen: nie wystepujg

f)  wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne: obiekt nie wptynie negatywnie na w.w.
elementy.



2.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
CZESC RYSUNKOWA





















