SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY KAMIENIARSKIE
(CPV 45262512-3)
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1.Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgceo wykonania i
odbioru oktadzin i posadzek kamiennych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zwigzanych z budowg dwdch wiat dla turystow w rejonie skalnych grzybéw (GLOWNY
SZLAK SUDECKI)

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przebudowy w obiekcie :

-wykonanie kamiennych posadzek..

1.4..Okre $lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gd6lne wymagania dotycz ace robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé ze ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdllnosci:
-nie zawiera domieszek organicznych;
-miec¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Piyty i okladziny kamienne.

Ciete, grubosci wg projektu, z piaskowca z kopalni Diugopole Zdr. lub innej o parametrach technicznych
réwnowaznych. Dopuszczalne odchylenia wymiarowe - 3 mm.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu

4. TRANSPORT.
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub zabrudzeniami.



5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod stopnie schoddw.

Wymagania podstawowe.
-podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie ze sztukg budowlang i ustaleniami z inspektorem,
ktory okresli wymagana wytrzymatos¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
-wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie -12 MPa, na zginanie -3 Mpa
-oktadziny kamienne powinny mie¢ spoiny puste szer. 3 mm
-ptyty posadzek uktada¢ bezspoinowo, ,,na styk”

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Wymagana jako $¢ materiatéw

Powinna by potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si ¢ stosowania do rob6t materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi € kontrol e dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa robét jest m2. Rozliczenie zgodnie z zapisem umownym.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatéw i robét.

Powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych
tych materiatow z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si e stosowania do rob6t materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw.

Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowa €:

-sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

-sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni ;

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw stopni schodéw; badania prostoliniowosci nalezy wykonac¢ za
pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokuadnoscig 3 mm, a szerokosci spoin -za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Zgodnie z ustaleniami umowy , po odbiorze robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 -Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 -Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.



