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 1.Wstęp. 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotycząceo wykonania i 
odbioru okładzin i posadzek kamiennych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie robót związanych z budową dwóch wiat dla turystów w rejonie skalnych grzybów (GŁÓWNY 
SZLAK SUDECKI)

1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie przebudowy w obiekcie : 
 
-wykonanie kamiennych posadzek.. 

1.4..Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY.  
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w  szczególności:

-nie zawiera domieszek organicznych; 
-mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek  
  średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
2.4. Płyty i okładziny kamienne.  
Cięte, grubości wg projektu, z piaskowca z kopalni Długopole Zdr. lub innej o parametrach technicznych 
równoważnych. Dopuszczalne odchylenia wymiarowe - 3 mm. 

3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu

4. TRANSPORT. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub zabrudzeniami. 



5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Warstwy wyrównawcze pod stopnie schodów.  

Wymagania podstawowe. 
-podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną i ustaleniami z inspektorem, 

który określi wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.         
-wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż:
             na ściskanie -12 MPa, na zginanie -3 Mpa 
-okładziny kamienne powinny mieć spoiny puste szer. 3 mm ,
-płyty posadzek układać bezspoinowo, ,,na styk”

6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Wymagana jako ść materiałów
Powinna by potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza si ę stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzi ć kontrol ę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. OBMIAR ROBÓT . 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Rozliczenie zgodnie z zapisem umownym.

8. ODBIÓR ROBÓT.  
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór materiałów i robót.
Powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych 
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si ę stosowania do robót  materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów.

Powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmowa ć: 

-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni ; 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków stopni schodów; badania prostoliniowości należy wykonać za 

pomocą naciągnietego drutu i pomiaru odchyleń z dokuadnością 3 mm, a szerokości spoin -za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA PLATNO ŚCI. 

Zgodnie z ustaleniami umowy , po odbiorze robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-EN 1008:2004 -Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 -Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.


