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I. ZAGOSPODAROWANIE DZIA£KI

1A. CZÆÚÃ OPISOWA.

1.1. Przedmiot inwestycji: 

Nazwa:              BUDOWA DWÓCH WOLNOSTOJ¥CYCH WIAT 

                          DLA TURYSTÓW

                          
Adres :               REJON SKALNYCH GRZYBÓW (G£ÓWNY SZLAK 

                           SUDECKI)
Inwestor:            PARK NARODOWY GÓR STO£OWYCH

Z/S.                    57-350 KUDOWA ZDRÓJ, UL. S£ONECZNA 31

1.2. Istniej¹cy stan zagospodarowania dziaùki.

Dziaùki, których czê�ã przeznacza siê budowê wiat, s¹ dziaùkami le�nymi. 

Znajduj¹ siê na terenie Parku Narodowego Gór Stoùowych.

Skrzy¿owanie szlaków pieszych, znajduj¹cych siê w rejonie Skalnych 

Grzybów czêsto odwiedzanych przez turystów, wyznacza miejsca 

usytuowania wiat.
Obecnie,zagospodarowanie ka¿dych z tych dwóch miejsc, stanowi wiata, 

wyposa¿ona w  ùawki i stóù. Wiaty te s¹ w zùym stanie technicznym i planuje 

siê ich demonta¿. Pozostaùe zagospodarowanie stanowi 

W wyniku u¿ytkowania tych miejsc wypoczynku, w sposób naturalny 

�wydeptano� plac przed wiat¹, którego nawierzchnia to grunt rodzimy wraz 

z wystaj¹cymi kamieniami, korzeniami drzew. Pozostaùe zagospodarowanie 
stanowi¹ �mietniki z metalowymi obrêczami oraz nowe drogowskazy wg 

istniej¹cych na terenie PNGS. 
Planuje  siê  przebudowê  i  przywrócenie  pierwotnego  stanu  powierzchni 
utwardzonych szlaku, które w obecnym stanie, wymyte i zniszczone.

Dziaùka le�na, nieuzbrojona w sieã kanalizacji sanitarnej 
i wodoci¹gowej,energii elektrycznej.  

1.3.    Projektowane zagospodarowanie dziaùki.

Zamierzenie  obejmuje  budowê  dwóch  wiat  wraz  z  niezbêdnymi  w  tym 
miejscu elementami obsùugi rychu turystycznego � �mietnikiem, stoùem oraz 
siedziskami. 
Planowana inwestycja ma na celu poprawê bezpieczeñstwa u¿ytkowania, 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             



poniewa¿  istniej¹ce  wiaty  s¹  w  zùym  stanie  technicznym,  a  tak¿e 
utrzymanie porz¹dku na szlakach oraz ich uatrakcyjnienie.

Wiaty usytuowano w dwóch miejscach gdzie krzy¿uj¹ siê szlaki piesze.

Przed wiatami planuje siê utwardzenie placu z pùyt kamiennych 

z  piaskowca,  których  ciête  krawêdzie  bêd¹  kontarstem dla  piaskowców 
naturalnie tam wystêpuj¹cych.

Doj�cie do placu podkre�lone pùytami równie¿ z ciêtego piaskowca, które 
uùo¿one coraz bli¿ej siebie i coraz bardziej regularnie wskazywaã bêd¹,¿e 
zbli¿amy siê do celu � miejsca wypoczynku.

Scie¿ka  z  ciêtych  pùyt  z  piaskowca  o  nieregularnym  ksztaùcie,  omija 
naturane  przeszkody  (wystaj¹ce  kamienie,  korzenie  drzew)  i  wskazuje 
kierunki zej�cia z placu na szlaki.

Na placu �porozrzucano� siedziska  - kostki wyciête z bloków piaskowca.

Usytuowanie ich nieco w oddaleniu od wiaty jest celowe, poniewa¿ z daleka 
zwracaj¹ uwagê,¿e zbli¿amy siê do miejsca wypoczynku oraz zapewniaj¹ 
wypoczynek w odosobnieniu od pozostaùej grupy osób.

Przez �ciany wiaty �  przebijaj¹�  siê  na zewn¹trz,z jednej strony ùawka, z 
drugiej-  stóù,  który jest  przedùu¿enie stoùu znajduj¹cego siê  pod dachem 
wiat. Sóù wraz z siedziskami (ùawkami i stoùkami) wewnêtrzny i zewnêtrzny, 
zapewniaj¹ korzystanie z niego w zale¿no�ci od warunków pogodowych � 
na  powietrzu  lub  pod dachem,  a  tak¿e umo¿liwiaj¹  korzystanie  z  niego 
przez dwie grupy osób.

Wchodz¹c  do  wiaty,  dostrzega  siê  wydùu¿on¹  ùawkê  o  ergonomicznych 
ksztaùtach,  która  wyprofilowana  jest  w  taki  sposób  aby  zapewniã 
jednocze�nie dwóm osobom wypoczynek z wyci¹gniêtymi nogami.

Projektowane  wiaty  na  rzucie  prostok¹tnym,  przekryte  dachem 
symetrycznym  dwuspadowym  pokrytym  gontem  drewnianym  o  k¹cie 
nachylenia poùaci 57 stopni, wykonana w konstrukcji z drewna, wykoñczona 
deskowaniem od zewn¹trz, z widoczn¹ konstrukcj¹ od wewn¹trz.

Charakterystyczna forma nawi¹zuje do ju¿  istniej¹cych  na terenie PNGS 
elementów infrastuktury.

Zamierzenie  nie  wymaga  projektowania  przyù¹czeñ  do  sieci  energii 
elektrycznej, wodoci¹gowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Woda  deszczowa  rozs¹czana  w  caùo�ci  na  dziaùce   inwestora.  Spadki 
posadzek �cie¿ki i placu,  zgodne z naturalnym spadkiem terenu.

Zagospodarowanie pozostaùej czê�ci dziaùki pozostaje nienaruszone.

Projektowane zmiany nie ingeruj¹ w chroniony teren Bùêdnych Skaù, 

oraz  przyczyni¹  siê  do  zorganizowania  ruchu  pieszych  wyznaczonymi 
trasami

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             



1.4. Zestawienie powierzchni:  

Dot wiaty nr 1 
Powierzchnia zabudowy wiat¹  19,03 m2

Kubatura 83,80 m3
Dùugo�ã  4,84 m

Szeroko�ã  3,94 m

K¹t nachylenia poùaci 57 stopni

Wysoko�ã od poz gruntu  do kalenicy 5,82 m

Wysoko�ã do okapu dachu 2,43 m

Powierzchnia dachu 40,70 m2
Powierzchnia deskowania 47,80 m2

Powierzchnia posadzki pod wiat¹         14,62 m2

Powierzchnia terenu utwardzonego placu  37,05 m2

Powierzchnia utwardzonych �cie¿ek        25,44 m2 (4,13+6,85+14,46)

      

Dot wiaty nr 2 
Powierzchnia zabudowy wiat¹  19,03 m2

Kubatura 83,80 m3
Dùugo�ã  4,84 m

Szeroko�ã  3,94 m

K¹t nachylenia poùaci 57 stopni

Wysoko�ã od poz gruntu  do kalenicy 5,82 m

Wysoko�ã do okapu dachu 2,43 m

Powierzchnia dachu 40,70 m2
Powierzchnia deskowania 49,10 m2

Powierzchnia posadzki pod wiat¹      14,62  m2

Powierzchnia terenu utwardzonego placu   33,95 m2

Powierzchnia utwardzonych �cie¿ek   19,20  m2 (6,20+4,80+8,20)

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             



                                                         

1.5. Inne informacje
       -    zapotrzebowanie wody � bez zapotrzebowania

- zapotrzebowanie energii elektrycznej �bez zapotrzebowania

- ilo�ã odprowadzanych �cieków  - brak

- sposób ogrzewania � brak 

- wody opadowe rozs¹czane na dziaùce inwestora

1.6. Ochrona �rodowiska.

Inwestycja nieuci¹¿liwa dla �rodowiska.

1.7. Informacja dot. ochrony zabytków.

Dziaùka i teren  na której jest projektowany obiekt budowlany, nie s¹ 

wpisane do   rejestru zabytków. 

       
1.8. Dane okre�laj¹ce wpùyw eksploatacji górniczej na dziaùkê lub teren       

      zamierzenia budowlanego, znajduj¹cego siê w granicach terenu 

      górniczego.

      Dziaùka nie znajduje siê na terenie eksploatacji górniczej.

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             



2 . INFORMACJA DOTYCZ¥CA BEZPIECZEÑSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA

nazwa obiektu budowlanego : BUDOWA DWÓCH WOLNOSTOJ¥CYCH WIAT 

                                                           DLA TURYSTÓW

adres obiektu budowlanego :  REJON SKALNYCH GRZYBÓW

                                                (G£ÓWNY SZLAK SUDECKI)

                                         

inwestor :                           PARK NARODOWY GÓR STO£OWYCH

adres inwestora :                 KUDOWA ZDRÓJ, UL S£ONECZNA 31

projektant :                            ZBIGNIEW CIS£O

adres projektanta :                 57-350 KUDOWA ZDRÓJ UL. SZKOLNA 16/2

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             



2.1.  ZAKRES ROBÓT DLA CA£EGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

ORAZ KOLEJNOÚÃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Budowa dwóch wolnostoj¹cych wiat dla turystów.

Zakres robót:

- roboty ziemne,
- roboty murowe,
- roboty betoniarskie,
- roboty ciesielski,
- roboty dekarskie,
- roboty posadzkowe i okùadzinowe,

2.2. WYKAZ ISTNIEJ¥CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na dziaùkach istniej¹ce wiaty w konstrukcji z drewna, przeznaczone 

do demonta¿u

2.3. ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  DZIA£KI  LUB  TERENU, 

KTÓRE  MOG¥  STWARZAÃ  ZAGROÝENIE  BEZPIECZEÑSTWA  I 

ZDROWIA LUDZI

Dziaùka le�na.  Teren niebezpieczny.  Utrudnieniem s¹  skarpy oraz liczne 
wystaj¹ce skaùy, kamienie. 

2.4.  PRZEWIDYWANE  ZAGROÝENIA  WYSTÆPUJ¥CE  PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

Istnieje  mo¿liwo�ã  upadku z  wysoko�ci  powy¿ej  2  m przy  wykonywaniu 
wiêêby  dachowej   Skala  zagro¿enia  upadkiem  �  du¿a  w  przypadku 
nienale¿ytego  zabezpieczenia.  Przewidywane  miejsce  zagro¿enia 
upadkiem  �  dach,  skarpy.   Czas  wyst¹pienia  zagro¿enia  �  podczas 
wykonywania w.w. robót

Mo¿liwo�ã osuniêcia siê maszyn i sprzêtu ze skarp.

Mo¿liwo�ã osuniêcia siê ze skarp przy transporcie.

Mo¿liwo�ã  przyci�niêcia  pùytami  kamiennymi,  kruszywami  w  trakcie 
wykonywania robót.

Zagro¿enie  przy  rozbiórce  wiat  poprzez  niekontrolowane  osuniêcie 
elementów konstrukcji.

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             



2.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAÝU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYST¥PIENIEM  DO  REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH

Wskazuje siê sposób prowadzenia instrukta¿u przez kierownika budowy :

-instrukta¿  ustny  przed  wykonaniem  ka¿dych  rodzajów  robót 
niebezpiecznych.
Szczególny nacisk nale¿y poùo¿yã na zwrócenie uwagi pracownikom, 

na niebezpieczeñstwo podkniêcia siê i upadku.

2.6.  ÚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE,  ZAPOBIEGAJ¥CE 

NIEBEZPIECZEÑSTWOM WYNIKAJ¥CYM  Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH  W  STREFACH  SZCZEGÓLNEGO  ZAGROÝENIA 

ZDROWIA LUB W ICH S¥SIEDZTWIE.

Najprostszym  �rodkiem  technicznym  zabezpieczaj¹cym  przed 

wyst¹pieniem w.w. zagro¿eñ  jest stosowanie rusztowañ,  pomostów, 

barier  ochronnych,  które  powinny  mieã  wymagaj¹ce  polskimi 

przepisami i normami aktualne atesty.  Nale¿y stosowaã odpowiednie 

rusztowania  i  pomosty  zgodnie  z  przepisami  i  normami.  Przy 

wykopach  nale¿y  stosowaã  odpowiednie  zabezpieczenia  skarp. 

Wszyscy pracownicy powinni posiadaã kaski ochronne z aktualnymi 

atestami.  Przed  przyst¹pieniem  do  realizacji  szczególnie 

niebezpiecznych elementów kierownik budowy jest zobowi¹zany 

do przeprowadzenia instrukta¿u oraz sprawdzenia zabezpieczeñ. 

W obrêbie skarp oraz wystaj¹cych elementów bezwzglêdnie, nale¿y 

wykonaã wyznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej.

W trakcie transportu i monta¿u bloków skalnych bezwzglêdnie 

przestrzegaã zasad bezpiecznej organizacji pracy.

W obrêbie  robót, przebywaã mog¹ wyù¹cznie pracownicy niezbêdni 

do ich wykonywania.

Wykonawca powinien opracowaã program organizacji pracy w celu 

zminimalizowania w/w ryzyka.

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             



          3.ZAÚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW O PRZYNALEÝNOÚCI DO IZB.

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             



II. Projekt Architektoniczno -Budowlany

1. OPIS CZÆÚCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ.

1.1. Przeznaczenie i program u¿ytkowy.

Szlak pieszy, na którym planuje siê budowê wiat wraz z placem 

i �cie¿kami,  jest w caùo�ci przeznaczony dla celów rekreacyjnych 

i turystycznych.
Teren le�ny udostêpniony zwiedzaj¹cym zostanie przystosowany 

dla ich potrzeb, nowa nawierzchnia,  uporz¹dkowanie istniej¹cego placu, 

wyposa¿enie w elementy maùej architektury oraz wiatê, uùatwi¹ obsùugê 

turystów oraz przyczyni¹ siê do poprawy ich bezpieczeñstwa.

Wiata usytuowana na skrzy¿owaniu szlaków, bêdzie miejscem 

wypoczynku.
Na placu przed wiat¹ usytuowano drogowskaz, planuje siê ustawi¿ równie¿ 

kosz na �mieci wg wzoru istniej¹cych na terenie PNGS

1.2. Forma i funkcja obiektu. 

Zamierzenie polega na zagospodarowaniu szlaku pieszego znajduj¹cego 

Planowana przebudowa znacz¹co wpùynie na poprawê jako�ci u¿ytkowania 
oraz uatrakcyjni wypoczynek w tych miejscach.
Úcie¿ka  szlaku krêta, z miejscowymi zwê¿eniami, biegn¹ca pomiêdzy 

skaùami zostanie wyùo¿ona blokami kamiennymi 

z piaskowca .  Ciête bloki monolityczne  o ró¿nych ksztaùtach i dùugo�ciach 

uùo¿one prostopadle do osi wydeptanej �cie¿ki szlaku, prowadziùy bêd¹ do 

placu przed wiat¹.

Plac wyùo¿ony regularnymi pùytami z piaskowca

Gùównym miejscem wypoczynku bêdzie wiata wyposa¿ona w ùawki, stóù, 

le¿ankê. £awka i stóù,  przebij¹ce siê przez �ciany wiaty, bêd¹ urz¹dzaùy 

plac.
Na placu dodatkowu usytuowano sze�cienne siedziska z bloków 

z piaskowca oraz z okorowanych okr¹glaków.

1.3. Dane ewidencyjne.

Inwestor:               PARK NARODOWY GÓR STO£OWYCH

Adres inwestora :  57-350 KUDOWA ZDRÓJ, UL S£ONECZNA 31

Adres Inwestycji:   REJON SKALNYCH GRZYBÓW 

                             (G£ÓWNY SZLAK SUDECKI)

             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             



1.4. Ukùad konstrukcyjny obiektu.

Wiata w konstrukcji drewnianej z drewna litego.

1.5.  Dane konstrukcyjno- materiaùowe  

UTWARDZENIE PLACU PRZED WIAT¥                                                        
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
     -nawierzchnia z pùyt z piaskowca ciêtych o wymiarach 1,50x0,30x0,10

     -podsypka cementowo-piaskowa gr. ok.  5 cm
     -kruszywo ùamane granitowe stabilizowane mechanicznie gr. ok.10 cm    
      w miarê potrzeb

Pùyty ciête w czterech pùaszczyznach bocznych, warstwa wierzchnia ciêta.

Zastosowaã pùyty z piaskowca o parametrach i strukturze jak z kopalni 

w Dùugopolu.

Nasypy gruntowe z gruntów pochodzenia mineralnego o stopniu 

zagêszczenia Is=0,95 

Wystaj¹ce kamienie naturalne, których nie da siê usun¹ã � pozostawiã  

i obudowaã projektowan¹ posadzk¹, zostawiaj¹c szczelinê szer ok 5 cm 

zasypan¹ piaskiem.

Odwodnienie placu:
-odbywa siê za pomoc¹ spadków poprzecznych w warto�ci do 10 % 

zawsze w kierunku zgodnym z naturalny spadkiem terenu
Woda deszczowa rozprowadzona na dziaùce. 

UTWARDZENIE ÚCIEÝEK                                                                              

Szeroko�c �cie¿ki od ok 1,00 do 1,20 m w zale¿no�ci od uksztaùtowania 

terenu.
Prostopadle do osi �cie¿ki ukùadaã nieregularne pùyty z piaskowca omijaj¹c 

naturalnie wystêpuj¹ce przeszkody tj kamienie, korzenie drzew.

Zastosowaã pùyty ciête w  pùaszczyznach bocznych z warstw¹ wierzchni¹ 

ciêt¹. Przyj¹ã grubo�ã pùyt 10 cm na podsypce cementowo piaskowej gr ok 

5 cm  oraz na podbudowie z kruszywa ùamanego granitowego gr ok 10 cm 

w miarê potrzeby.

Pùyty ukùadaã zgodnie z istniej¹cym profilem terenu, ale ró¿nice wysoko�ci 

pomiêdzy budowanymi stopniami nie mog¹ przekraczaã 25 cm.

Pùyty ukùadaã w odstêpach  od siebie  - powstaù¹ szczelinê pozostawiaj¹c 

niezasypan¹. Wierzch pùyty nale¿y ustawiaã na poziomie istniej¹cego 

terenu ( w taki sposób, aby nie tworzyã dodatkowych przeszkód pomiêdzy 

pùytami).

Zastosowaã pùyty z piaskowca o parametrach i strukturze jak z kopalni 

w Dùugopolu.                                                                                                     

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             



WIATA   nr 1 i 2                                                                                                
Fundamenty 
stopy o wymiarach odpowiednio wg rysunków

Beton C 20/25
Stal AII
Elementy konstrukcyjne (sùupy, podwalina oraz sùupy mebli) mocowane 

do stóp fundamentowych kotwami stalowymi fi 16 z pozostawieniem 

przestrzeni pomiêdzy elementami.

Drewno  klasy C24 modrzewiowe, drewno zaimpregnowane preparatem 
bezbarwnym
£¹czenie elementów drewnianych typowymi zù¹czami do drewna od 

zewn¹trz oraz na poù¹czenia ciesielskie  na wrêb wzajemny wg rysunków.

Elementy konstrukcyjne wg rysunków oraz zestawieñ.

Pokrycie dachu gontem modrzewiowym na podkladzie z pùyt OSB

Pomiêdzy warstwami wykonaã izolacjê z papy bitumicznej.

Okùadzina �cian wiaty z desek modrzewiowych gr 32 mm 

ù¹czonych na pióro wpust.

Posadzka wiaty wyniesiona ponad pùaszczyznê posadzki placu 

z pozostawieniem szczeliny 5 cm  przy �cianach.

Posadzka z pùyt z piaskowca o wymiarach 30x85x10 cm uùo¿ona 

ze spadkiem wg rys. na podsypce cementowo piaskowej gr, 3-5 cm 
na podbudowie z kruszywa ùamanego  gr ok 10 cm stabilizowanego 

mechanicznie.

STO£Y,  £AWKI,  LEÝANKA                                                                            
Sùupy le¿anki stoùu i ùawki mocowane do stóp fundamentowych kotwami 

stalowymi fi 16 z pozostawieniem przestrzeni pomiêdzy elementami. . 

Konstrukcja z drewna litego.
Klasa drewna C24 modrzewiowe.
Drewno zaimpregnowane preparatem bezbarwnym
£¹czenie elementów drewnianychna wrêb wzajemny wg rysunków oraz 

typowymi zù¹czmi do drewna.

Elementy konstrukcyjne wg rysunków i zestawieñ.

SIEDZISKA KAMIENNE                                                                                  
Siedziska z bloków sze�ciennych z piaskowca o wymiarach 40x40x40 cm

ustawieone na pùycie z piaskowca we wskazanuch na rysunkach nr 1S

oraz 2S miejscach. 
Zastosowaã  piaskowiec o parametrach i strukturze jak z kopalni 

w Dùugopolu. 

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             



SIEDZISKA DREWNIANE                                                                               
Wykonane z drewna � okorowane okr¹glaki o �rednicy ok 40 cm

ustawione na pùycie z piaskowca, mocowane do niej za pomoc¹ kotwy 

wklejanej fi 16

ÚMIETNIK � wg istniej¹cego wzoru PNGS

1.7. Ochrona przeciwpo¿arowa.

Wiata -zgodnie z  Rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych 

i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie  uzgadniania projektu 
budowlanego pod wzglêdem ochrony przeciwpo¿arowej - nie wymaga 

uzgodnienia.

1.8. Charakterystyka energetyczna.
 
NIE DOTYCZY � wiata nieogrzewana

1.9. Charakterystyka dot. ochrony �rodowiska.
(dane  techniczne  obiektu  budowlanego  charakteryzuj¹ce  wpùyw  obiektu 
budowlanego na �rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
s¹siednie):

a)    zapotrzebowanie i jako�ã wody:  bez zapotrzebowania

b)    ilo�ã, jako�ã i sposób odprowadzania �cieków:brak

c)   emisja zanieczyszczeñ gazowych, w tym zapachów, pyùowych i pùynnych: 

      nie   wystêpuje           

d)   rodzaj i ilo�ã wytwarzanych odpadów: odpady staùe gospodarczo - bytowe 

      ok. 1,0 m3/miesi¹c  

e)   emisja haùasu oraz wibracji, a tak¿e promieniowania, w szczególno�ci jonizuj¹cego, 

pola elektromagnetycznego i innych zakùóceñ: nie wystêpuj¹

f)    wpùyw obiektu budowlanego na istniej¹cy drzewostan, powierzchniê ziemi, w tym 
glebê,  wody  powierzchniowe  i  podziemne:   obiekt  nie  wpùynie  negatywnie  na  w.w. 
elementy.     

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             



        2.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 

   CZÆÚÃ RYSUNKOWA

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             



                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             



                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             



                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             



                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             



                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             



                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             


