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Zatacznik nr 1 do SIWZ ZBN.383.02.2020

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia do zadania:

,Dostawa sprzetu komputerowego" w ramach projektu ,Ocena stanu zasobéw

przyrody ozywionej i nieozywionej na obszarze Parku Narodowego Gér Stotowych i

jego otuliny z wykorzystaniem nowoczesnych metod teledetekcyjnych” zgodnie z
umowa3 o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0007/18-00 w ramach dziatania 2.4

Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna os priorytetowa Il Ochrona srodowiska, w

tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020.

Zagadnienia ogdlne:

Dostawa sprzetu komputerowego:

- Przedmiotem zaméwienia jest kompleksowa dostawa sprzetu komputerowego, ktéry

zostat szczegdtowo opisany ponizej

Lp.

Przedmiot zamodwienia

Komputer (stacja robocza o wysokiej wydajnosci z peryferiami) - 2 zestawy

Komputer (stacja robocza o wysokiej wydajnosci z peryferiami) - 1 zestaw

Macierz dyskowa - 1 zestaw

Laptopy "terenowe” - 4 zestawy

N WIN|F-

Tablety "terenowe” - 5 zestawow
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1. Komputer (stacja robocza o wysokiej wydajnosci z peryferiami) - 2 zestawy

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu ymag P Y
Typ Komputer stacjonarny - wydajna stacja graficzna. W ofercie wymagane

jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych,
dostepu do internetu oraz poczty elektronicznej

Procesor Zainstalowane 2 procesory, kazdy min. 4-rdzeniowy, min 3.60GHz,
osiaggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 11000 punktéw. Do
oferty nalezy dotaczy¢ wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net
potwierdzajacy spetnienie wymogow SIWZ.

Pamiec 8x16GB (DDR4 2666MHz RDIMM) z funkcjag ECC Registered.

operacyjna Mozliwosé rozbudowy do 768GB, min. 24 gniazda pamieci

Parametry 2 dyski min. 256 GB Z turbo Drive m.2 PCle TLC SSD oraz 2 dyski min. 4

pamieci masowej

TB SATA 11l 7200 obr./min. 6Gb/s klasy enterprise, mozliwo$¢ instalacji
dyskéw HDD, SDD, M.2 PCle oraz SAS 15K

Grafika

256-bitowa z wtasng pamiecig 16GB GDDR5X, zgodna ze standardem
OpenGL 4.5, DIRECTX 12 oraz CUDA i Vulkan, posiadajaca co najmniej
4 7tacza cyfrowe z obstugg czterech monitoréw o rozdzielczo$ciach do
3840x2160@120Hz pikseli, osiggajgca w tesécie Average G3D Mark
wynik min. 10000 punktéw. Do oferty nalezy dotaczy¢ wydruk ze strony:
www.videocardbenchmark.net potwierdzajacy spetnienie wymogéw
SIWZ

Wyposazenie
multimedialne

Zintegrowana z ptyta gtéwna, zgodna z High Definition (HD) Audio

Obudowa

Obudowa typu Tower z opcjg rackowania. Obudowa wyposazona w
uchwyty do tatwego przenoszenia stacji roboczej. Zaprojektowana i
wykonana przez producenta komputera, metalowa, umozliwiajgca prace
w pionie jak i w poziomie, wyposazona w potki zewnetrzne: 2 szt 5,25”
oraz 4 szt potek wewnetrznych 3,5”. Obudowa musi posiadaé¢ mozliwos¢
montazu czujnika otwarcia obudowy. Zasilacz o mocy min. 1125W i
sprawnosci min 90% przy obcigzeniu 50% z czterema 6+2 pinowymi
kablami zasilajgcym dla grafiki.

System
operacyjny

Zainstalowany system Windows 10 Pro Workstation lub inny system
operacyjny zgodnie z ponizszymi warunkami réwnowaznosci:

- licencja nieograniczona czasowo

- system operacyjny w jezyku polskim

- wymagana obstuga wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB,
Plug&Play, Wi-Fi)

- funkcja dziatania systemu w trybie graficznym.

- obstuga procesoréw wielordzeniowych.
- obstuga platformy x86

- wsparcie dla ReFS

- wsparcie dla pamieci NVDIMM-N
zapewnienie funkcji  szyfrowania

- przechowywanych  plikéw

uzytkownikow



http://www.cpubenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/
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- darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez
Internet.

- wspotpraca z domeng Windows.

- oprogramowanie rownowazne musi by¢ kompatybilne, dostosowane
do obecnie eksploatowanego systemu informatycznego Parku
Narodowego Gor Stotowych w Kudowie Zdréj, bez koniecznosci jego
zmiany lub przebudowy.

BIOS

Mozliwo$¢ odczytania z BIOS:

1. Wersji BIOS wraz z datg wydania wers;ji

2. Modelu procesora, predkosci procesora, wielko$¢ pamieci cache

L1/L2/L3

3. Informacji o ilosci pamieci RAM wraz z informacja o jej pojemnosci

i obsadzeniu na poszczegdlnych slotach

4. Informacji o MAC adresach kart sieciowych
Mozliwo$é¢ wytgczenia/wiaczenia: zintegrowanej karty sieciowej,
kontrolera audio, portéw USB (przéd, tyt, wewnetrzne), poszczegdlnych
slotéw SATA, M.2, PCle; czytnika kart SD, wewnetrznego gtosnika, karty
dzwiekowej z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
dysku twardego, zewnetrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.
Mozliwos$é bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych - ustawienia hasta na poziomie administratora.
BIOS musi by¢ wyposazony w mechanizmu samokontroli i samoczynnej
autonaprawy, dziatajagcy automatycznie przy kazdym uruchomieniu
komputera, ktéry sprawdza integralnos$¢ i autentycznos$¢ uruchamianego
BIOS.
BIOS musi posiadac¢ funkcje update BIOS z opcjg automatycznego
update BIOS przez sie¢ wtaczang na poziomie BIOS przez uzytkownika
bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych

Bezpieczenstwo

1. BIOS musi posiada¢ mozliwos¢:

- skonfigurowania hasta ,Power On” oraz ustawienia hasta dostepu do
BIOSu (administratora) w sposdb gwarantujgcy utrzymanie zapisanego
hasta nawet w przypadku odtgczenia wszystkich zrédet zasilania i
podtrzymania BIOS,

- mozliwo$¢ ustawienia hasta na dysku (drive lock)

- blokady/wytaczenia portow USB, karty sieciowej, karty audio;

- uruchomienia w BIOS mechanizmu samokontroli i samoczynnej
autonaprawy, dziatajgcego automatycznie przy kazdym uruchomieniu
komputera, ktéry sprawdza integralnos¢ i autentycznos¢ uruchamianego
podsystemu BIOS

- kontroli sekwencji boot-ujacej;

- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen
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- funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku (MBR/GPT)
i automatycznego jej przywrécenia w przypadku jej uszkodzenia w
wyniku dziatania szkodliwego oprogramowania (wirusa)

2. Komputer musi posiada¢ zintegrowany w ptycie gtdéwnej aktywny
uktad zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0);

3. Mozliwos¢ zapiecia linki typu Kensington i ktédki do dedykowanego
oczka w obudowie komputera.

4. Udostepniona bez dodatkowych optat, petna wersja oprogramowania,
szyfrujacego zawarto$¢ twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509
oraz algorytmem szyfrujgcym AES 256bit, wspdtpracujgcego z
wbudowang sprzetowa platforma bezpieczenstwa

5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym
interfejsem uzytkownika, umozliwiajgcy przetestowanie w celu wykrycia
usterki zainstalowanych komponentow w oferowanym komputerze bez
koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.
Minimalne funkcjonalnosci systemu diagnostycznego:

- informacje o systemie, min.:

a). Procesor: typ procesora, jego obecna predkos¢

b). Pamie¢ RAM: rozmiar pamieci RAM, osadzenie na poszczegdlnych
slotach, szybko$¢ pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr czesci, nazwa
producenta

c). Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zuzycie
dysku

d). Naped optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny

e). Data wydania i wersja BIOS

f). Nr seryjny komputera

- mozliwo$¢ przeprowadzenia szybkiego oraz szczegétowego testu
kontrolujacego komponenty komputera

- mozliwos$¢ przeprowadzenia testéw poszczegdlnych komponentéw aw
szczegollnosci: procesora, pamieci RAM, dysku twardego, karty
dzwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napedu optycznego, ptyty gtéwne;j,
portéw USB, karty graficznej

- rejestr przeprowadzonych testéw zawierajacy min.: date testu, wynik,
identyfikator awarii

6. Zintegrowany z ptytg gtéwng szyfrowany kontroler fizycznie
odizolowany, odpowiedzialny za weryfikacje i ochrone BIOS oraz jego
samoczynng naprawe w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania
lub uszkodzenia.

7. Komputer musi by¢ wyposazony w BIOS posiadajgcy mechanizm
samokontroli i samoczynnej autonaprawy, dziatajagcy automatycznie przy
kazdym uruchomieniu komputera, ktory sprawdza integralnos$¢ i
autentyczno$¢ uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronic
Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed
uszkodzeniem lub usunieciem. Weryfikacja poprawnosci BIOS musi sie
odbywaé¢ z wykorzystaniem zintegrowanego z ptyta gtéwna
szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o ktérym mowa w
punkcie 6.

Zarzadzanie

Whbudowana w ptyte gtéwnga technologia zarzadzania i monitorowania
komputerem na poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu
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czy obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wiaczenia komputera
podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadajgca sprzetowe
wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzetowy firewall,
zarzadzany i konfigurowany z serwera zarzadzania oraz niedostepny dla
lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a takze umozliwiajaca:

- monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, pamie¢,
HDD, wersje BIOS ptyty gtéwnej;

- zdalng konfiguracje ustawien BIOS;

- zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu
tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD

Z serwera zarzadzajgcego;

- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji
zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji
(wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusow, itp.) z
wbudowanej pamieci nieulotnej;

- technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie
sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-
MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);

- nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania zdalnego
szyfrowanego protokotem SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym
serwerem zarzadzajacym, w definiowanych odstepach czasu, w
przypadku wystgpienia predefiniowanego zdarzenia lub btedu
systemowego

(tzw. platform event) oraz na zadanie uzytkownika z poziomu BIOS;

- wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do
kasowania tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu
sprzetowego zarzgdzania zdalnego.

Certyfikaty - Certyfikat 1SO9001 dla producenta sprzetu (zatagczy¢ dokument
i standardy potwierdzajacy spetnianie wymogu)
- Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ do oferty)

Ergonomia Maksymalnie 20 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z
normga ISO 9296 / I1ISO 7779; wymaga sie dostarczenia odpowiedniego
certyfikatu lub deklaracji producenta

Warunki 60 miesiecy w miejscu instalacji w nastepnym dniu roboczym.

gwarancji Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku nie wywigzywania
sie z obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujacej,
przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisem.

Wsparcie Telefoniczna infolinia/linia  techniczna  producenta komputera

techniczne (ogdlnopolski numer - w ofercie nalezy poda¢ numer telefonu,

producenta potaczenie nie moze by¢ realizowane wg taryfy o podwyzszonej optacie)

dostepna w czasie obowigzywania gwarancji na sprzet i umozliwiajgca po
podaniu numeru seryjnego urzadzenia:

- weryfikacje konfiguracji fabrycznej wraz z wersjg fabrycznie
dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegétowa
konfiguracja sprzetowa - CPU, HDD, pamie¢)

- czasu obowigzywania i typ udzielonej gwarancji

Mozliwosé aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu
dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub
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bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www producenta
komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu
komputera
Mozliwo$é¢ weryfikacji czasu obowigzywania i rezimu gwarancji
bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www producenta
komputera

Wymagania
dodatkowe

1. Whbudowane porty i ztgcza:
Porty USB:
-ztylu: 6 xUSB3.1G1Typ A
- z przodu:
- minimum 2 x USB 3.1 Typ A w tym 2 szt. z tadowaniem urzadzen
zewnetrznych
- wewnatrz: 1 x USB 3.0 G1, 3 x USB 2.0
Wejscia/wyjscia:
TYE:
- 2 x port sieciowy RJ-45
- porty audio: wyjscie line-out i wejscie line-in
- 2szt PS/2
PRZOD: audio COMBO, czytnik kart SD
Wymagana iloé¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera)
portow USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania
zewnetrznych konwerteréw, przejsciowek, HUB-6w itp.
2. 2 xkarta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana)
3. Ptyta gtéwna z chipsetem min Intel® C622, wyposazona w:
- 12 ztaczy DIMM z obstugg do 384GB pamieci RAM DDR4 2666
RDIMM MHz dla jednego procesora i 24 ztgczy DIMM z obstugg do
768GB pamieci RAM DDR4 2666 MHz RDIMM dla dwdch
procesoréw

- 12 ztaczy DIMM z obstugg do 1536GB pamieci RAM DDR4 2666
LRDIMM MHz dla jednego procesora i 24 ztgczy DIMM z obstugg
do 1536GB pamieci RAM DDR4 2666 MHz LRDIMM dla dwéch
procesoréw

- sloty:
2 x PCle x16 Gen3 (4 x PCle x16 Gen3 dostepne przy wyborze
dwodch procesoréw)
1 x PCle x4 Gen3 (w przypadku wyboru dwdch procesoréw ztacze
to przeksztatcone jest w 1 x PCle x8 Gen3)
2 x PCle x4 Gen3
- 8 ztacz SATA I
- 2 x sSSATA
- kontroler dyskow obstugujacy konfiguracje RAID O, 1, 5, 10
4. Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 SuperMulti

Peryferia

1. Zestaw klawiatura bezprzewodowa + mysz bezprzewodowa:

- zintegrowany, wydzielony blok klawiszy numerycznych

- zintegrowana, wyscietana podpdrka pod nadgarstki

- klawisze multimedialne

- klawisze szybkiego uruchamiania aplikacji (minimum ,kalkulator”)
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- zminiaturyzowany odbiornik USB (po wtozeniu do portu USB moze
wystawac ponad obudowe maksymalnie 8 mm)

- standardowy profil klawiatury, kursory zblokowane w formie
odwrdéconej litery “T”

- stan funkcji klawiatury oraz stan baterii sygnalizowany wyraznymi
ikonami

- oszczedzanie energii baterii (praca na jednym zestawie baterii
alkalicznych nie krécej niz 1 rok przy zatozeniu czasu pracy 8 godzin
dziennie)

- mysz z kétkiem do przewijania tresci oraz przyciskiem zmiany
rozdzielczosci CPI.

2. Monitor o parametrach minimalnych:

- matryca 42,5”, IPS, 3840 x 2160

- jasnos$¢ 350 cd/m2

- kontrast 1000:1

- katy widzenia 178 st. / 178 st.

- czas reakcji 5ms

- porty: displayport, minidisplayport, hdmi, USB-C

- hub USB: 4x USB 3.0, w tym 3 porty z opcjg szybkiego tadowania

- funkcja ,obraz w obrazie”

- montaz vesa

- regulacja pochylenia: -5 do +10 st.

- regulacja obrotu: +/- 10 st.

3. Awaryjne podtrzymywanie pracy stacji roboczej:

- zasilacz UPS z zabezpieczeniem przed przepieciami i skokami napiecia
- zasilanie z nowego akumulatora, minimum 9AH/12V, Zzelowego,
bezobstugowego

- minimalny czas pracy przy obcigzeniu 80% - 4,5 minuty

- minimum cztery gniazda wyj$ciowe

Oprogramowanie

1. Oprogramowanie biurowe w petni zgodne z najnowsza wersjg
Microsoft Office Pro, licencja wieczysta, komercyjna lub rownowazny
pakiet biurowy, ktéry spetnia¢ bedzie funkcjonalnosci edytora tekstu
Word, arkusza kalkulacyjnego Excel, programu do tworzenia prezentacji
PowerPoint, klienta poczty elektronicznej Outlook, programu
bazodanowego Access. Pakiet réwnowazny musi w petni obstugiwac
(otwieraé, edytowac i zapisywad) wszystkie istniejgce dokumenty
Zamawiajacego bez utraty jakichkolwiek ich parametréw i cech
uzytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierajgce
makra i formularze, itp.) utworzonych przy pomocy Microsoft Office
2010. Roéwnowazny pakiet biurowy musi by¢ kompatybilny,
dostosowany do obecnie eksploatowanego systemu informatycznego
Parku Narodowego Gor Stotowych w Kudowie Zdréj, bez  koniecznosci
jego zmiany lub przebudowy

2. Oprogramowanie do edycji plikéw *.pdf, najnowsza wersja, licencja
wieczysta, komercyjna
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2. Komputer (stacja robocza o wysokiej wydajnosci z peryferiami) - 1 zestaw

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu ymag P y
Typ Komputer stacjonarny - wydajna stacja graficzna. W ofercie wymagane

jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych,
dostepu do internetu oraz poczty elektronicznej

Procesor Min. 4-rdzeniowy, min 4.00GHz, osiggajacy w tescie PassMark CPU
Mark wynik min. 12 350 punktéw. Do oferty nalezy dotaczy¢ wydruk ze
strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzajacy spetnienie
wymogow SIWZ.

Pamiec 2x32GB (DDR4 SDRAM 2666MHz) z funkcjag ECC Registered, z

operacyjna dodatkowym chtodzeniem, mozliwos¢ rozbudowy do 256GB, min. osiem
gniazd pamieci.

Parametry Min. 512 GB Z turbo Drive m.2 PCle TLC SSD oraz min. 4TB 7200RPM

pamieci masowej

SATA 3.5 Enterprise, mozliwos¢ instalacji dyskow HDD, SDD, M.2 PCle
oraz SAS 15K

Grafika

160-bitowa z wtasng pamiecia 5GB GDDR5, zgodna ze standardem
OpenGL 4.5, DIRECTX 12 oraz CUDA, Shader Model 5.1, posiadajaca co
najmniej 4 ziagcza cyfrowe =z obstugg czterech monitoréw o
rozdzielczo$ciach do 5120x2880@60Hz pikseli, osiggajaca w tescie
Average G3D Mark wynik min. 7300 punktéw. Do oferty nalezy
dotaczy¢  wydruk ze  strony:  www.videocardbenchmark.net
potwierdzajacy spetnienie wymogdéw SIWZ

Wyposazenie
multimedialne

Zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z High Definition (HD) Audio

Obudowa

Obudowa typu Tower z opcjg rackowania. Obudowa wyposazona w
uchwyty do fatwego przenoszenia stacji roboczej Zaprojektowana i
wykonana przez producenta komputera opatrzona trwatym logo
producenta, metalowa, umozliwiajgca prace w pionie jak i w poziomie
wyposazona w potki zewnetrzne: 2 szt 5,25" oraz 2 szt poétek
wewnetrznych 3,5”. Obudowa musi posiada¢ mozliwos¢ montazu
czujnika otwarcia obudowy. Obudowa musi umozliwia¢ serwisowanie
komputera bez uzycia narzedzi.

Zasilacz o mocy min.:

750W i sprawnosci min 90% przy obcigzeniu 50% z 2x 6-pinowym
kablem zasilajacym dla grafiki

System
operacyjny

Zainstalowany system Windows 10 Pro Workstation lub inny system
operacyjny zgodnie z ponizszymi warunkami rownowaznosci:

- licencja nieograniczona czasowo

- system operacyjny w jezyku polskim

- wymagana obstuga wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardow USB,
Plug&Play, Wi-Fi)

- funkcja dziatania systemu w trybie graficznym.

- obstuga procesoréw wielordzeniowych.

- obstuga platformy x86

- wsparcie dla ReFS



http://www.cpubenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/
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- wsparcie dla pamieci NVDIMM-N

- zapewnienie funkcji szyfrowania przechowywanych plikéw
uzytkownikow

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez
Internet.

- Wspétpraca z domeng Windows.

- Oprogramowanie rownowazne musi by¢ kompatybilne, dostosowane
do obecnie eksploatowanego systemu informatycznego Parku
Narodowego Gér Stotowych w Kudowie Zdréj, bez koniecznosci jego
zmiany lub przebudowy.

BIOS

Mozliwo$¢ odczytania z BIOS:

1. Wersji BIOS wraz z datg wydania wers;ji

2. Modelu procesora, predkosci procesora, wielko$¢ pamieci cache

L1/L2/L3

3. Informacji o ilo$ci pamieci RAM wraz z informacja o jej pojemnosci

i obsadzeniu na poszczegdlnych slotach

4. Informacji o MAC adresach kart sieciowych
Mozliwo$¢ wytaczenia/wiaczenia: zintegrowanej karty sieciowe;,
kontrolera audio, portow USB (przéd, tyt, wewnetrzne), poszczegdlnych
slotéw SATA, M.2, PCle; czytnika kart SD, wewnetrznego gtos$nika, karty
dzwiekowej z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
dysku twardego, zewnetrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.
Mozliwos$é bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych - ustawienia hasta na poziomie administratora.
BIOS musi by¢ wyposazony w mechanizmu samokontroli i samoczynnej
autonaprawy, dziatajagcy automatycznie przy kazdym uruchomieniu
komputera, ktéry sprawdza integralnos¢ i autentycznos$é uruchamianego
BIOS.
BIOS musi posiadac¢ funkcje update BIOS z opcjg automatycznego
update BIOS przez sie¢ wtaczang na poziomie BIOS przez uzytkownika
bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtagczonych do niego, urzadzen zewnetrznych

Bezpieczenstwo

1. BIOS musi posiada¢ mozliwosc:

- skonfigurowania hasta ,Power On” oraz ustawienia hasta
dostepu do BIOSu (administratora) w sposdb gwarantujacy utrzymanie
zapisanego hasta nawet w przypadku odtgczenia wszystkich zrédet
zasilania i podtrzymania BIOS,

- mozliwo$¢ ustawienia hasta na dysku (drive lock)

- blokady/wytaczenia portéw USB, karty sieciowej, karty audio;

- uruchomienia w BIOS mechanizmu samokontroli i samoczynnej
autonaprawy, dziatajgcego automatycznie przy kazdym uruchomieniu
komputera, ktéry sprawdza integralnos$é i autentyczno$¢ uruchamianego
podsystemu BIOS

- kontroli sekwencji boot-ujacej;
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- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen

- funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku (MBR/GPT)
i automatycznego jej przywrécenia wprzypadku jej uszkodzenia w
wyniku dziatania szkodliwego oprogramowania (wirusa)

2. Komputer musi posiada¢ zintegrowany w ptycie gtéwnej aktywny
uktad zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0);

3. Mozliwos¢ zapiecia linki typu Kensington i ktédki do dedykowanego
oczka w obudowie komputera.

4. Udostepniona bez dodatkowych optat, petna wersja oprogramowania,
szyfrujgcego zawarto$¢ twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509
oraz algorytmem szyfrujgcym AES 256bit, wspotpracujacego z
wbudowang sprzetowga platforma bezpieczenstwa

5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym
interfejsem uzytkownika, umozliwiajacy przetestowanie w celu wykrycia
usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez
koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.
Minimalne funkcjonalnosci systemu diagnostycznego:

- informacje o systemie, min.:

a). Procesor: typ procesora, jego obecna predkosé

b). Pamie¢ RAM: rozmiar pamieci RAM, osadzenie na poszczegdlnych
slotach, szybko$¢ pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr czesci, nazwa
producenta

c). Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zuzycie
dysku

d). Naped optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny

e). Data wydania i wersja BIOS

f). Nr seryjny komputera

- mozliwos¢ przeprowadzenia szybkiego oraz szczegétowego testu
kontrolujacego komponenty komputera

- mozliwos¢ przeprowadzenia testow poszczegdlnych komponentéw a
w szczegolnosci: procesora, pamieci RAM, dysku twardego, karty
dzwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napedu optycznego, ptyty gtéwne;j,
portéw USB, karty graficznej

- rejestr przeprowadzonych testow zawierajacy min.: date testu, wynik,
identyfikator awarii

6. Zintegrowany z ptyta gtéwng szyfrowany kontroler fizycznie
odizolowany, odpowiedzialny za weryfikacje i ochrone BIOS oraz jego
samoczynng naprawe w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania
lub uszkodzenia.

7. Komputer musi by¢ wyposazony w BIOS posiadajagcy mechanizm
samokontroli i samoczynnej autonaprawy, dziatajgcy automatycznie przy
kazdym uruchomieniu komputera, ktory sprawdza integralno$¢ i
autentycznos¢ uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronié
Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed
uszkodzeniem lub usunieciem. Weryfikacja poprawnosci BIOS musi sie
odbywaé¢ z wykorzystaniem zintegrowanego 1z ptytg gtéwna
szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o ktérym mowa w
punkcie 6.
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Zarzadzanie

Whbudowana w ptyte gtéwna technologia zarzadzania i monitorowania
komputerem na poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu
czy obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wtgczenia komputera
podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadajgca sprzetowe
wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzetowy firewall,
zarzadzany i konfigurowany z serwera zarzadzania oraz niedostepny dla
lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a takze umozliwiajaca:

- monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU,
pamie¢, HDD, wersje BIOS ptyty gtéwnej;

- zdalng konfiguracje ustawien BIOS;

- zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie
procesu tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub
FDD

Z serwera zarzadzajacego;

- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji
zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji
(wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wiruséw, itp.) z
wbudowanej pamieci nieulotnej;

- technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami
DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz
DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);

- nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania zdalnego
szyfrowanego protokotem SSL/TLS potfaczenia z predefiniowanym
serwerem zarzadzajgcym, w definiowanych odstepach czasu, w
przypadku wystgpienia predefiniowanego zdarzenia Ilub btedu
systemowego

(tzw. platform event) oraz na zadanie uzytkownika z poziomu BIOS;

- wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania,
mozliwy do kasowania tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu
sprzetowego zarzadzania zdalnego.

Certyfikaty i — Certyfikat 1ISO9001 dla producenta sprzetu (zataczy¢ dokument
standardy potwierdzajgcy spetnianie wymogu)
— Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ do oferty)
— Komputer musi spetnia¢ wymogi normy EPEAT na poziomie min
GOLD dla Polski
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczacy oferowanego modelu
komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net -
wymaga sie wydruku ze strony internetowej
Ergonomia Maksymalnie 22 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z
normga ISO 9296 / ISO 7779; wymaga sie dostarczenia odpowiedniego
certyfikatu lub deklaracji producenta
Warunki 60 miesiecy w miejscu instalacji w nastepnym dniu roboczym.
gwarangcji Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku nie
wywigzywania sie z obowigzkdw gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z
serwisem.
Wsparcie Telefoniczna infolinia/linia  techniczna  producenta komputera
techniczne (ogélnopolski numer - w ofercie nalezy poda¢ numer telefonu,

producenta

potaczenie nie moze by¢ realizowane wg taryfy o podwyzszonej optacie)
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dostepna w czasie obowigzywania gwarancji na sprzet i umozliwiajaca
po podaniu numeru seryjnego urzadzenia:

- weryfikacje konfiguracji fabrycznej wraz z wersjg fabrycznie
dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegétowa
konfiguracja sprzetowa - CPU, HDD, pamie¢)

- czasu obowigzywania i typ udzielonej gwarancji

Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu
dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub
bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www producenta
komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu
komputera

Mozliwos¢ weryfikacji czasu obowigzywania i rezimu gwarancji
bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www producenta

komputera
Wymagania 5. Whbudowane porty i ztgcza:
dodatkowe Porty USB:

-ztytu: 6 x USB 3.1 G1 Typ A

-zprzodu: 2xUSB3.1G1 TypA,2xUSB3.1G2Typ C

- wewnatrz: 1 x USB 3.1 G1, 2 x USB 2.0
Wejscia/wyijscia:
TYt:

- 2 x port sieciowy RJ-45 w tym1 szt. ziAMT

- porty audio: wyjscie stuchawek i wejscie mikrofonowe

-2szt PS/2
PRZOD:
port stuchawkowy, czytnik kart pamieci SD
Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera)
portow USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania
konwerterdw, przejsciéwek itp..
6. 2 x karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana)
7. Ptyta gtdwna z chipsetem min. Intel® C422, wyposazona w:

- 8 ztacza DIMM z obstugg do 256GB pamieci RAM DDR4 2666

MHz

- sloty:

2 x PCle x16 Gen3

1 x PCle x8 Gen3

2 x PCle x4 Gen3

- 6 ztacz SATA

- 2 x M.2 PCle x4 Gen3

- kontroler dyskow obstugujacym konfiguracje RAID O, 1, 5, 10
8. Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 SuperMulti

Peryferia 1. Zestaw klawiatura bezprzewodowa + mysz bezprzewodowa:

- zintegrowany, wydzielony blok klawiszy numerycznych

- zintegrowana, wyscietana podpoérka pod nadgarstki

- klawisze multimedialne

- klawisze szybkiego uruchamiania aplikacji (minimum ,kalkulator”)

- zminiaturyzowany odbiornik USB (po wtozeniu do portu USB moze
wystawac ponad obudowe maksymalnie 8 mm)
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- standardowy profil klawiatury, kursory zblokowane w formie
odwrdéconej litery “T”

- stan funkcji klawiatury oraz stan baterii sygnalizowany wyraznymi
ikonami

- oszczedzanie energii baterii (praca na jednym zestawie baterii
alkalicznych nie krécej niz 1 rok przy zatozeniu czasu pracy 8 godzin
dziennie)

- mysz z kétkiem do przewijania tresci oraz przyciskiem zmiany
rozdzielczosci CPI.

2. Monitor o parametrach minimalnych:

- matryca 31,5”, IPS, 3840 x 2160

- jasnos¢ 350 cd/m2

- kontrast 1300:1

- katy widzenia 178 st. / 178 st.

- czas reakcji 6ms

- porty: displayport, minidisplayport, hdmi, USB-C

- hub USB: 3x USB 3.0, porty z opcja szybkiego tadowania

- funkcja ,obraz w obrazie”

- montaz vesa

- regulacja pochylenia: -5 do +10 st.

- regulacja obrotu: 90 st.

- regulacja wysokosci 120 mm

3. Awaryjne podtrzymywanie pracy stacji roboczej:

- zasilacz UPS z zabezpieczeniem przed przepieciami i skokami napiecia
- zasilanie z nowego akumulatora, minimum 9AH/12V, Zzelowego,
bezobstugowego

- minimalny czas pracy przy obcigzeniu 80% - 4,5 minuty

- minimum cztery gniazda wyjsciowe

Oprogramowanie

1. Oprogramowanie biurowe w petni zgodne z najnowszg wersjg
Microsoft Office Pro, licencja wieczysta, komercyjna lub rownowazny
pakiet biurowy, ktory spetnia¢ bedzie funkcjonalnosci edytora tekstu
Word, arkusza kalkulacyjnego Excel, programu do tworzenia prezentacji
PowerPoint, klienta poczty elektronicznej Outlook, programu
bazodanowego Access. Pakiet rownowazny musi w petni obstugiwac
(otwiera¢, edytowac i zapisywac) wszystkie istniejgce dokumenty
Zamawiajacego bez utraty jakichkolwiek ich parametréw i cech
uzytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierajace
makra i formularze, itp.) utworzonych przy pomocy Microsoft Office
2010. Réwnowazny pakiet biurowy musi by¢ kompatybilny,
dostosowany do obecnie eksploatowanego systemu informatycznego
Parku Narodowego Goér Stotowych w Kudowie Zdréj, bez
koniecznosci jego zmiany lub przebudowy

2. Oprogramowanie do edycji plikow *.pdf, najnowsza wersja, licencja
wieczysta, komercyjna
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3. Macierz dyskowa - 1 zestaw

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne macierzy

komponentu

Typ Macierz dyskowa NAS w obudowie rack 2U

Zainstalowane 8 dyskéw 4TB kazdy przeznaczonych do pracy w urzadzeniach NAS

dyski

Gwarancja 36 miesiecy

Procesor Minimum czterordzeniowy procesor klasy Intel® Xeon® E-2124 o
taktowaniu 3,3 GHz (zwiekszanym do 4,3 GHz)

Pamie¢ RAM Nie mniej niz 8GB DDR4 ECC, mozliwos¢ rozbudowy do 64 GB

Pamie¢ Flash Nie mniej niz 4GB

Liczba zatok na
dyski twarde

Minimum 8

Obsugiwane 3.5" SATA oraz 2.5" SATA / SSD SATA

dyski twarde

Porty LAN Minimum 4 x 1 Gb/s Ethernet oraz 2 x 10 Gb/s SFP+

Diody LED HDD 1-8, stan, LAN, stan gniazda rozszerzenia pamigci masowej

Porty USB 3.1
GEN 2 (10 Gb/s)

2 gniazda typu C USB 3.1 Gen2 5V/3A 10 Gb/s
4 gniazda typu A USB 3.1 Gen2 5V/1A 10 Gb/s

Przyciski

Reset, Zasilanie

Typ obudowy RACK, 2U

Dopuszczalna od 0do 40°C

temperatura

pracy

Wilgotnosé 5-95% R.H.

wzgledna

podczas pracy

Zasilanie Redundantne 300 W(x2), 100-240 V

Agregacja taczy

tak

Obstugiwane
systemy plikow

Dyski wewnetrzne: EXT4
Dyski zewnetrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+

Mozliwosé
podtaczenia
karty WLAN na
USB

Tak

taczenie ustug z
interfejsem

Tak

Szyfrowanie
wolumenow

Tak, min AES 256

Szyfrowanie Tak

dyskow

zewnetrznych

Zarzadzanie Pojedynczy Dysk, RAID 0,1, 5,50, 6, 60, 10, 5+Hot Spare, 6+Hot
dyskami SPare

Rozszerzanie pojemnosci Online RAID
Migracja pozioméw Online RAID

HDD S.M.AR.T.

Skanowanie uszkodzonych blokéw (pliku)
Przywracanie macierzy RAID
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Obstuga map bitowych

Globalny Hot Spare, Pula pamieci masowej

Mechanizm automatycznego pozycjonowania danych w zaleznosci od
czestotliwosci wykorzystania

SSD over provisioning

Funkcjonalnos¢ migawek dla woluminéw oraz LUN, wraz z mozliwoscia
ich replikacji na drugie urzadzenie

Obstuga SSD cache w trybach read i write

Whbudowana
obstuga iSCSI

Multi-LUNs na Target

Minimum do 256 LUNs

Obstuga LUN Mapping & Masking

Obstuga SPC-3 Persistent Reservation

Obstuga MPIO & MC/S, Migawka / kopia zapasowa iSCSI LUN

Zarzadzanie

Ograniczenie dostepnej pojemnosci dysku dla uzytkownika

prawami Importowanie listy uzytkownikow
dostepu Zarzadzanie kontami uzytkownikéw

Zarzadzanie grupa uzytkownikow

Zarzadzanie wspotdzieleniem w sieci

Tworzenie uzytkownikéw za pomocg makr

Obstuga zaawansowanych uprawnien dla podfolderow, Windows ACL
Obstuga Logowanie uzytkownikéw do domeny poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP
Windows AD oraz menadzera plikéw sieci Web

Obstuga uwierzytelniania NTLMv2, Funkcja serwera LDAP

Funkcje backup

Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczenstwa producenta
urzadzenia dla systeméw Windows, serwer Apple Time Machine,
backup na zewnetrzne dyski twarde,

Wspdtpraca z

Przynajmniej: Amazon S3, Amazon Glacier, Microsoft Azure, Google

zewnetrznymi Cloud Storage, Dropbox,
dostawcami
ustug chmury
Darmowe Monitoring / Zarzadzanie / Wspotdzielenie plikéw / obstuga kamer /
aplikacje na Odtwarzacz muzyki
urzadzenia Dostepne na systemy iOS oraz Android
mobilne
Minimum Serwer plikéw
obstugiwane Serwer FTP
serwery Serwer WEB
Serwer baz danych MySQL
Serwer kopii zapasowych
Serwer iTunes
Serwer multimediéw UPnP
Serwer wydruku
Serwer pobierania (Bittorrent / HTTP / FTP)
Serwer Monitoringu (opcja podfaczenia 8 kamer IP w ramach
wbudowanej licencji z mozliwoscig podtaczenia dodatkowych po
dokupieniu licencji)
VPN VPN client / VPN server. Obstuga PPTP, OpenVPN
Administracja Potaczenia HTTP/HTTPS
systemu Powiadamianie przez e-mail (uwierzytelnianie SMTP)

Powiadamianie przez SMS
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Ustawienia inteligentnego chtodzenia

DDNS oraz zdalny dostep w chmurze

SNMP (v2 & v3)

Obstuga UPS z zarzadzaniem SNMP (USB)

Obstuga sieciowej jednostki UPS

Monitor zasobéw

Kosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFP

Monitor zasobéw systemu w czasie rzeczywistym

Rejestr zdarzen

System plikéw dziennika

Catkowity rejestr systemowy (poziom pliku)

Zarzadzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, biezace potgczenie
uzytkownikéw on-line

Aktualizacja oprogramowania reczna

Mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania z powiadomieniem z
serweréw producenta

Ustawienia: Back up, przywracania, resetowania systemu

Wirtualizacja

mozliwos$¢ uruchomienia maszyn wirtualnych z systemem Windows,
Linux, Unix i Android; import maszyn wirtualnych z systeméw
VirtualBox, Vmware Workstation; VM clone, VM snapshot; pass-
throug dla USB;

Zabezpieczenia

Filtracja IP

Ochrona dostepu do sieci z automatycznym blokowaniem

Potaczenie HTTPS

FTP z SSL/TLS (Explicit)

Obstuga SFTP (tylko admin)

Szyfrowanie AES 256-bit

Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH)

Import certyfikatu SSL

Powiadomienia o zdarzeniach za posrednictwem Email i SMS
Awaryjne podtrzymywanie pracy macierzy dyskowe;j:

- zasilacz UPS z zabezpieczeniem przed przepieciami i skokami napiecia
- zasilanie z nowego akumulatora, minimum 9AH/12V, Zzelowego,
bezobstugowego

- minimalny czas pracy przy obcigzeniu 80% - 4,5 minuty

- minimum cztery gniazda wyj$ciowe

Mozliwosé
instalacji
dodatkowego
oprogramowania

Tak, sklep z aplikacjami; mozliwo$¢ instalacji z paczek oraz wbudowane
narzedzia wirtualizacji umozliwiajgce zaréwno obstuge konteneréow
Docker/LXC jak i petnych maszyn wirtualnych

Wspodtpraca z
srodowiskami
wirtualnymi

VMware vSphere, Citrix XenServer , Windows Server 2012 R2 Hyper-
V, Plugln dla vSphere, obstuga Vmware VAAI dla iSCSI i VAAI for NAS
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4, Laptopy "terenowe" - 4 zestawy

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Wydajnosé
obliczeniowa

Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturg x86, mozliwos$é
uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzetowe wsparcie dla wirtualizacji:
wsparcie dla funkcji SLAT (Second Level Address Translation), wsparcie
dla DEP (Data Execution Prevention), zaprojektowany do pracy w
komputerach przeno$nych, osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark
wynik min. 7500 punktéw. Do oferty nalezy dotaczy¢ wydruk ze strony:
http://www.cpubenchmark.net potwierdzajacy spetnienie wymogow
SIWZ

Wszystkie oferowane komponenty wchodzace w sktad komputera beda
ze sobg kompatybilne i nie bedg obnizaé jego wydajnosci. Zamawiajgcy
nie dopuszcza sprzetu, w ktérym zaoferowane komponenty komputera
beda pracowaty na nizszych parametrach niz opisywane w SIWZ

Pamie¢
operacyjna

a) minimum 8 GB RAM DDR4,
b) mozliwos¢ rozbudowy do 32 GB

Karta graficzna

a) zintegrowana, z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamieci w
obrebie pamieci systemowej,

b) zgodna z DirectX w wersji co najmniej 12 i OpenGL w wersji co najmniej
4

Wyswietlacz

a) wielko$¢ - w zakresie 13,5” - 14,5”,

b) rozdzielczo$¢ nominalna - min. 1920 na min. 1080 pikseli;

c) matowy,

d) jasnos¢ min. 220 cd/m2,

e) obstuga ekranu zewnetrznego o rozdzielczosci min. 1920 na min. 1080
pikseli

Poziom
odpornosci

a) ochrona przed pytem: min IP53,

b) odpornos¢ na upadek/wstrzasy/wibracje: MIL-STD-810G,
c) wzmocniona obudowa z wygodna raczka do przenoszenia,
d) klawiatura i touchpad odporne na zalania ptynami,

e) porty we/wy chronione przed dostepem wody i pytu,

f) temperatura pracy - zakres min. -20°C - 60°C

Dysk Twardy

minimum 250 GB SSD
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Wyposazenie

a) karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna,

b) dodatkowa zintegrowana kamera do wideokonferencji z przodu
obudowy, minimum 2MP z mozliwoscig nagrywania filméw HD 1080p,

c) wbudowane gtosniki i mikrofon,

d) zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,

e) interfejs RJ-45 obstugujacy sieci 10/100/1000BASE-T,

f) zintegrowany w obudowie Bluetooth min. 5.0,

g) interfejs komérkowy 4G LTE, wbudowany modem

h) wbudowany GPS,

i) co najmniej 4 porty USB w tym co najmniej dwa USB 3.0,

j) interfejs VGA oraz HDMI i/lub DisplayPort/mini DisplayPort,

k) touchpad,

[) zintegrowana klawiatura z 12 klawiszami funkcyjnymi i 4 klawiszami
strzatek,

m) porty audio: wejscie na mikrofon, wyjscie na stuchawki - dopuszcza sie
rozwigzanie combo

n) zintegrowane w budowie ztgcze dedykowanej stacji dokujgcej

Zabezpieczenia

a) zintegrowany uktad szyfrujacy Trusted Platform Module w wersji 2.0
lub nowszej,

b) obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w
postaci linki metalowej (ztacze blokady Kensingtona)

Zasilanie

a) wymienna bateria (Li-lon i/lub Li-Po) o pojemnosci minimum 4500
mAH, pozwalajgca na min. 12 godz. pracy na urzadzeniu,

b) wbudowana bateria podtrzymujaca zasilanie przez min 3 minuty,
pozwalajaca na wymiane baterii gtéwnej bez potrzeby wytaczania
urzadzenia

c) zewnetrzny zasilacz 230V 50Hz o mocy min. 60W w zestawie

Waga

nie wiecej niz 2,4 kg z baterig

System
operacyjny

Zainstalowany Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit z licencja i
nos$nikiem lub inny system operacyjny zgodnie z ponizszymi warunkami
rownowaznosci:

- licencja nieograniczona czasowo

- system operacyjny w jezyku polskim

- wymagana obstuga wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB, Plug&Play,
Wi-Fi)

- funkcja dziatania systemu w trybie graficznym.

- obstuga procesoréw wielordzeniowych.

- obstuga platformy x86

- zapewnienie funkcji szyfrowania przechowywanych plikéw uzytkownikow
- darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez
Internet.

- wspotpraca z domeng Windows.

- oprogramowanie rownowazne musi by¢ kompatybilne, dostosowane do
obecnie eksploatowanego systemu informatycznego Parku Narodowego
Gér Stotowych w Kudowie Zdréj, bez koniecznosci jego zmiany lub
przebudowy w celu zapewnienia wspdtpracy ze srodowiskiem sieciowym
oraz aplikacjami

- nie dopuszcza sie licencji pochodzacych z rynku wtérnego
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Peryferia i
oprogramowanie

a)
b)

c)

f)

Pendrive min. 128GB USB 3.1 z predkoscig odczytu/zapisu min.
350/250 MB/s

Dysk zewnetrzny 2.5", 2TB, USB 3.1, z ochrong hastem, 256-bitowe
szyfrowanie danych w standardzie AES

plecak na laptopa; zewnetrznie: jedna kieszonka wktadana z przodu,
dwie kieszonki na suwak z boku, przylegajacy do plecéw, szelki plecaka
z poduszka, z wentylacja, zamykany na suwak otwierany w dwdch
kierunkach; wewnetrznie: trzy komory gtéwne, miejsce na duze
segregatory, wewnetrzne wzmocnienie odcigzajace plecy, uchwyt na
klucze, uchwyt na dtugopis, dwie kieszenie na suwak, kieszen na tablet
/ iPad

Oprogramowanie biurowe w petni zgodne z najnowszg wersjg
Microsoft Office Pro, licencja wieczysta, komercyjna lub réwnowazny
pakiet biurowy, ktéry spetniaé¢ bedzie funkcjonalnosci edytora tekstu
Word, arkusza kalkulacyjnego Excel, programu do tworzenia
prezentacji PowerPoint, klienta poczty elektronicznej Outlook,
programu bazodanowego Access. Pakiet rownowazny musi w petni
obstugiwac (otwieraé, edytowac i zapisywac) wszystkie istniejgce
dokumenty Zamawiajacego bez utraty jakichkolwiek ich parametréw,
i cech uzytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne
zawierajagce  makra i formularze, itp.) utworzonych przy pomocy
Microsoft Office 2010. Réwnowazny pakiet biurowy musi by¢
kompatybilny, = dostosowany do obecnie eksploatowanego systemu
informatycznego Parku Narodowego Gér Stotowych w Kudowie Zdréj,
bez  koniecznosci jego zmiany lub przebudowy

Oprogramowanie do edycji plikéw *.pdf, najnowsza wersja, licencja
wieczysta, komercyjna

Dedykowana do modelu laptopa stacja dokujaca biurkowa z zasilaczem
120W taczona z komputerem przez dedykowane ztgcze stacji
dokujacej

Gwarancja

minimum 36 miesiecy
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5. Tablety "terenowe" - 5 zestawow

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu
Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturg x86, mozliwosé
uruchamiania aplikacji 64 bitowych, chtodzony pasywnie , bez uzycia
wiatraka (fanless) zaprojektowany do pracy w komputerach przenos$nych,
osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 3500 punktéw. Do
Wydajnos¢ |oferty nalezy dotaczy¢ wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net

obliczeniowa

potwierdzajacy spetnienie wymogéw SIWZ
Wszystkie oferowane komponenty wchodzace w sktad komputera beda ze
sobg kompatybilne i nie beda obnizac jego wydajnosci. Zamawiajacy nie
dopuszcza sprzetu, w ktérym zaoferowane komponenty komputera beda
pracowaty na nizszych parametrach niz opisywane w SIWZ

PamieC | inimum 8 GB RAM DDR3
operacyjna
Dysk Twardy |minimum 120 GB SSD, tatwo wyjmowany bez uzycia narzedzi.
a) wielkos¢ - w zakresie 11,5” - 12,0",
b) multi-touch, tryby pracy : w deszczu, rekawiczka, palec, piérko
Wyswietlacz |c) rozdzielczo$¢ - FHD min. 1920 na min. 1080 pikseli,
d) jasnos¢ min. 500 cd/m2
e) wbudowany czujnik natezenia jasnosci
a) pyto i wodoszczelnos$é: IP65,
Poziom b) odpornosé na upadek z wysokosci min 180 cm: MIL-STD-810G,
odpornosci | c) odpornosé na wibracje: MIL-STD-810G,
d) temperatura pracy - zakres min. -20°C - 60°C
a) zdjecia o rozdzielczosci min. 8 MP,
Aparat b) autofokus,
c) flash
a) dodatkowa zintegrowana kamera do wideokonferencji z przodu

Wyposazenie

obudowy, minimum 2 MP,

b) wbudowany mikrofon,

c) wbudowany gtosnik,

d) co najmniej jeden interfejs USB min. 3.0,

e) co najmniej jeden interfejs R$232

f) interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11ac zgodny =z IEEE
802.11a/b/g/n;

g) interfejs sieci LAN: RJ45

h) interfejs bezprzewodowy Bluetooth min. 5.0,

i) interfejs komérkowy 4G LTE,

i) wbudowany GPS,

k) wbudowany czytnik kart SDXC

[) minimum 2 przyciski programowalne

Zabezpieczenia

a) zintegrowany uktad szyfrujacy Trusted Platform Module w wersji 2.0 lub
nowszej,

b) obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w

postaci linki metalowej (ztgcze blokady Kensingtona)
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Zasilanie

a) wymienna bateria (Li-lon i/lub Li-Po) o pojemnosci minimum 4800 mAH,
pozwalajace na min. 12 godz. pracy na urzadzeniu,

b) wbudowana bateria typu hot-swap pozwalajgca na wymiane baterii bez
wytgczania urzadzenia.

c) zewnetrzny zasilacz 230V 50Hz o mocy min. 60 W w zestawie

Waga

max. 1,4 kg z baterig

System
operacyjny:

Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit lub réwnowazny z licencjg i
nos$nikiem

Warunki réwnowaznosci:

- licencja nieograniczona czasowo

- system operacyjny w jezyku polskim

- wymagana obstuga wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardow USB, Plug&Play,
Wi-Fi)

- funkcja dziatania systemu w trybie graficznym.

- obstuga procesoréw wielordzeniowych.

- obstuga platformy x86

- zapewnienie funkcji szyfrowania przechowywanych plikow uzytkownikéw
- darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez
Internet.

- wspotpraca z domeng Windows.

- oprogramowanie rownowazne musi by¢ kompatybilne, dostosowane do
obecnie eksploatowanego systemu informatycznego Parku Narodowego
Goér Stotowych w Kudowie Zdréj, bez koniecznosci jego zmiany lub
przebudowy w celu zapewnienia wspoétpracy ze srodowiskiem sieciowym
oraz aplikacjami

- nie dopuszcza sie licencji pochodzacych z rynku wtérnego

Peryferia i
oprogramowanie

g) Pendrive min. 128GB USB 3.1 z predkoscia odczytu/zapisu min.
350/250 MB/s

h) Dysk zewnetrzny 2.5", 2TB, USB 3.1, z ochrong hastem, 256-bitowe
szyfrowanie danych w standardzie AES

i) pokrowiec na tablet

i) Oprogramowanie biurowe w petni zgodne z najnowsza wersjg
Microsoft Office Pro, licencja wieczysta, komercyjna lub réwnowazny
pakiet biurowy, ktéry spetniaé bedzie funkcjonalnosci edytora tekstu
Word, arkusza kalkulacyjnego Excel, programu do tworzenia
prezentacji PowerPoint, klienta poczty elektronicznej Outlook,
programu bazodanowego Access. Pakiet réwnowazny musi w petni
obstugiwaé (otwiera¢, edytowac i zapisywac) wszystkie istniejace
dokumenty Zamawiajgcego bez utraty jakichkolwiek ich parametréw i
cech uzytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne
zawierajace makra i formularze, itp.) utworzonych przy pomocy|
Microsoft Office 2010. Réwnowazny pakiet biurowy musi by¢
kompatybilny, dostosowany do obecnie eksploatowanego systemu
informatycznego Parku Narodowego Gor Stotowych w Kudowie
Zdréj, bez koniecznosci jego zmiany lub przebudowy

k) Oprogramowanie do edycji plikéw *.pdf, najnowsza wersja, licencja
wieczysta, komercyjna

Gwarancja

minimum 36 miesiecy




