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Il. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414 pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze w/w Projekt budowlano-
wykonawcy zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Zakres opr. Imie Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
i nazwisko
DROGI, MOSTY :
Projektant: |  mgrinz. drogowa, V-7342/3/55/98
Michat Michas mostowa
ARCHITEKTURA :
mgr inz. arch.
Projektant Henryk . . UAN VI-
Markiewicz |  architektoniczna 6/3/117/90
INSTALACJE SANITARNE :
. . mgqr inz. . . _
Projektant: Renata instalacje sanitarne \V-7342/3/8/97
Michas
PROJEKT

4



Ill. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW
O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
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IV. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
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1. Przedmioti zakres opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Parku Narodowego Gor Stotowych
Z siedzibg przy ul. Stonecznej 31, 57-350 Kudowa-Zdrg;.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena staniu technicznego dwoéch obiektéw
mostowych oraz nawierzchni drogi w ciggu trasy Kregielny Trakt.

Weryfikacji dokonano na podstawie przegladu stanu technicznego, przeprowadzonego
w dniu 01.10.2018 r.

Przeglad byt przeprowadzony w warunkach temperatury dodatniej (ok. +10 °C).

Zakres opracowania obejmuje ocene stanu technicznego oraz okreslenie sposobu naprawy
stwierdzonych uszkodzen.

2. Lokalizacja obiektow
N N
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Rysunek nr 2 — Lokalizacja obiektu mostowego nr 2

3. Opis istniejgcych konstrukcji mostowych
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Obiekt mostowy nr 1.:

Podczas ogledzin nie stwierdzono elementow $wiadczgcych wprost o dacie
powstania przedmiotowego obiektu. Obiekt mostowy nr 1 skiada sie z kamiennego
przyczotku, na ktérym z kolei zostaty oparte ksztaftowniki stalowe gorgcowalcowane
najprawdopodobniej typu IPN220. Belki stalowe w liczbie 4 sztuk sg wsparte bezposrednio
na elementach kamiennych. Jako budulec kamienny wykorzystano piaskowiec. Ptyte
pomostu wykonano z elementéw drewnianych — belek o wysokoéci ok. 16 cm. W narozach
konstrukcji umiejscowiono piaskowcowe filary kamienne zwiehczone trojdzielnymi czapami.

Przedmiotowy obiekt jest obecnie nieuzytkowany.

* 529 /IL
L 367 I
1 ]
R T
v 6]
e
1 1 1 1
L 50 | 122 L 111 | 122 .50 | —
1 1 1 1 il 1 :I‘
L 455 L
1 1

Rysunek nr 3 — Przekrdéj przez obiekt mostowy nr 1

P Wymiary przekroju
: ) h=220mm b =98 mm
e Tl tw=81mm =122 mm
E.qz: r=81mm n=49mm
I,

Ea— Cechy geometryczne przekroju
A=3950cm? Ay =17 82 cmé Ay = 23,91 cm?
i = 3060 cm Jy =162 .0 cm?
W = 278 0 cmd W= 3310 cm?
Wi = 3220 cm? Wy =6179 cm?
i = 3,800 cm iy = 2,020 cm
Ji = 17500 cmé Jr=2010cm?*
Wi = 3440 cm* S =1610cm?
AL =0776 memb As = 2496 mait
A =196 6 m m = 31,10 ka'm

Rysunek nr 4 — Ksztattownik stalowy IPN220 — przekrdj i gtbwne parametry
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Obiekt mostowy nr 2

Podczas ogledzin nie stwierdzono elementéw $wiadczgcych wprost o dacie
powstania przedmiotowego obiektu. Obiekt mostowy nr 2 skiada sie z kamiennego
przyczotku, posadowionego prawdopodobniej na kamiennym fundamencie, na ktérym z kolei
zostaly oparte ksztattowniki stalowe gorgcowalcowane prawdopodobnie typu IPE240
zespolone z zelbetowa ptytg pomostu o fgcznej grubosci konstrukcyjnej wynoszgcej ~27 cm.

Przedmiotowy obiekt jest obecnie uzytkowany.
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Rysunek nr 5 — Przekréj przez obiekt mostowy nr 2

.5“:',:. Wymiary przekroju
h=240mm by =120 mm

e w=62mm t=9.8mm
%é: r=150mm
5i b

Cechy geometryczne przekroju

A= 3910 cm? By = 14,88 cme B = 2352 cm?
Jy = 38390 cm? Jy = 2840 cm?

Wy, = 324 0 cm? Wy =47 30 cm

Wi = 366, 0cm® Wiy = 72 68 cm?

ix=9970 cm iy = 2,690 cm

Jo = 37390 cmf Jr= 1288 cm*

Wilp = 5410 cm® Sx=1830cm?

AL=0922 m4mb  Ac = 2,003 mat

s = 2358 ! m = 30,70 ka/m

Rysunek nr 6 — Ksztattowniki stalowe — prawdopodobnie IPE240
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3. Ocena stanu technicznego

3.1. Obiekt nr 1

Najistotniejsze informacje dotyczace stanu technicznego obiektu jakie ustalono na
podstawie wizji terenowej to:
- zawansowana korozja biologiczna ptyty pomostu; braki belek uzupetniane w sposob
prowizoryczny zerdziami drewnianymi;
- widoczna korozja ksztaltownikow stalowych w szczegdlnosci w rejonie oparcia na
elementach kamiennych;
- uszkodzenia mechaniczne (ubytki) elementéw kamiennych;
- duze przemieszczenia blokéw kamiennych tworzgcych zaréwno przyczétek jak i filary.

\ '{;\

.

\

Fot. nr 2 Degradacja elementdéw kamiennych — obiekt nr 1
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Fot. nr 3 Degradacja elementdéw kamiennych — obiekt nr 1
3.2. Obiekt nr 2

Najistotniejsze informacje dotyczgce stanu technicznego obiektu jakie ustalono na
podstawie wizji terenowej to:
- zaawansowana korozja dolnych stopek dwuteownikéw stalowych;
- czesSciowe wzmocnienie kamiennych przyczotkow betonowymi wstawkami betonowymi;
- erozja przyczotka szczegolnie w rejonie styku z lustrem wody.

Fot. 4 Zaawansowana korozja dolnej stopki ksztattownika stalowego — obiekt nr 2
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Fot. nr 6 Erozja filarow — obiekt nr 2

3.3. Nawierzchnia drogi

Celem okreslenia stopnia uszkodzen istniejgcej nawierzchni asfaltowej o grubosci ok.
3 cm przeprowadzono pomiar na reprezentatywnym odcinku o dtugosci 10 m. Na podstawie
pomiaru stwierdzono, ze ubytek warstwy asfaltu jest znaczny i wynosi ok. 22%.
Powierzchnia nawierzchni asfaltowej posiada nie tylko liczne ubytki odstaniajgce podbudowe
— stwierdzono réwniez liczne spekania i deformacje nawierzchni.
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Fot. 7 Zaawansowana destrukcja nawierzchni asfaltowej

Powyzej opisane stany techniczne nalezy okresli¢ jako awaryjne, prowadzace do
dalszej destrukcji.

4. Zalecenia dotyczace dziatan naprawczych
W przypadku obiektu mostowego nr 1 zaleca sie:

- demontaz obiektu tgcznie z elementami kamiennymi;

- oczyszczenie i impregnacja elementow kamiennych (np. poprzez piaskowanie i pokrycie
impregnatem) oraz wykonanie brakujgcych elementéw z piaskowca;

- powtdrne scalenie blokéw zaprawg cementowo-wapienng na bazie biatego cementu;
- montaz nowych stalowych belek nosnych IPN220 (wg rys. konstrukcyjnych);

- wykonanie podestu i barierek ochronnych z drewna modrzewiowego.

W przypadku obiektu mostowego nr 2 zaleca sie:

- demontaz obiektu tgcznie z elementami kamiennymi;

- oczyszczenie i impregnacja elementéw kamiennych (np. poprzez piaskowanie i pokrycie
impregnatem) oraz wykonanie brakujgcych elementéw z piaskowca;

- powtorne scalenie blokdéw zaprawg cementowo-wapienna;

MICHASPROJEKT [EE



- wykonanie nowej zelbetowej ptyty podestu i barier ochronnych (wg rys. konstrukcyjnych);

- utozenie nowej nawierzchni.

W przypadku nawierzchni drogowej zaleca sie:
- demontaz catosci nawierzchni wraz z wywiezieniem powstatych odpadéw na sktadowisko;
- oczyszczenie i wyprofilowanie rowéw odwadniajgcych;
- wykonanie warstw podbudowy zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi;

- utozenie kraweznikow i kostki kamienne;.
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V. OPIS TECHNICZNY
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1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja pn.: ,Ograniczenie antropopresji na gatunki i siedliska wzdtuz Kregielnego
Traktu poprzez przeksztatcenie drogi asfaltowej w szlak pieszo-rowerowy.”

Przewidziano nastepujgcy zakres prac:

e usuniecie asfaltu, czesci podbudowy oraz kraweznikow betonowych ;

e prace ziemne zwigzane z profilowaniem w/w ulicy;

e remont i wymiana sytemu odwadniajgcego oraz odprowadzajgcego wodeg;

¢ wykonanie nowej podbudowy, obramowania kraweznikowego i nawierzchni;
e remont dwoch mostow.

Nowg nawierzchnie drogi zaprojektowano w obramowaniu z kraweznikow kamiennych.
Poprzez nadanie wiasciwych spadkéw poprzecznych nawierzchnia ulicy otrzyma poprawne
odwodnienie powierzchniowe w wyniku sptywu wod opadowych i roztopowych w kierunku
rowéw odwadniajgcych.

2. Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem;

o uchwala nr XV/107/2004 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 stycznia 2004
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna;

e uchwala Nr XXXI/265/04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2004
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Radkoéw obejmujgcego obszar obrebu geodezyjnego wsi Kartéw;

o obowigzujgce przepisy budowlane i normy, przede wszystkim: Ustawa Prawo
budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 pédzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.);

e mapa do celéw projektowych w skali 1:1000;

e karty otworéw geotechnicznych.

Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien
z Inwestorem, przeprowadzono bezposrednie rozpoznanie terenowe i sytuacyjne, co
pozwolito na okreslenie stanu istniejgcego oraz parametrow planowanych do osiggniecia
przez stan projektowany.

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest okreslenie parametrow technicznych, technik wykonania
i ustalenie zakresu robo6t potrzebnych do realizacji inwestycji — pn. ,Ograniczenie
antropopresji na gatunki i siedliska wzdtuz Kregielnego Traktu poprzez przeksztatcenie drogi
asfaltowej w szlak pieszo-rowerowy.”
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Prace budowlane polegajgce na usunieciu zniszczonej nawierzchni, wykonaniu nowej
podbudowy (z wykorzystaniem materiatu uzyskanego z rozbiodrki) i
nawierzchni oraz ulepszeniu istniejgcego odwodnienia pozwoli na poprawe warunkow

korzystania z budowli.

4. Charakterystyka obszaru inwestycji

Istniejgca droga jest potozona na terenie Parku Narodowego Gor Stotowych i stanowi

jego wiasnosé.

Tabela nr 1 - Spis dziatek dotyczgcych przedmiotowej inwestycji

L.p. Nr Obreb Gmina Nazwa wtasciciela / wladajagcego
dziatki
1. 158/2 Kartow Radkow Park Narodowy Goér Stotowych
2. 155 Kartow Radkow Gmina Radkéw
3. 191 Kartéw Radkéw Park Narodowy Gor Stotowych
4, 186/1 Kartow Radkow Park Narodowy Goér Stotowych
5. 188 Kartéw Radkéw Park Narodowy Gor Stotowych
6. 2629/1 Szczytna Szczytna Park Narodowy Gor Stotowych
7. 2629/2 Szczytha Szczytna Park Narodowy Goér Stotowych
8. | 2267/76 | Szczytna Szczytna Park Narodowy Gor Stotowych
9. | 2713/71 | Szczytna Szczytna Park Narodowy Goér Stotowych
10. | 2712/75 | Szczytna Szczytna Park Narodowy Gor Stotowych
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5. Warunki geotechniczne

5.1 Budowa geologiczna

Budowe geologiczng obszaru inwestycji rozpoznano na podstawie pieciu otworéw
geotechnicznych wykonanych w miejscach uznanych za najbardziej reprezentatywne dla
catosci przedsiewziecia. Rozpoznania dokonano dnia 02.10.2018 r., za pomocg wiertnicy
Eijkelkamp, do gtebokosci 1,00 m pod poziom terenu. Trzy otwory tj.: O2, O3 i O5 dotyczyty
konstrukcji drogi, natomiast otwory O1 i O4 wykonano w miejscach gdzie majg zostac
ulokowane obiekty towarzyszace (wiaty, fawostoty, tablice informacyjne, szlakowskazy,
pojemniki na odpady oraz taras widokowy).

5.2 Warunki hydrogeologiczne

W czasie badan terenowych w rejonie drogi batorowskiej we wszystkich wykonanych
otworach geotechnicznych nie zaobserwowano wystepowania woéd gruntowych do
gtebokosci rozpoznania.

5.3 Geotechniczna charakterystyka gruntéw

W otworach nr O2, O3 i O5 dotyczgcych warstw konstrukcyjnych drogi stwierdzono (idgc
w gtab otworu):

1) otwor nr O2:

- nawierzchnia asfaltowa gr. 3 cm;

- warstwa podbudowy gr. 37 cm (ttuczen 0/63: 17 cm, piasek drobny: 10 cm, kamien-
piaskowiec: 10 cm);

- gleba gr. 10 cm;

- zwietrzelina gliniasta gr. 30 cm (IL=0,25);

- piaskowiec gr. 20cm

- na gtebokosci 1,00 m zaobserwowano brak postepu wiercenia.

2) otwor nr O3:

- nawierzchnia asfaltowa gr. 3 cm;

- warstwa podbudowy gr. 37 cm (ttuczen 0/63: 7 cm, ttuczen 0/31: 30 cm);
- glina pylasta gr. 20 cm;

- zOfto-brgzowa zwietrzelina gliniasta gr. 20 cm;

- brgzowa zwietrzelina gliniasta gr. 20 cm;

- na gtebokosci 1,00 m zakonczono wiercenie.

3) otwér nr O5:

- nawierzchnia asfaltowa gr. 3 cm;

- warstwa podbudowy gr. 37 cm (ttuczen 0/63: 7 cm, ttuczen 0/31: 30 cm);
- gleba gr. 10 cm;

- z6tto-brgzowa zwietrzelina gliniasta gr.30 cm;

- brgzowa zwietrzelina gliniasta gr. 20 cm (1L=0,20);

- na gtebokosci 1,00 m zakonczono wiercenie.
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5.4 Kategoria geotechniczna

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463) dla przedmiotowej inwestycji przyjeto:

- | kategorie geotechniczng oraz proste warunki gruntowe i korzystne warunki budowlane.

5.5 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przedmiotowa inwestycja, jest zgodna z obowigzujacymi Miejscowymi Planami
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Radkow i gminy Szczytna.

Dla niniejszej inwestycji obszar oddziatywania okreslony zostat na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze
Zmianami);

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60).

Lokalizacja projektowanej infrastruktury jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi odlegtosci od istniejgcych obiektdw naziemnych oraz podziemnych. Nie
powoduje zanieczyszczenia $rodowiska, nie emituje zapachéw oraz hatasu oraz nie
powoduje ograniczen w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dziatek sgsiednich.
Dodatkowo Inwestor posiada prawo do dysponowania wszystkimi nieruchomos$ciami, na
ktérych prowadzona jest inwestycja.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania inwestycji miesci sie¢ w catosci na
dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane a budowa nie wigze sie z ograniczeniem praw
wiascicieli, uzytkownikow wieczystych i zarzgdcow nieruchomosci sgsiednich.

6. Stan istniejacy

Nawierzchnia (szeroko$¢ ok. 3,00 m) charakteryzujgca sie ztym stanem technicznym,
wykonana jest z materiatow bitumicznych. Droga batorowska nie posiada chodnika, przez co
ruch pieszych odbywa sie po jezdni.

Istniejgce odwodnienie drogi to rowy ziemne umiejscowione wzdiuz jej trasy wraz z
przepustami.

7. Dane wyjsciowe do projektowania

Przyjeto nastepujgce dane wyjsciowe do projektowania:

e spadki poprzeczne nawierzchni 3% jednostronny
1,5% jednostronny
w kierunku linii odwodnienia
e gtebokosc¢ przemarzania gruntu :1,0m
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8. Projektowane zagospodarowania terenu

Dtugosé¢ drogi objetej inwestycja:

Kregielny Trakt 6022 mb

Szerokosci szlaku wynosi¢ beda:

- na catym odcinku drogi: 4,0 m (wraz z poboczem)

Promienie tukéw kraweznikéw okreslono w PZT. Jezdnie oraz zjazdy nalezy wykonaé
w taki sposob aby jak najlepiej dopasowacC sie wysokoscig do isthiejgcych wjazdéw do
istniejgcych budynkdw.

Przekroj poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jednospadowy ze spadkiem 3% i 1,5%.
Rowy odwadniajgce wzdtuz drogi nalezy oczysci¢ i na powr6t uformowac.

Przekroje konstrukcyjne szlaku:

Podloze gruntowe pod warstwami konstrukcyjnymi nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1. Pod calym korpusem drogi bezposrednio na istniejgcym podtozu gruntowym
zaprojektowano 37cm warstwe kruszywa stabilizowanego mechanicznie (cze$¢ kruszywa
zostanie pozyskana z istniejgcej podbudowy), nastepnie 10cm podbudowe z kruszywa
tamanego (0/31,5) stabilizowanego mechanicznie. Jako nawierzchnie przewidziano kostke
brukowg (15/17) z piaskowca ukfadang na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm.

Szczegdtowy ukfad warstw konstrukcyjnych drogi przedstawiono w dalszej czesci
niniejszego opracowania oraz na rysunkach konstrukcyjnych.

(A) Projektowany przekréj konstrukcyjny szlaku pieszo-rowerowego
- Kostka 15/17 z piaskowca 15-17 cm
- Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 3cm

- Kruszywo tamane (0/31,5)
stabilizowane mechanicznie 10 cm

- Kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie — z wykorzystaniem materiatu
uzyskanego z rozbiorki istniejgcej podbudowy 37 cm

- Geowtéknina separacyjna o gramaturze 250 g/m?

- Istniejgce podtoze rodzime lub nasyp budowlany z gruntu kategorii G1,
E=min. 50MPa

(B) Projektowany przekroéj konstrukcyjny pobocza szlaku pieszo-rowerowego

- Miat kamienny(0/31,5)
stabilizowany mechanicznie 17 cm
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- Kruszywo tamane (0/31,5)

stabilizowane mechanicznie 10 cm
- Kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie — z wykorzystaniem materiatu

uzyskanego z rozbiorki istniejgcej podbudowy 37 cm

- Geowtdknina separacyjna o gramaturze 250 g/m?

- Istniejgce podtoze rodzime lub nasyp budowlany z gruntu kategorii G1,
E=min. 50MPa

(C) Projektowany przekréj konstrukcyjny pobocza szlaku pieszo-rowerowego

- Miat kamienny(0/31,5)
stabilizowany mechanicznie

17 cm

- Istniejgce podtoze rodzime lub nasyp budowlany z gruntu kategorii G1,
E=min. 50MPa
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Rysunek nr 7 — Przekrdéj przez szlak pieszo-jezdny z oznaczeniem charakterystycznych
warstw

Ze wzgledu na charakter gruntu rodzimego (grunt gliniasty) prace nalezy prowadzi¢
w okresie suchym, nie dopuszczajgc do zamoczenia gruntu, w przeciwnym przypadku
konieczna bedzie wymiana gruntu.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia modyfikacji zaproponowanych konstrukgcji
nawierzchni drogowych w czesci dotyczgcej ulepszenia podtoza, jednak pod warunkiem
wykazania wyzszej trwatosci zmeczeniowej konstrukcji i uzyskaniu pisemnej zgody
Projektanta oraz pisemnej akceptacji Inwestora.
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Zestawienie powierzchni utwardzonych

Jezdnia 15 055 m?
Utwardzone pobocze 9 033 m?
Lacznie 24 088 m?

Piaskowiec przeznaczony do realizacji niniejszego przedsiewziecia budowlanego powinien
charakteryzowac¢ sie nastepujgcymi parametrami:

Parametr Norma Wymaganie
Srednia wytrzymato$é na $ciskanie EN 1926 =100 MPa
Nasigkliwosé EN 13383-2 < 3,7% hm.
Odpornos¢ na zamrazanie i rozmrazanie | EN 13383-2 <0,0% masy
(25 cykli) - ubytek masy

9. Obiekty mostowe

9.1 Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt budowlano-wykonawczy pn. ,Ograniczenie
antropopresji na gatunki i siedliska wzdiuz Kregielnego Traktu poprzez przeksztatcenie drogi
asfaltowej w szlak pieszo-rowerowy.”

9.2 Stan istniejacy

Z Kregielnym Traktem zwigzane sg dwa obiekty mostowe:

Mosty
NF Diugos$¢ | Szerokosé X Y
[m] [m] [m] [m]
1 8,05 4,55| 6383226,53| 559365244
2 4,70 6,04| 6384033,81| 5593315,13

Obiekt mostowy nr 1:

Obiekt mostowy nr 1 sktada sie z kamiennego przyczotku, na ktérym z kolei zostaty
oparte ksztattowniki stalowe gorgcowalcowane najprawdopodobniej typu IPN220. Belki
stalowe w liczbie 4 sztuk sg wsparte bezposrednio na elementach kamiennych. Jako budulec
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kamienny wykorzystano piaskowiec. Plyte pomostu wykonano z elementow drewnianych —
belek o wysokosci ok. 16 cm. W narozach konstrukcji umiejscowiono piaskowcowe filary
kamienne zwienczone trojdzielnymi czapami.

Przedmiotowy obiekt jest obecnie nieuzytkowany.
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Rysunek nr 3 — Przekréj przez obiekt mostowy nr 1

Obiekt mostowy nr 2

Obiekt mostowy nr 2 skitada sie z kamiennego przyczotku, posadowionego
prawdopodobniej na kamiennym fundamencie, na ktérym z kolei zostaly oparte ksztattowniki
stalowe gorgcowalcowane prawdopodobnie typu IPE240 zespolone z Zelbetowg piytg
pomostu o tgcznej grubosci konstrukcyjnej wynoszgcej ~27 cm.

Przedmiotowy obiekt jest obecnie uzytkowany.
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Rysunek nr 5 — Przekrdj przez obiekt mostowy nr 2

PROJEKT



9.3 Stan projektowany

W przypadku obiektu mostowego nr 1 przewiduje sie:
- wykonanie zelbetowego wzmocnienia odcigzajgcego sciany z piaskowca;

- demontaz obiektu tgcznie z elementami kamiennymi;

- oczyszczenie i impregnacja elementéw kamiennych (np. poprzez piaskowanie i pokrycie

impregnatem) oraz wykonanie brakujgcych elementow z piaskowca;
- powtérne scalenie blokéw zaprawg cementowo-wapienng na bazie biatego cementu;
- montaz nowych stalowych belek nosnych IPN220 ocynkowanych ogniowo;

- wykonanie podestu z drewna modrzewiowego i barierek ochronnych ze stali nierdzewne;.

W przypadku obiektu mostowego nr 2 przewiduje sie:
- wykonanie zelbetowego wzmochienia odcigzajgcego sciany z piaskowca;

- demontaz obiektu tgcznie z elementami kamiennymi;

- oczyszczenie i impregnacja elementéw kamiennych (np. poprzez piaskowanie i pokrycie
impregnatem) oraz wykonanie brakujgcych elementéw z piaskowca;

- powtdrne scalenie blokow zaprawg cementowo-wapienng;

- wykonanie nowej zelbetowej ptyty podestu i barierek ochronnych ze stali nierdzewnej (wg
rys. konstrukcyjnych);

- naniesienie warstwy hydroizolaciji;

- utozenie nowej nawierzchni.

Rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na nastepujgcych rysunkach:

Rys. nr M-1 (skala 1:50) REMONT MOSTU NR 1 — LOKALIZACJA NR1: WIDOK,
PRZEKROJ, RZUT | NAWIERZCHNIE

Rys. nr M-2 (skala 1:500 REMONT MOSTU NR 1 — LOKALIZACJA NR1: WIDOK,
PRZEKROJE | NAWIERZCHNIE

Rys. nr M-3 (skala 1:50) ZBROJENIE DOLNE PLYTY MOSTU NR 2
Rys. nr M-4 (skala 1:50) ZBROJENIE GORNE PLYTY MOSTU NR 2
Rys. nr M-5 (skala1:-) ZEST. STALI ZBROJENIOWEJ DLA MOSTU NR 2
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10. Odwodnienie

10.1 Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt budowlano-wykonawczy pn. ,Ograniczenie
antropopresji na gatunki i siedliska wzdtuz Kregielnego Traktu poprzez przeksztatcenie drogi
asfaltowej w szlak pieszo-rowerowy.”

10.2 Stan istniejacy

Droga batorowska posiada system odwadniajgcy w postaci nieutwardzonych rowéw
ziemnych zlokalizowanych wzdtuz drogi na catej jej dtugosci i 14 (stownie: czternastu)
przepustow. Przeprowadzone ogledziny (dnia 02.10.2018 r.) pozwalajg sadzi¢, ze od
dluzszego czasu nie czyszczono rowow co skutkuje ich zaro$nieciem i miejscowym
wyptyceniem. Taki stan rzeczy uniemozliwia prawidtowy odptyw wody z korony drogi

nasilajgc destruktywne dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Przepusty
Przepust Poczatek Koniec

Lok Dtugos$é | Srednica X Y X Y

' [m] [mm] [m] [m] [m] [m]
P1 8,20 500| 6382717,15| 5593858,86| 638272540| 5593859,11
P2 6,20 500 6383052,33| 5593781,86| 638305691| 559377777
P3 6,90 800] 6383137,63| 5593733,70] 6383136,51| 5593726,87
P4 7,80 500| 6383191,61| 559370572 6383189,68| 5593698,07
P5 9,80 500 638350457 5593611,03| 6383509,28| 5593601,77
P6 7,40 500| 6383588,95| 559354554 6383586,59| 5593538,49
P7 1,60 500 6384710,08| 5593072,44| 638471160 559307289
P8 6,50 500| 6384710,03| 5593080,48| 6384709,73| 5593073,97
P9 6,30 500| 6384860,21| 5593059,05| 6384857,70| 5593053,33
P10 6,50 500| 6385499,23| 559269354 6385504,90| 5592696,70
P11 6,80 500| 6385536,68| 5592633,30| 6385541,54| 5592638,02
P12 6,90 500| 6386680,70| 5591615,66| 6386678,83| 5591609,05
P13 6,50 500| 6387126,23| 5591343,09| 6387131,91| 5591 346,27
P14 7,20 500| 6387290,57| 5591260,06| 6387290,99| 5591 252,88

przewiduje sie wykonania dodatkowych przepustéw. Zaprojektowane
przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.

10.3 Stan projektowany
Przewiduje sie oczyszczenie i wyprofilowanie systemu rowéw odwadniajgcych oraz
wymiane 14 istniejgcych przepustow o srednicy ® 50 i 80 cm zgodnie z zestawieniem — nie

10.4 Materiaty
Materiaty uzyte do remontu odwodnienia powinny posiada¢é wymagane certyfikaty,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

rozwigzania
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10.5 Wytyczne wykonania
Zalecenia ogolne:

e przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych nalezy zapoznaé sie z uwagami
zawartymi w uzgodnieniach branzowych gestoréw sieci wystepujgcych w terenie
robét, zaleceniami projektu budowlanego-wykonawczego;

o wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ z duzg ostroznoscig w taki sposaéb, aby nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzew; pnie drzew znajdujgcych sie w zasiegu
pracy urzadzen mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ deskami, przywigzanymi
drutem lub linami w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem;

e projektowana 0$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete
uprawnionego w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem reperéw roboczych;

o koltki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30-50m; kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwosc
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt;

o ze wzgledu na charakter gruntu rodzimego (grunt gliniasty) prace nalezy prowadzic¢
w okresie suchym, nie dopuszczajgc do zamoczenia gruntu, w przeciwnym
przypadku konieczna bedzie wymiana gruntu;

e Zziemie z wykopu nalezy uktada¢ po jednej stronie wykopu w odlegto$ci >1m od
krawedzi wykopu Iub wywieziony poza plac budowy w uzgodnione miejsce;
przestrzen pomiedzy odktadang ziemig a wykopem powinna byc stale oczyszczana,
aby umozliwia¢ przejscie;

e urobek skfadowa¢ poza jezdnig, a w przypadku braku miejsca wywozi¢; po
wykonaniu robét teren robét przywroci¢ do stanu pierwotnego;

e zachowac spadki zgodne z rysunkiem;

e grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiez¢ na wysyp wskazany przez Inwestora lub
starannie rozplantowa¢ w uzgodnionym miejscu

10.6 Gospodarka nieruchomosciami i ochrona srodowiska
Odpady powstate podczas rozbiorki elementdw tj. gruz betonowy itp., ktérych nie bedzie
mozna ponownie wykorzystaé, nalezy unieszkodliwi¢ w specjalistycznym zaktadzie.

Wydobyty, podczas remontu, grunt rodzimy nalezy sktadowaé czasowo w celu ponownego
wykorzystania do wykonania zasypki. Masy ziemne, ktorych nie bedzie mozna ponownie
wykorzystaé, nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez Inwestora lub zutylizowac
w specjalistycznym zakfadzie.

10.7 Obior techniczny
Odbidr koncowy nalezy dokonaé sprawdzajgc zgodnos$¢ wykonania z projektem
I ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
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11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przedsiewziecie budowlane pn: ,Ograniczenie antropopresji na gatunki i siedliska
wzdtuz Kregielnego Traktu poprzez przeksztatcenie drogi asfaltowej w szlak pieszo-
rowerowy”:
na dziatkach nr 158/2, 155, 191, 186/1, 188;
obreb Kartow; gm. Radkow;
oraz dziatkach nr 2629/1, 2629/2, 2267/76, 2713/71, 2712/75;
obreb Szczytna; gm. Szczytna,
jest zgodne z obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
miasta i gminy Radkéw oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Szczytna.

Lokalizacja projektowanej infrastruktury jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi odlegtosci od istniejgcych obiektow naziemnych oraz podziemnych. Nie
powoduje zanieczyszczenia $rodowiska, nie emituje zapachéw oraz hatasu oraz nie
powoduje ograniczen w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dziatek sagsiednich.
Dodatkowo Inwestor posiada prawo do dysponowania wszystkimi nieruchomos$ciami, na
ktérych prowadzona jest inwestycja.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania projektowanego przedsiewzigcia miesci sie
w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany, a budowa nie wigze sie
Z ograniczeniem praw wtascicieli, uzytkownikéw wieczystych i zarzadcéw nieruchomosci
sgsiednich.
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VII. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Zdjecie nr 1 — Nawierzchnia drogi w rejonie skrzyzowania z drogg prowadzgcg do krzyza
Marty

Zdjecie nr 2 — Nawierzchnia drogi — okoto 200 m od zbiornika wodnego w kierunku
Batorowa
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Zdjecie nr 4 — Spdd konstrukcji — obiekt mostowy nr 2
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VIII. ZALACZNIKI
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IX. CZESC RYSUNKOWA
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